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1 INLEDNING OCH ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Syftet med brandskyddsbeskrivningen är att beskriva hur byggnadens tekniska egenskapskrav 

ska utföras för att ge erforderlig säkerhet i händelse av brand i enlighet med Plan- och 

bygglagen (2010:900) 8 kap 4 §. Brandskyddsbeskrivningen redovisar minikravet avseende 

brand utifrån Boverkets byggregler (BBR). Förekommer högre krav i andra handlingar gäller 

det högre kravet.  

Denna brandskyddsbeskrivning har upprättats enligt BBR 5:12 i samband med nybyggnad av 

Sala City Apartments på uppdrag av Abylon AB. 

Brandskyddsbeskrivningen är inte avsedd att fungera som fristående handling utan ska läsas 

parallellt med övriga relevanta handlingar från respektive disciplin. 

Byggnadsbeskrivning och verksamhet 

Verksamheten i byggnaderna kommer utgöras av bostäder. 

Byggnaden har 3-4 våningsplan med vindsvåningar.  

Exakt byggnadsarea är fortfarande okänd.  

Avstånd till angränsande byggnader överstiger 8 meter. 

Del av byggnad Material och utförande 

Bärande konstruktion Ej utrett 

Yttertak Ej utrett 

Ytterväggar Ej utrett, träfasad önskas från arkitekt 

Bjälklag Troligtvis betong 

 

Uppvärmningsanordning 

Byggnaden kommer värmas upp via fjärrvärme.  

Inga brandskyddstekniska åtgärder i samband med detta krävs.  

Omfattning 

Brandskyddsbeskrivningen omfattar hela nybyggnationen. 

Underlag 

Följande ritningar utgör underlag för brandskyddsbeskrivningen. 

Beteckning Ritningsnummer Datum Upprättad av 

Analys, skiss, 

volymstudie 

- 2021-10-29 Semrén+Månsson 
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Regelverk och styrande dokument 

Denna handling är upprättad enligt följande regelverk och dokument: 

BBR 29 Avsnitt 5, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 

EKS 11 Kap. 1.1.2, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 

AFS 2020:1  

BBRBE 1  

BBRAD 3  

 

Bilagor 

Brandskiss 

 

Utredningspunkter 

I denna version finns behov av fortsatt utredning, eller val av alternativa lösningar, för att 

kunna fastställa brandskyddets utformning. Nedanstående punkter ska specificeras i system- 

eller bygghandlingsskedet och påverkar ej processen med detaljplan. 

Val av lösning 

Nedanstående kräver val av lösning. 

- Ventilationslösning 

- Fasadmaterial och lösning 

- Dörrautomatik 

- Lösning i schakt (öppet/slutet) 
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2 BRANDTEKNISKA KLASSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Brandskyddet är dimensionerat utifrån nedanstående brandtekniska klasser och 

förutsättningar. 

Verksamhetsklass Vk3 

Personantal Ej dimensionerande för Vk3. 

Byggnadsklass Br1 

Brandbelastning < 800MJ/m2 

Dimensioneringsmetod Förenklad 

Insatstid Under 10 minuter 

Egen ambition Ingen utökad egen ambition 

 

2.1 Detaljplan 

I denna handling har inte eventuella brandtekniska krav i detaljplan beaktats, ej heller krav 

som kan uppkomma p g a närhet till farligt gods led.  

Eventuella krav som uppkommer ska redovisas till brandkonsult senare i processen och 

inkluderas i projekteringen. 

2.2 Brandfarlig vara 

Ingen hantering av brandfarlig vara förväntas. 

2.3 Dimensioneringsmetod 

Brandskyddet är dimensionerat enligt förenklad dimensionering men med möjligheter till 

analytisk dimensionering beroende på val av systemlösningar. Detta innebär att aktuella 

föreskrifter i huvudsak uppfylls via allmänna råd. Föreskrifter som eventuellt kommer 

uppfyllas på alternativa sätt enligt BBRAD 3 redovisas nedan. 

Föreskrift Avsteg från allmänt råd Aktuell lösning 

5:533 Luftbehandlingsinstallationer utförs med fläktar i 

drift vid brand 

Dimensioneras så att de med hög 

tillförlitlighet uppfyller avsedd funktion 

och ett skydd mot strömavbrott på grund 

av brand. 

 

  



 

7 

 

3 UTRYMNING VID BRAND 

3.1 Utrymningsstrategi 

Utrymningsstrategi redovisas på brandskiss. 

3.1.1 Frångänglighet 

Med frångänglighet avses att utrymningsvägar och väg till utrymningsväg utförs tillgängliga 

för personer med funktionsnedsättningar. 

Byggnaden är varken publik eller utgör arbetsplats. Särskilda åtgärder erfordras därför inte för 

att tillgodose möjlighet till utrymning för personer med funktionsnedsättningar. 

3.2 Gångavstånd 

3.2.1 Gångavstånd till utrymningsvägar (inom lägenheter) 

Gångavstånd till utrymningsväg får inte överstiga 45 m. Sammanfallande sträcka beräknas 

gångavstånd 1,5 gånger den faktiska sträckan. Vid höjdskillnad beräknas gångavstånd som 4 

gånger höjdskillnaden. 

3.2.2 Gångavstånd inom utrymningsvägar (korridorer, trapphus och entréhall) 

Gångavstånd inom utrymningsväg ska understiga 10 m där utrymning enbart kan ske i en 

riktning. Detta blir t.ex. aktuellt från lägenhetsdörr till första trappsteget i trapphuset, om det 

bara finns ett trapphus att tillgå. 

Gångavstånd får inte överstiga 30 meter till närmsta trappa eller utgång till säker plats om 

utrymning kan ske i flera riktningar eller utrymmande enbart kan gå i rätt riktning.  

3.3 Trapphus och korridorer 

3.3.1 Fri bredd och höjd 

Utrymningsvägar och interntrappor ska ha en fri bredd på minst 0,90 m och fri höjd 2,00 m.  

Ledstänger och liknande får inkräkta med högst 0,10 m per sida i utrymningsvägen/trappan.  

Avståndet mellan dörr och en trappa eller ramp ska vara minst 0,8 m. 

3.4 Dörr för utrymning 

Dörr för utrymning ska utföras enligt nedan utifrån antal personer som betjänas vid 

utrymning. 

Personer som 

betjänas  

Fri bredd och höjd1 Beslag och 

lås2 

Kommentar 

< 10 p med egen nyckel 0,80 x 2,00 m Enkelt trycke 

Vred tillåts 

Nyckel tillåts 

Valfri slagriktning. Avser 

lägenhetsdörrar. 

< 30 p 0,80 x 2,00 m Enkelt trycke 

Vred tillåts 

Valfri slagriktning 

< 50 p 0,80 x 2,00 m Enkelt trycke 

Vred tillåts 

Slagriktning i utrymningsriktning. 

Avser dörrar till det fria från 

trapphus. 
1 Fri bredd avser att dörrbladet är uppställt i 90 grader; dvs. dörrbladet får inte inkräkta på fria 

bredden. 

2 Dörrar ska kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks utåt. 

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 m över golv. 

Vred ska inte manövrera tryckesfallet. 
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3.4.1 Slagriktning 

Dörrar ska placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer och vara 

lätta att identifiera som utgångar. 

Dörrar för utrymning ska generellt vara utåtgående i utrymningsriktningen, detta blir aktuellt 

från trapphus till det fria.  

För rum med färre än 30 personer accepteras inåtgående slagriktning då köbildning inte 

förväntas uppstå. Detta blir aktuellt för lägenhetsdörrar. 

3.4.2 Fri bredd och höjd 

Dörröppningar ska ha en fri bredd på minst 0,80 m och en fri höjd på minst 2,00 m. 

3.4.3 Lås och beslag 

Dörrar ska kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks utåt. 

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 m över golv. 

Elslutbleck i dörrar för utrymning ska utföras med omvänd funktion (strömlöst öppen) om inte 

utrymningsbeslaget överbryggar elslutblecket.  

Tillhållning ska särskilt beaktas om dörren är placerad i brandcellsgräns. 

3.4.4 Öppningskraft 

För trycken ska den vertikala öppningskraften understiga 70 N.  

Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N 

Dörr som är en förutsättning för frångänglighet ska förses med dörröppningsautomatik om 

det krävs mer än 25 N för att trycka ner handtaget och trycka upp dörren. 

3.5 Fönster för utrymning 

Fönster som utgör utrymningsvägar ska utformas enligt nedan: 

- Fri bredd minst 0,50 m 

- Fri höjd minst 0,60 m 

- Summan av fri bredd och fri höjd ska vara minst 1,50 m  

- Höjd från golv till öppningens underkant högst 1,2 m 

- Fönster öppningsbart utan nyckel/redskap 

Om man inte använder sidhängda fönster är det viktigt att tänka på att fönster som ska vara 

vridbara kring horisontell axel öppnas utåt och stannar i öppet läge. Det fria måttet beräknas 

under fönstrets axel.  

Om höjd från golv till öppningens underkant överstiger 1,2 m ska fast plattform eller dylikt 

installeras i anslutning till fönstret så att avståndet understiger 1,2 m. 

3.5.1 Utrymning från takkupa 

Om räddningstjänstens höjdfordon, eller stegutrustning, ska användas så ska den kunna nå 

fönstrets underkant. Alternativt ska avståndet mellan punkten där korgen eller stegen angörs 

(t.ex. vid takkant) och fönstrets underkant vara maximalt 0,5 m. Om detta inte kan uppnås ska 

stigbrygga, stegpinnar (enligt Taksäkerhetskommittén) eller motsvarande lösning monteras 

från fönstrets underkant till angöringspunkten. Stigbrygga utförs lika bred som 

fönsteröppningen och med handledare runtom med höjden 0,15 m. 

Fönster som ska utformas som utrymningsvägar framgår av Brandskiss. 
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4 SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING 

4.1 Skydd mot omfattande brandspridning 

Skydd mot omfattande brandspridning i byggnaden uppfylls genom att storlek på brandceller 

understiger 1250 m2. Ytterligare åtgärder krävs inte. 

4.2 Ytskikt och material 

Ytskikt och fast inredning utförs enligt nedan. 

Lokal Golv Vägg Tak Rörisolering (mindre mängd) 2 

Generellt Br1 - C-s2,d0 B-s1,d0 1 CL-s3,d0 (vägg), BL-s1,d0 (tak) 

Utrymningsväg Br1  Cfl-s1 B-s1,d0 1 B-s1,d0 1 BL-s1,d0 (vägg och tak) 

Fläktrum / aggregatrum - B-s1,d0 1 B-s1,d0 1 BL-s1,d0 (vägg och tak) 
1 Underlag ska utgöras av obrännbart material i klass A2-s1,d0 eller beklädnad i klass K210/B-s1,d0. 

2 Mindre mängd rörisolering avser att den sammanlagda exponerade omslutningsarean på 

rörinstallationer är mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta. Vid större mängd ska 

rörisoleringen uppfylla klass A2L s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, tak och golv. 

För mindre byggnadsdelar kan ytskikt utformas i lägre klass, dock lägst brandklass D-s2,d0. 

Mindre byggnadsdelar motsvaras av sådana byggnadsdelar vars sammanlagda 

omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. Dock ej för utrymme i 

utrymningsväg. Exempel på sådana mindre byggnadsdelar kan vara dörrblad, dörr- och 

fönsterkarmar, tak- och golvlister, och balkar. Mindre byggnadsdelar ska vara utspridda och 

inte koncentrerade till ett ställe.  

4.2.1 Rörisolering 

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mer än 20 % av 

angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla A2L-s1,d0 eller ytskiktskravet för 

angränsande väggar, tak och golv.  

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mindre än 20 % 

av angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla lägst nedanstående klasser. 

- BL-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0 

- CL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0 

- DL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet D-s2,d0 

4.2.2 Elkablar 

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till den 

närmaste inkopplingspunkten. En inkopplingspunkt kan vara en elcentral eller motsvarande. 

Inkopplingen ska ske i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och kabelns längd till 

inkopplingspunkten ska inte överstiga 20 m. 

Signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar ska utföras i lägst klass Dca-s2,d2. 

4.3 Brandcellsindelning 

Brandcellsskiljande byggnadsdelar ska utföras i lägst klass EI 60. Brandcellsgränser dras hela 

vägen upp till bjälklag/undersida yttertak, förbi eventuella undertak eller liknande.  

Byggnadens principiella brandcellsindelning framgår av Brandskiss. 

Följande utrymmen ska utgöra egna brandceller: 

- Samtliga Trapphus inkl. hiss och lägenhetskorridor fram till trapphus 
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- Respektive lägenhet 

- Vind och ev. delar av vind 

- Fläktrum inkl. schakt 

- Avskilt pannrum 

- El-central 

- El-nisch 

- Avfallsrum 

- Installationsschakt 

4.3.1 Glaspartier i brandcellsgräns 

Fönster och glaspartier i brandcellsgräns ska utföras i samma brandteknisk klass som 

brandcellsgränsen de är placerade i. 

Om inget annat anges ska brandklassade fönster utformas med brandteknisk klass från båda 

sidor om glaspartiet. Brandklassade glaspartier ska monteras enligt monteringsanvisningar. 

4.3.2 Genomföringar i brandcellsgräns 

Genomföring i brandcellsgräns tätas med CE märkt material och brandtätningsmetod i samma 

klass som klass på avskiljande konstruktion. 

Brandtätning ska utföras enligt produktens monteringsanvisningar och godkännande. 

4.3.3 Installationer i brandcellsgräns 

Eldosor, infällda spotlights m m som installeras i brandavskiljande konstruktion ska utföras så 

att den avskiljande förmågan inte försämras. 

4.4 Installationsschakt 

Installationsschakt ska utföras så att brandcellsgränserna upprätthålls. 

4.4.1 Ventilationsschakt 

Ventilationsschakt ska utföras enligt ett av alternativ nedan. 

1. Öppet schakt 

a. Schaktväggar ska utförs i lägst brandklass EI 60 

b. Schakttopp och schaktbotten ska utförs i lägst brandklass EI 60 

2. Slutet schakt 

a. Schaktväggar ska utförs i lägst brandklass EI 30 

b. Schakttopp och schaktbotten ska utföras i lägst brandklass EI 30 

c. Schakt ska utförs igensatt i respektive bjälklag i lägst brandklass EI 60 

Inom ett schakt ska ventilationskanaler avskiljas i brandklass EI 15 från brännbara 

byggnadsdelar eller fast inredning såsom rör, isolering, reglar och kablage. Endast elkablage 

som behövs för ventilationssystemets funktioner accepteras utan avskiljning. 

4.4.2 Rör-, el- och teleschakt 

Installationsschakt utan ventilation ska utföras enligt ett av alternativ nedan. 

1. Öppet schakt 

a. Schaktväggar ska utförs i lägst brandklass EI 60 

b. Schakttopp och schaktbotten ska utförs i lägst brandklass EI 60 

2. Slutet schakt 

a. Schakt ska utföras igensatt i respektive bjälklag i lägst brandklass EI 60 

b. Schaktväggar kan utföras utan brandklass 
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4.4.3 Elschakt och elnischer i utrymningsväg 

I utrymningsväg ska mängden brännbart material begränsas. 

Öppet trapphus 

Elschakt som vetter mot trapphus ska utföras enligt ett av alternativ nedan. 

1. Öppet schakt 

a. Schaktväggar mot trapphus ska utföras i lägst brandklass EI 30 

b. Schakttopp och schaktbotten ska utföras i lägst brandklass EI 60 

c. Elschaktets fronter som vetter mot trapphuset utförs i lägst brandklass EI 30 

2. Slutet schakt 

a. Elschakt ska utförs igensatt i respektive bjälklag i lägst brandklass EI 15 

b. Elschaktets fronter mot trapphuset ska utföras i lägst brandklass EI 15 eller 

med schaktfront i obrännbart material och klass E 15 

4.5 Dörr i brandcellsgräns 

Dörrar ska utföras med brandklass enligt tabell nedan. 

Placering Brandklass 1 Notering 

Där inte annat anges EI 60-C Klass motsvarande brandcellsgräns 

Dörrstängare 

Dörr mot teknikutrymme som förväntas vara 

låst 

EI 60  

Dörr mot trapphus EI 30-S200C Dörrstängare 

Brandgastäthetsklass 

Lägenhetsdörr mot trapphus EI 30-S200 Brandgastäthetsklass 
1 C avser dörrstängare i lägst klassa C1 

Rörelsesensor/klämskydd på automatiska dörrstängare i brandcellsgräns ska kopplas bort vid 

brand. Bortkoppling ska ske med rökdetektor placerad på båda sidor om dörren.  

4.5.1 Uppställning av branddörr 

Brandklassade dörrar som behöver stå öppna för den dagliga verksamheten kan ställas upp på 

magnet kopplad till lokala rökdetektorer på respektive sida om dörren. Magnetuppställda 

dörrar skall även kunna stängas manuellt med tryckknapp intill dörren.  

Uppställda dörrar ska automatisk stänga vid detekterad brand eller vid strömavbrott. 

Ett alternativ till uppställning med magnet kan vara att dörren förses med freeswing-funktion. 

4.6 Takkonstruktion och vind 

4.6.1 Sektionering av vind 

Vindsutrymme delas in i sektioner om högst 400 m2 i klass EI 30 och därutöver i sektioner om 

högst 1200 m2 i klass EI 60.  

Brandcellsindelning framgår av Brandskiss. 
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4.6.2 Luftning av vind 

Takfot, eller motsvarande ventilering av vind i yttervägg, utförs enligt ett av alternativen 

nedan: 

- Tät i brandteknisk klass EI 30 

- Med ventiler i brandteknisk klass EI 30 infästa i konstruktion i klass EI 30 

- Med svällist som uppfyller brandklass EI 30 i luftspalten i kombination med finmaskigt 

insektsnät i metall. Detta infäst i konstruktion i klass EI 30 

4.6.3 Intilliggande lägre beläget tak 

Byggnaden har brandceller belägna i olika höga delar.  

Skydd mot brandspridning ska därför utformas genom ett av följande alternativ. 

- Det lägre yttertaket utförs i lägst klass REI60 i den del av taket som är belägen 8 m 

från den högre ytterväggen. Rökluckor, lanterniner eller andra typer av öppningar ska 

inte placeras inom detta område. 

- Yttervägg utförs i brandteknisk klass EI60 upp till 5 m ovanför lägre beläget yttertak i 

annan brandcell med glaspartier utförda i samma brandklass alternativt EW 30 om 

partiet utgör mindre än 20 % av berörd yta av ytterväggen. Glaspartier får endast vara 

öppningsbara med nyckel eller verktyg. 

4.6.4 Taktäckning 

Taktäckning ska utföras i lägst klass BROOF(t2). 

4.7 Yttervägg och glaspartier 

4.7.1 Yttervägg 

Ytterväggskonstruktionen ska utformas så att: 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 

2. brandspridning inuti väggen begränsas, 

3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, och 

4. risken för personskador till följd av nedfallande delar från ytterväggen begränsas. 

Ytterväggskonstruktion och fasad ska redovisas brandkonsult för att krav ska kunna 

preciseras. Om yttervägg utförs med träpanel ska yttervägg som utgångspunkt uppfylla SP 

Fire 105. 

4.7.2 Fönster i fasad och franska balkonger 

Glaspartier i yttervägg som tillhör olika brandceller i samma byggnad ska placeras med 

skyddsavstånd från varandra eller vara brandklassade enligt nedan. 

Brandklassade fönster får inte förses med vred eller handtag utan får endast vara 

öppningsbara för underhåll med verktyg, nyckel eller liknande. 

Inbördes placering Skyddsavstånd Brandklass 

Motstående (nästan parallella <60°) 5,0 m Ett fönster i klass E 30 eller båda i klass E 15 

Innerhörn (<135°) 2,0 m  Ett fönster i klass E 30 eller båda i klass E 15 

Höjdled 1,2 m  Ett fönster i klass E 30 eller båda i klass E 15 

Ovan oklassat lägre beläget tak 5,0 m  EI 60 
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Franska balkonger 

Del av fransk balkong som i vertikalled är placerad närmare glasparti i annan brandcell än 

1,2 meter ska utföras i lägst brandteknisk klass E 30. Delar som utförs brandklassade får 

endast vara öppningsbara med verktyg eller nyckel. 

För att behålla öppningsbarheten kan ett räcke placeras framför den franska balkongen. 

Räcket förses med glas/skärm runt om som uppfyller E 30.  

I underkant accepteras en öppning på 10-15 mm för avrinning. 

4.7.3 Brandavskiljande yttervägg 

Avstånd till annan byggnad överstiger 8 m. 

Brandavskiljande klass krävs inte för yttervägg.  

4.8 Cellplast och brännbar isolering 

Brännbar isolering ska skyddas mot brandpåverkan under brandens inledningsskede och får ej 

bidra till att brandcellsgränser ej upprätthålls. Brännbar isolering ska skyddas med material i 

lägst klass K210/B-s1,d0 (s k tändskyddande beklädnad). 

Om cellplast används i yttervägg eller tak gäller särskilda krav för detta. Utförande ska ske i 

samråd med brandkonsult. 

5 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND 
Bärande konstruktioner ska hänföras till en brandsäkerhetsklass utifrån risken för 

personskador om byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp.  

Bärverket i byggnaden ska utföras enligt nedan. Bärverk som krävs för att upprätthålla 

funktionen hos en brandcellsgräns (EI) ska ha motsvarande tidskrav på bärigheten (R). 
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Byggnadsklass Br1 

Bärverksdel 1 Brandsäkerhetsklass Brandklass 

- Lätta undertak** 

- Icke-bärande innervägg 

- Infästning av icke bärande yttervägg i markplanet 

- Bjälklag på eller strax ovan mark 

- Takfot i byggnader med upp till fyra våningsplan 

- Takfot i byggnader med fler än fyra våningsplan under 

förutsättning att takfoten skjuter ut högst 0,5 m, och inte 

förväntas ge upphov till plötsliga brott 

- Yttertaks bärverk till oinredd vind. Detta under 

förutsättning att: 

o vindsbjälklaget utgör brandcellsgräns 

o vindsbjälklaget kan upprätthålla sin funktion även 

efter att yttertaket kollapsat på bjälklaget 

o ras inte bedöms ske utanför fasadlivet vilket kan 

förutsättas då bärverk befinner sig under ett plan 

som skär vindsbjälklagets ytterkant och höjer sig 

inåt byggnaden med lutning av högst 45˚ 

1 R 0 

-  2 R 15 

- Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg 

- Infästning av icke bärande yttervägg ovan markplanet 

- Balkonger utan gemensamt bärverk  

- Loftgångar utan gemensamt bärverk  

- Takfot i byggnader med fler än fyra våningsplan 

- Yttertaks bärverk till oinredd vind. Detta under 

förutsättning att ras bedöms kunna ske utanför fasadlivet. 

Detta kan förutsättas då bärverk befinner sig ovan ett plan 

som skär vindsbjälklagets ytterkant och höjer sig inåt 

byggnaden med en lutning större än 45˚ 

3 
R 30 

 

- Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som 

utgör regelväggar, pelare och balkar i byggnader med högst 

fyra våningsplan 

- Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som 

utgör bjälklag och massiva väggar i byggnader med högst 

åtta våningsplan 

- Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för 

byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet i byggnader med 

högst fyra våningsplan 

- Yttertaks bärverk till inredd vind i byggnad med fler än fyra 

våningsplan. Detta under förutsättning att: 

o vindsbjäklaget utgör brandcellsgräns 

o vindsbjälklaget (brandcellsgränsen) kan 

upprätthålla sin funktion även efter att yttertaket 

kollapsat på bjälklaget 

o ras inte bedöms ske utanför fasadlivet. Detta kan 

förutsättas då bärverk befinner sig under ett plan 

som skär vindsbjälklagets ytterkant och höjer sig 

inåt byggnaden med en lutning av högst 45˚ 

- Balkonger med gemensamt bärverk 

- Loftgångar med gemensamt bärverk 

4 
R 60 

 

- Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som 

utgör regelväggar, pelare och balkar i byggnader med fler 

än fyra våningsplan 

- Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för 

byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet i byggnader med 

fler än fyra våningsplan 

5 
R 90 
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1 Bärverk som krävs för att upprätthålla funktionen hos byggnadsdelar som utgör brandcellsgräns / 

brandsektionsgränser ska ha motsvarande tidskrav för bärigheten. Ex: EI 30 = R 30, EI 60 = R 60 osv 

2 Lätta undertak (<20 kg/m2) ska utformas så att de klarar en värmepåverkan av 300°C under minst 10 

minuter utan att falla ned. Detta uppfylls t.ex. för undertakssystem utförda med tändskyddande 

beklädnad enligt NT FIRE 003. 

6 VENTILATIONSBRANDSKYDD 
Ett av nedanstående system i kapitel 6.1 till 6.4 ska väljas, eller en kombination av flera. 

6.1 Systembeskrivning 

Byggnaden förses med mekanisk till- och frånluftsventilation via FT/FTX/-system. Aggregat 

placeras på vind och betjänar hela byggnaden.   

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska uppnås genom ett av eller en 

kombination av alternativen nedan: 

- Separata system för respektive brandcell 

- Brand-/brandgasspjäll i brandcellsgräns  

- Fläkt-i-drift vid brand 

6.2 Separat system 

Systemet betjänar endast en brandcell. Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan 

brandceller via kanaler behöver inte beaktas ytterligare. 

Kanaler som passerar genom annan brandcell som ej betjänas ska upphängningsanordningar 

och brandisolering av kanaler utföras så att brandcellsavskiljning upprätthålls. 

Fläktar som betjänar olika brandceller kan placeras i samma aggregatrum förutsatt att en 

rökdetektor som stoppar aggregaten placeras i tilluftskanaler alternativt i fläktrummet. 

6.3 Brandspjäll 

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska utgöras av brand-

/brandgasspjäll med utförande enligt SS-EN 15650. Aktivering ska ske med rökdetektor 

integrerad i spjället eller i kanalen / byggnadens brandlarm. Montering ska ske enligt 

leverantörens anvisningar. 

Brandspjäll ska utgöras av brand/brandgasspjäll i brandklass EI  60 alternativt brandgasspjäll i 

brandteknisk klass E 60 i kombination med brandisolering av kanaler enligt nedan.  

EI 60 

Vid genombrott av EI 60-gräns ska kanal isoleras på båda sidor i EI 30 i 1×D och sedan EI 15 i 

5×D. 
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6.3.1 Aktivering 

Aktivering av brandspjäll ska ske med rökdetektor i kanalsystemet.  

Kanaldetektorer ska monteras enligt leverantörens anvisningar gällande utspädning, placering 

och närhet till störkällor som t.ex. böjar, avgreningar och fläktar.  

Detektorer ska utformas enligt SS-EN 54-7. Styrning av spjäll ska ske hårdvarumässigt. 

När kanaldetektorer nyttjas för aktivering av brandspjäll ska brandspjäll stänga vid stopp av 

fläktar. Detta gäller för såväl indikerad brand, manuellt stopp av fläktar, tidsstyrt stopp av 

fläktar och spänningsbortfall.  

6.3.2 Motionering 

Samtliga motoriserade spjäll som ingår i skyddet mot brandgasspridning ansluts till ett 

övervaknings- och kontrollsystem, med motionering enligt tillverkarens CE-märkning. 

Felindikering ska ske till en för byggnadens drift övervakad, central plats. 

6.4 Fläkt i drift 

Skydd mot brand- och brandgasspridning i byggnadens system utförs med s.k. fläktar-i-drift.  

Till- och frånluftsfläktar ska vara i drift vid brand. 

Tilluftskanaler till respektive brandcell förses med backströmningsskydd .  

Följande förutsättningar ger gynnsamma förhållanden för fläkt-i-driftsystem och bör i rimlig 

mån beaktas vid projekteringen av ventilationssystemet: 

- Separata kanaler från respektive brandcell till samlingslåda eller samlingskanal 

- Fläkten bör placeras högst upp i byggnaden 

- Plats för förbigång i aggregatrum 

- Samma dimension bör hållas hela vägen på samlingskanaler 

- Inga injusteringsspjäll bör placeras på samlingskanaler (gäller endast frånluftskanaler).  

- Låga hastigheter och tryckfall i gemensamma kanaler 

- Samma storleksordning på flöden från de olika brandcellerna 

Analytisk dimensionering 

Verifiering av ventilationssystemets skydd mot brandgasspridning kommer att utföras / ska 

utföras när systemet är färdigprojekterat avseende kanaldimensioner, tryck och flöden. 

6.5 Upphängningsanordningar 

Upphängningsanordningar för ventilationskanaler som genombryter brandcellsgräns ska 

utformas så att brandcellsgränsens funktion ej försämras. 

6.5.1 Separata system och brandspjäll 

Upphängningsanordningar utförs i R 60.  

Där brandspjäll finns i brandcellgräns är det tillräckligt att upphängningsanordningar inom 5 m 

från brandcellsgränsen är R 60. I övrigt R 15 inom brandcellen. 

Upphängningsanordningar inom utrymningsvägar, schakt och aggregatrum kan utföras i R 15. 

Rektangulära kanaler med kanalsida större än 0,25 m stagas vid genomföring.  

6.5.2 Fläkt-i-drift 

Upphängningsanordningar utförs i R 60.  
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Rektangulära kanaler med kanalsida större än 0,25 m stagas vid genomföring. 

6.6 Brandisolering av kanaler 

Isolering av ventilationskanaler för respektive systemlösning ska specificeras i senare skede. 

6.7 Styr och regler 

Specificeras i senare skede. 

6.8 Aggregatrum och ventilationsschakt 

Specificeras i senare skede. 

6.9 Materialval 

Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0 (obrännbart material).  

Mindre detaljer såsom filtermaterial, packningar, fläktremmar och elinstallationer kan utföras 

utan krav (klass F). 

6.9.1 System med fläkt-i-drift 

Material i luftbehandlingsinstallationer som tillhör fläkt-i-driftsystemet ska vara av klass A2-

s1,d0 (obrännbart material). 

6.10 Takgenomföringar 

Vid passage av brännbar tak- eller ytterväggskonstruktion ska genomföringen utföras som 

brandklassad eller brandisolerad med obrännbart material (A2-s1,d0) i klass EI 30.  

6.11 Imkanal 

6.11.1 Imkanal från pentry/kök 

Imkanal ska utföras enligt följande: 

- Inom brandcell: Lägst klass EI 15, alternativt klass E 15 och med ett skyddsavstånd till 

brännbart material på minst 30 mm 

- Utanför brandcell: Lägst brandteknisk klass EI 60 

- Anslutningsdon till imkanaler utformas med material i lägst brandteknisk klass E 

- Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av 

hyllor eller skåpsidor 

- Ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot 

brännbart material 

6.12 Matlagningsanordningar 

Vertikalt avstånd mellan elektrisk spis och spisfläkt eller brännbart material ska vara minst 0,5 

m. 
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7 INSTALLATIONER OCH UTRUSTNING 

7.1 Belysning 

7.1.1 Allmänbelysning 

Utrymningsvägar (trapphus och korridorer) förses med allmänbelysning med en 

belysningsstyrka på lägst 100 lux.  

Två efter varandra följande ljuspunkter får inte slockna till följd av samma fel. Detta kan t.ex. 

säkerställas genom att de ansluts till olika gruppsäkringar och jordfelsbrytare (om 

jordfelsbrytare behöver installeras med hänsyn till annat regelverk). 

7.2 Hiss 

Hisschakt placeras inom utrymningstrapphus. Således föreligger ej risk för brandgasspridning 

mellan brandceller via hisschaktet. 

7.2.1 Styrning vid brand 

Hissar ska vid brand styras till evakueringsplan enligt SS-EN 81-73. Denna styrning ska initieras 

manuellt med manöverdon. 

7.3 Brandgasventilation 

7.3.1 Trapphus 

Trapphus utförs med brandgasventilation enligt något utav alternativen nedan. 

Funktion Utformning röklucka 

Standard SS-EN 12101 

Frånluft Röklucka med fri geometrisk area på minst 1 m2 i trapphustopp 

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via manöverdon i markplan 

Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2020:1 

Kraftförsörjning 

Hållmagnet 

Öppnar vid strömbortfall eller kabelbrott 

Rekommendation: Lucka förses med batteribackup minst 72 h 

Kraftförsörjning 

Motor 

Elförsörjning till lucka/manöverdon samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är 

brandsäkert förlagd i brandklass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 

60331 

 

Funktion Utformning brandgasfläkt 

Standard SS-EN 12101 

Frånluft Mekanisk med brandgasfläkt som omsätter luften 20 ggr/h placerad i topp på 

trapphuset 

Fläkt ska vara dimensionerad för minst 300°C i 30 minuter (F300) 

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via manöverdon i markplan 

Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2020:1 

Kraftförsörjning 

Brandgasfläkt 

Elförsörjning till brandgasfläkt samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är 

brandsäkert förlagd i brandklass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 

60331 
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Funktion Utformning fönster 

Frånluft Fönster på minst vartannat våningsplan 

På det översta våningsplanet ska fönstret vara beläget ovan stannplan 

Fönster ska vara öppningsbart med area på minst 0,5 m2 

Öppningsbarhet Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst 

Låsta fönster ska vara öppningsbara med brandkårsnyckel (SS 3654) 

 

7.3.2 Hisschakt 

Om hisschaktet är separat från trapphuset ska hisschakt förses med brandgasventilation 

enligt något av alternativen nedan. 

Funktion Utformning röklucka 

Standard SS-EN 12101 

Frånluft Röklucka med fri geometrisk area på minst 1 m2 i hisschaktstopp 

Styrning Automatiskt via rökdetektorer som placeras i toppen av hisschaktet 

Rökdetektor placeras även på halva hisschaktets höjd för hisschakt > 24m 

Rekommendation: automatisk öppnande kompletteras med manuell styrning i 

markplan för att underlätta provning och underhåll  

Kraftförsörjning 

Hållmagnet 

Öppnar vid strömbortfall eller kabelbrott 

Rekommendation: Lucka förses med batteribackup minst 72 h 

Kraftförsörjning 

Motor 

Elförsörjning till lucka/manöverdon samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är 

brandsäkert förlagd i brandklass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 

60331 

 

Funktion Utformning brandgasfläkt 

Standard SS-EN 12101 

Frånluft Mekanisk med brandgasfläkt som omsätter luften 20 ggr/h placerad i topp på 

trapphuset 

Fläkt ska vara dimensionerad för minst 300°C i 30 minuter (F300) 

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via manöverdon i markplan 

Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2020:1 

Kraftförsörjning 

Brandgasfläkt 

Elförsörjning till brandgasfläkt samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är 

brandsäkert förlagd i brandklass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 

60331 
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7.3.3 Vind 

Vind med förrådsutrymmen ska förses med brandgasventilation i form av luckor i yttertak / 

fönster med en sammanlagd yta som minst uppgår till 1 % av förrådsarean.  

Öppningarna ska vara jämnt fördelade och öppningsbara eller krossbara utifrån om 

räddningstjänst har åtkomst, alternativt genom styrning enligt nedan. 

Funktion Utformning röklucka 

Standard SS-EN 12101 

Frånluft Röklucka med fri geometrisk area på minst 1% av förrådsarean.  

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via manöverdon i markplan / 

angreppsväg mot vind 

Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2020:1 

Kraftförsörjning 

Hållmagnet 

Öppnar vid strömbortfall eller kabelbrott 

Rekommendation: Lucka förses med batteribackup minst 72 h 

Kraftförsörjning 

Motor 

Elförsörjning till lucka/manöverdon samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är 

brandsäkert förlagd i brandklass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 

60331 

 

7.4 Brandvarnare 

Lägenheter ska förses med brandvarnare utformade enligt SS-EN 14604.  

Brandvarnare placeras i eller utanför varje sovrum. Varje brandvarnare ska täcka maximalt 60 

m2.  

7.5 Solcellsanläggning 

Om solcellsanläggning blir aktuell ska särskilda brandkrav för denna definieras i senare skede. 
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8 RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSMÖJLIGHETER 

Tillträdesväg 

Tillträdesvägar för räddningstjänsten utgörs av utrymningsvägar. 

Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt ska 

understiga 50 m. 

Vinden och varje avdelad sektion av vinden ska vara tillgänglig för räddningstjänsten via luckor 

i yttertaket alternativt via tillträdesväg (lucka eller trapphus) som avskiljs i brandteknisk klass 

EI 60. 

Brandpost 

Markbrandposter är belägna i området. 

Räddningsväg 

För att säkerställa räddningstjänstens tillgänglighet till byggnaden ska räddningsväg finnas och 

utformas enligt nedan.  

Räddningsväg ska vara utformad enligt följande: 

- Fri höjd 4,0 m  

- Bärighet 100 kN axeltryck  

- Körbanebredd minst 3 m  

- Väglutning högsta längslutning 8 % och högsta tvärfall 2 % 

- Inre kurvradie minst 7,0 m  

- Vertikalradie minst 50 m 

- Ska vinterväghållas 

- Ska förses med standardiserad skylt 

- Förbud mot parkering framför infart till räddningsväg 

Placering framgår av Brandskiss. 

Uppställningsplats höjdfordon 

Eftersom höjdfordon krävs vid utrymning från byggnaden ska uppställningsplats finnas och 

utformas enligt nedan. Räddningstjänstens lokala förutsättningar ska dock beaktas. 

- Minst 5 m bred med samma bärighet som räddningsväg 

- Förlagd utanför (dock högst 9,0 m från) ytterkanten av fasaden som har fönster 

balkonger som ska nås med stegbil 

- Minst 12,0 m lång och inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning 

- Resning av stegen ska kunna ske utan hindrande delar såsom utskjutande delar, träd, 

skärmtak eller dylikt 

- Räddningstjänsten ska kunna köra (inte backa) till uppställningsplatsen 

- Körväg och uppställningsplatsen ska vinterväghållas 

- Väg till uppställningsplats ska utföras som räddningsväg 

Placering framgår av Brandskiss.  
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9 KONTROLL OCH FÄRDIGSTÄLLANDE 

9.1 Egenkontroll och intyg 

För att säkerställa att utförandet sker i enlighet med krav i denna handling ska besiktning 

genomföras av en brandsakkunnig. Besiktningen utgörs av stickprovskontroll samt 

okulärkontroll. 

Efter godkänd sakkunnigbesiktning och alla intyg är inlämnade utfärdar den sakkunnige ett 

underlag till byggnadsnämndens slutbesked. 

9.1.1 Brandskyddsdokumentation 

Detta dokument ska i samband med färdigställande av byggnationen revideras för att gälla 

som brandskyddsdokumentation (relationshandling för brand).  

10 BRANDSKYDD UNDER BYGGTID 
Krav på erforderligt brandskydd under byggtid regleras av Boverkets byggregler, 

Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Lagen om skydd mot olyckor. 

En plan för hur brandskydd under byggtid hanteras ska tas fram i samråd med Brandkonsult i 

senare skede. 
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Volym 1 

4 våningar (1144KVM)
+ takvåning

Total Höjd: 17.5 m

Parkering i syd-
östra delen. 

Infart från öster, Bergslagsgatan. 
68 p-platser. (2.5 X 5)

Total area parkering:
850 KVM 

Innergården binds samman 
med gatustråket utanför genom 

den fria sikten däremellan. 

FÖRSLAG

Förslaget består av två volymer. Den större av de två volymerna går 
runt hörnet av tomten för att skapa en innesluten gård och efterliknar 
på så vis befintlig bebyggelse. 

Båda volymerna har ett djup på 13 m. Detta ger en relativt smal volym 
som medger för lägenheter i olika storlekar. 

Volymerna är 3 respektive 4 våningar höga plus exklusiva vinds-
våningar och har tillsammans en total BTA på 4830 KVM.

I förslaget ingår 68 parkeringsplatser i enighet med tidigare utförd 
mobilitetsutredning. 

Volym 2
4 resp. 3 våningar ( 3341 KVM)

+ takvåning

Total höjd: 17.5 resp. 14.5 m

Innergård

Parkering

Slutet hörn
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N

SITUATIONSPLAN
Förslaget anpassar sig till omkringliggande kvarter genom att 
följa den befintliga kvartersstrukturen med hus runt hörn och 
innergårdar.  

Mot villorna i södra delen av kvarteret förläggs parkeringen vilket 
möter den lägre höjden och skapar en liten distans mellan 
lägenheter och villor. 

innergård

P-platser

infart

Detaljplan, fastighetsgränser i blå streckad linje  

3

5

3

4
4

3

Rättighet (gemensamhetsanl. servitut och ledningsrätt)

Kå
lg

år
ds
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Norrbygatan
9

7

8

5A

3C

13

25

14
15

22

23
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28

3B
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16

21

3A

5D

5C

5B

25A

23C

23A

19E

25B

23B

19G

25A

19F

25B

21B

19H

17B

19D19A

29A

17A

23D

19B
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Beteckningar utöver nedanstående se beteckningsstandard HMK-Ka bilaga D

Traktgräns, fastighetsgräns

Teckenförklaring:

Grundkartans aktualitet:

Fastighetsindelning: 2021-06-10

Markdetaljer: kontollerade mot flygfoto från våren 2019.

Markhöjder: inmätning utfördes vecka 20 år 2021

Handläggare: Elisabet Larsson, Kart/mät

Koordinatsystem: Höjdsystem:

Sweref 99 16 30 RH2000

Ringgatan

Ringgatan

Kå
lg

år
ds

ga
ta

n

Be
rg
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an

Norrbygatan

Långgatan

M
arknadsgatan

Osäkert läge på denna plangräns

spl 3144

spl 2619

spl 1977

dp 4049

dp 4019

dp 4049

dp 4049

spl 1997

spl 1914

dp  3971

spl 1977

dp 4049

dp 4019

spl 1977

Gällande yttre plangräns
Gällande yttre plangräns osäkert läge

Fastställd gränspunkt

Beräknad tolkad gränspunkt

1981-1377.1

Skala 1:1000 i A3S

Avvägd höjd, rutnätskryss
Lyktstolpe, el/telestolpe

Vägkant eller kansten

Samfälld mark
Adress, gatunamn
Fastighetsbeteckning
Traktnamn, kvartersnamn

s:1

1:7
KRISTINA

6
2   Solvägen

spl 2619 Gällande plans kommunala aktnummer 

Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter fasadlinjen
Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter takkonturen

Byggnad med verksamhet karterad efter fasadlinjen resp.
takkonturen
Skärmtak karterat efter fasadlinjen resp. takkonturen

Ägoslagsgräns, grässymbol

Lövträd karterade från flygfoto

KRISTINA

MARKNADEN

HOPPAREN

POTTBRÄNNAREN

KRISTINA

STADSPORTEN
LÖPAREN

KRISTINA

4:11

4:11

4:11

4:11

1

2

3

10 7

15

6

7

8

9

11

10

2

5

1

6

4:11
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PLANSKISS
Skisser på typplaner i tidigt skede. Skissen bygger på att samtliga 
lägenheter ska bli ungdomslägenheter på max 55kv. Det finns tre 
olika storlekar på lägenheter i de två olika volymerna. 1:or på ca 25 
kvm, 2:or på ca. 35 kvm och 3:or på ca. 55kvm. 

HISSHALL

2 RUM 2 RUM 2 RUM 2 RUM 3 RUM 3 RUM1 RUM

2 RUM

2 RUM

1 RUM

3 RUM

1 RUM

1 RUM

1 RUM

1 RUM 1 RUM 1 RUM 1 RUM 1 RUM

2920

13000

50000

15
00

37000

3700

1 RUM

1 RUM

1 RUM3 RUM

1 RUM

1 RUM

HISSHALL

13000

21
00

0

13
00

0
66

00

Möjlig huvudentré

Möjlig huvudentré

Entré mot gården 

Sidoentré

Stråk

Genomsikt från entréerna 
öppnar upp mellan innergård 
och gata. 

9 015,54 mm 9 015,54 mm

9 015,54 mm

9 015,54 mm

9 015,55 mm

9 015,55 mm

9 015,55 mm 9 015,54 mm
9 015,54 mm

9 015,54 mm

Uppställningsplatser
kan anordnas på
lokalgata

Uppställningsplatser
kan anordnas på
lokalgata

Samtliga röda cirklar
anger avstånd från
fönster. Det får vara
maximalt 9m mellan
fönster som används
för utrymning och
uppställningsplats.

Samtliga röda cirklar
anger avstånd från
fönster. Det får vara
maximalt 9m mellan
fönster som används
för utrymning och
uppställningsplats.

Blå linje anger
räddningsväg
som behöver
anordnas in på
gården. Detta är
endast ett
exempel och
kan lösas på
andra sätt.

Utrymningsväg

Brandcellsgräns EI60

Förslag på körväg för
räddningstjänst

Uppställningsplats
stegbil

Gångavstånden i det
molnade området är för
långa. Maximalt gångavstånd
för utrymning åt endast ett
håll är 10 m till första
trappsteget i trapphuset.

Gångavstånden
i det molnade
området är för
långa. Maximalt
gångavstånd för
utrymning åt
endast ett håll
är 10 m till
första
trappsteget i
trapphuset.

2022-08-25
Victor Bjälke
victor.bjalke@konsultstaben.se
0736-174848

Teckenförklaring


