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Sammanfattning
e Riktvarden for trafikbuller utomhus enligt svensk forordning 3 § uppfylls eftersom
den ekvivalenta ljudnivan ar som hogst 59 dBA vid bostadsfasad och en gemensam
uteplats anordnas i ett lage dar den ekvivalenta ljudnivan &r lagre an 50 dBA och
maximal ljudniva lagre an 70 dBA (se Figur 4).
e Fasadens olika delar s& som yttervagg, fonster/fonsterdorr och uteluftsdon ska
dimensioneras av akustiker sa att ljudnivaer inomhus uppfyller gallande riktvarden

och krav.
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1 Inledning
Magenta Akustik AB har pa uppdrag av AMSK Partners AB utfort en trafikbullerutredning for
tomt Hopparen 6,7 och 15 i Sala. Denna rapport innefattar:

e Berdkning av ekvivalent och maximal ljudniva fran vagtrafik
e Bedomning av mojligheterna att innehalla bullerkrav i férordning (2015:216).

Figur 1. Situationsplan av Semrén+Mansson

2 Underlag
e Kv Hopparen Analys 2021-10-29 av Semrén+Mansson, Pdf
e Trafikflédesmatningar utférda ar 2020 och 2021 fér omkringliggande vdgar fran
Kommunen, Pdf

3 Riktvarden

3.1 Svensk férordning 2015:216

Enligt svensk forordning (2015:216), med dndringar till och med SFS 2017:359, om
trafikbuller vid bostadsbyggnader, fran Sveriges Riksdag, galler féljande for buller fran
spartrafik och vagar:

”3 § Buller fran spdrtrafik och végar bor inte 6verskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivéa vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivé samt 70 dBA maximal ljudnivé vid en
uteplats om en sddan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Fér en bostad om hégst 35 kvadratmeter gdller i stdllet fér vad som
anges i férsta stycket 1 att bullret inte bor éverskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivé vid bostadsbyggnadens fasad.
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4 § Om den ljudnivd som anges i 3 § férsta stycket 1 éndd éverskrids
bér

1. minst hdlften av bostadsrummen i en bostad vara vinda mot en
sida ddr 55 dBA ekvivalent ljudniva inte éverskrids vid fasaden, och
2. minst hélften av bostadsrummen vara véinda mot en sida ddr 70
dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden.

Vid en sadan dndring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § férsta
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gdiller i stéillet fér vad som
anges i forsta stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bér vara
vdnt mot en sida ddr 55 dBA ekvivalent ljudniva inte éverskrids vid
fasaden.

5§ Om den ljudnivé om 70 dBA maximal ljudnivé som anges i 3 §
férsta stycket 2 dndd éverskrids, bor nivén dock inte éverskridas med
mer dn 10 dBA maximal ljudniva fem gdnger per timme mellan kI.
06.00 och 22.00.”

Texten ar ett utdrag ur férordningen. For mer information hanvisas till
férordningen i sin helhet.

3.2 Boverkets byggregler

| Boverkets byggregler, BBR kapitel 7, anges krav pa hogsta ljudniva inomhus fran trafik.
Oversiktligt ar kravet p& hogsta ekvivalent ljudnivé inomhus 30 dB och maximal ljudniva 45
dB nattetid.

4 Trafikfloden

Trafikfloden vagtrafik prognos ar 2040
Vag Fordon per | Hastighet | Andel | Kalla
ars- (km/h) tung
medeldygn trafik
(ADT) (%)
Norrbygatan 800 30 9 Trafikflodesmatning Sala kommun ar
Kalgardsgatan 3500 30 2 2021 uppréaknat med 1,5% per ar fram
- till &r 2040 och avrundat.
Ringgatan 6500 50 2 Hastighetsbegransing enligt NVDB.
Bergslagsagatan 250 30 1
(forbi kv Hopparen)
Bergslagsagatan 1000 30 5
(forbi kv Loparen)
Langgatan 1100 30 2
Vasbygatan 8200 50 10 Trafikflodesmatning Sala kommun ar
2020 uppraknat med 1,5% per ar fram
till &r 2040 och avrundat.
Hastighetsbegransing enligt NVDB.
Andel tung trafik okdnd varav
standardvarde pa 10% anvands.

Tabell 1. Trafikuppgifter for vagtrafik, prognos ar 2040.
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5 Berdkningsmetod

Berakningarna har utforts enligt Nordiska berdkningsmodellen for vagtrafikbuller i
berakningsprogrammet Cadna. Redovisade varden vid bostadsfasad ar frifaltsvarden med
ljudreflektioner fran narbeldgna byggnader. Redovisade varden 1,5 meter 6ver mark &r
inklusive ljudreflektioner fran byggnader och ar sdledes inte ett frifaltsvarde. Maximal
ljudniva, Larmax, fran vagtrafik ar den maximala ljudniva som éverskrids av 50% av fordonen,
eftersom végarna runt tomten ar relativt lagtrafikerade av tung trafik. Hojdskillnaderna pa
marken i omradet &r liten, varav platt mark har anvants i modellen.

6 Berdkningsresultat
~ 7/ Ekvivalent ljudniva

Végtrafik ar 2040

[ 0-45dB(A)
[ 46-50dB(A)
[ 51-554dB(A)
56 - 60 dB(A)
[ 61-65dB(A)
I 56 - 70 dB(A)
I 71-75 dB(A)
I - 75 dB(A)

) Frifaltsvarde vid fasad inkl. reflektioner
.. fran narbelagna byggnader

Figur 2. Dygnsekvivalent ljudniva (LAeq) fran vagtrafik ar 2040 vid bostadsfasad och 1,5 meter éver mark.
Fasadvardet avser hogsta niva for alla vaningar.
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Maximal ljudniva
Végtrafik ar 2040

[ 0-60dB(A)
61- 65 dB(A)

[ 66-70dB(A)
[ 71-75dB(A)
[ 76-80 dB(A)
I 51 - 85 dB(A)
I a5 -

90 dB(A)
I - 90 dB(A)

.~ Frifaltsvarde vid fasad inkl. reflektioner
. fran narbelagna byggnader

Figur 3. Maximal ljudniva (LAFmax,50%) fran vagtrafik (tung trafik) ar 2040 vid bostadsfasad och 1,5 meter Gver
mark. Fasadvardet avser hogsta niva for alla vaningar.

7 Utlatande

Berakningarna visar att riktvarden enligt svensk forordning 2015:216 kan uppfyllas for
samtliga bostader i projektet med féljande férutsattningar:

e Engemensam uteplats anordnas pa garden, se Figur 4.

Fasadens ska dimensioneras av akustiker sa att ljudnivaer inomhus uppfyller gallande krav.

7.1 Ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad och uteplats
Bostadsbyggnadens fasad

Den ekvivalenta ljudnivan vid bostadsfasad ar 59 dBA eller lagre (se Figur 2). Riktvarden
enligt svensk forordning 3 § uppfylls.

Gemensam uteplats

Om bostaderna har balkonger mot vdgarna ska en gemensam uteplats anordnas i ett
bullerskdrmat lage som har en ekvivalent ljudniva som ar hégst 50 dBA (se Figur 2) och en
maximal ljudniva som &r hogst 70 dBA (se Figur 3). Riktvarden enligt svensk férordning 3 §
uppfylls om uteplatsen anordnas nagonstans i féljande markerat omrade:
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Figur 4. Inom markerat omrade ska en gemensam uteplats anordnas.

Om bostaderna endast far balkonger mot garden, eller inga balkonger alls, sa behover ingen
gemensam uteplats anordnas.

7.2 Ljudniva inomhus

Fasadens olika delar sa som yttervagg, fonster/fonsterdorr och uteluftsdon ska
dimensioneras sa att ljudnivaer inomhus uppfyller géllande riktvarden och krav.
Konstruktionerna/Produkterna ska granskas och godkannas av akustiker innan
genomforande/upphandling.
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