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1 Sammanfattning

Marken utgérs i huvudsak av asfalt och grasytor. Inom omradet finns befintliga fastigheter,
soprum, elskap, ledningar och belysning.

Jordlagerfoliden bestar i allmanhet dverst av ett lager fylining éverlagrandes ca 0,5 - 4 meter
kohesionsjord ovan friktionsjord vilandes pa berg. Bergets tveryta har patraffats mellan ca 4,3 —
9,2 m under markytan. Grundvattenytans tryckniva ligger ca 3 — 4 m under markytan.

Enklare och lattare byggnader t.ex. sophus, forrad, carportar, bedéms inom omradet kunna
grundlaggas direkt i mark utan nagra geotekniska forstarkningsatgarder.

Tyngre byggnader eller byggnader med stora spannvidder och punktlaster beddms erfordra en
palad grundlaggning med spetsbarande palar till fast botten.

2 Uppdrag

Bjerking AB har p& uppdrag av PRONORDIC Admin AB utfort en inledande geoteknisk
undersokning pa fastigheten Lasarettet 2 som underlag for projektering av nya bostader. Det
undersokta omradet ligger norr om narsjukhus och soder om Lasarettsgatan, Sala kommun. Se
Figur 1 for ungefarligt undersékningsomréade.
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Figur 1. Ungefarligt undersokningsomrade markerat med rod granslinje. Bild fran Bjerkings kartportal
2022-03-30.
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3 Objektsbeskrivning — 6versiktlig

Befintlig byggnad avses i dagslaget sta kvar. | den nordéstra delen planeras for tre nya
huskroppar. Tva stycken planeras strax norddst om befintliga konstruktioner medan en byggnad
anlaggs ovan befintlig byggnadskonstruktion, se Figur 2.

Nya byggnader.

i

Befintlig byggnad.

.....

Ny byggnad pa befintlig grund.

Figur 2. Planerad byggnad. Situationsplan erhallen av bestéllaren 2022-03-30.

4 Utférda undersokningar

Resultaten fran utférda undersékningar framgar av tillnérande Markteknisk
undersoékningsrapport (MUR) med uppdragsnummer 22U0205, daterad 2022-04-07, upprattad
av Bjerking AB.

5 Markforhallanden

Jordlagerfoljden bestar dverst av ett lager fylining 6verlagrandes kohesionsjord ovan
friktionsjord vilandes pa berg. Bergets Overyta har patraffats mellan ca 4,3-9,2 m under
markytan. Djup till berg och lerans méaktighet 6kar generellt i nordlig riktning.

Fyllningens maktighet varierar i undersckta punkter mellan ca 0,5 — 2,5 m. Innehallet utgors i
huvudsak av sand, grus och lera.

Kohesionsjorden utgors av lera som ner till ca 1,5 - 2 m djup &r av torrskorpekaraktar for att
djupare ner 6verga till att i huvudsak utgoras av lera med &g till mycket 1ag skjuvhallfasthet.
Som lagst har den odranerade skjuvhallfastheten (korrigerad med avseende péa konflytgrans)
uppmatts till 16,0 kPa. Den totala lermaktigheten uppgar till mellan ca 0,5 — 4 m. Vattenkvoten
varierar mellan 35,3 — 47,6 %.

Friktionsjordens maktighet varierar i undersdkta punkter mellan ca 0,5 — 6 m. Friktionsjorden
benamns som medelfast till fast. Notera att ett flertal block har genomborrats vid sondering i
friktionsjorden.

Berget har inte undersokts narmare men bedéms som homogent utifran utférda
jordbergsonderingar ner i berg.
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6 Grundvatten och ytvatten

Mot bakgrund av registrerade grundvattenobservationer av SWECO, se Tabell 1, bedoms
grundvattenytans tryckniva ligga ca 3—4 m under markytan. Inget ytvatten har noterats i utforda
provtagningshal.

Tabell 1. Registrerade grundvattenobservationer av SWECO.

Grundvattenror Markniva Spet_.cfnlva Matperiod M.I.n M?X

m.6.h m.6.h m.6.h

17SW11GV +53,0 +45,0 2017-05-18 _ +50,2 +50,3
2019-06-04

17SW17GV* +52 +43,0 2017-05-18 _ +49,2 +50,4
2019-06-04

19SW05GW +51,6 +43,7 2019-05-22 _ +49,2 +49,3
2019-06-04

19SW11GW +52,5 +48 2019-05-22 _ TORR TORR
2019-06-04

19SW27GW +53,8 +46,3 2019-05-22 _ +49,0 +49,3
2019-06-04

*Vid 2019 upptacktes att grundvattenrér 17SW17GV ej langre &r i funktion.

Ytvatten sjunker normalt ner i fylining och mulljordslager eller avbérdas via befintligt
dagvattensystem. Vid riklig nederbord eller tjalade férhallanden kan &ven ytavrinning ske i
terréngens lutningsriktning.

Observera att vid férekomst av lera ar nivan pa det markvatten som ansamlas i en schaktgrop
eller liknande inte detsamma som grundvattenytans tryckniva, se Figur 3. Bakomliggande orsak
ar lerans laga permeabilitet (vattenforande formaga). Grundvattenytans tryckniva beror av det
vattenférande jordlager som underlagrar leran (ex. moran) till skillnad frAn markvatten som
tillrinner schaktgropen via det vattenforande jordlager som Overlagrar leran (ex. fyllning).

Trychknivd grundvatten Obsror Trycknivd grundvatten Obsror

Markyta
¥ - -

N7

Fyllning

Grundvattennivd

Lera

Moran

(vattenforande)

Figur 3. Skillnad mellan markvatten och grundvatten, framtagen av Bjerking 2018-09-10.
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7 Sattningar — allmant

Den priméara undergrunden utgdrs av berg och moréan och éar inte kanslig for tillskottslast.

Lerans sattningsegenskaper har inte undersckts narmare. For indikation pa forvantade
sattningar har lerans egenskaper bedémts empiriskt mot bakgrund av ving- och CPT-sondering.
Notera att lerans verkliga sattningsegenskaper kan skilja sig at markant gentemot antaget. Ifall
narliggande objekt ar kénslig for séttningar bér kompletterande provtagning utféras for att
sékerstélla lerans kompressionsmodul.

Resultatet fran den oversiktliga sattningsanalysen redovisas i Tabell 2. | berdakningen har en
utbredd last om 10 kPa och 20 kPa utan lastspridning mot djupet valts. Detta motsvarar ungefar
lasten fran en markhojning med ca 0,5 m respektive ca 1,0 m fylining. For planerat objekt
beaktas torrskorpeleran som icke sattningskanslig.

Tabell 2. Overslag pa lerans primara séttningar

. 10 kPa tillskottslast 20 kPa tillskottslast
Lermaktighet [m] o o
Séttning [cm] Sattning [cm]
2 1-2 2-3
4 4-5 7-8

Utover berdknade séttningar ovan kan ytterligare sattningar upptrada i okvalificerad fyllning eller
genom sekundara sattningar. Sekundara sattningar, sa kallade krypsattningar, uppkommer nar
jordens effektivspanning inklusive tillskottslast omfattar ca 80 % av lerans
forkonsolideringsspanning (beror av lerans spanningshistoria).

8 Radon

Radonhalten i porluften har matts i 4 sonderingspunkter vars placering framgar av planritning G-
10.1-01 i tillhérande MUR.

De utférda matningarna visar att marken inom undersokningsomradet innehaller laga
radonhalter. Med hansyn till att man i byggskedet sannolikt kommer schakta genom leran ner i
underliggande friktionsjord kan inte uteslutas att hogre varden kommer kunna registreras. Den
tata leran utgor da inte langre ett skyddande skikt for radon som transporteras i gasform.
Forslagsvis utfors planerad byggnation som lagst radonskyddad och att ytterligare
radonmatningar utfors i nasta skede.
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9 Grundlaggning

9.1 Enklare och lattare byggnader

Enklare och lattare byggnader t.ex. sophus, forrad, carportar, beddms inom omradet kunna
grundlaggas direkt i mark utan nagra geotekniska forstarkningsatgarder. Fore grundlaggning
skall forekommande mulljord och fyllning schaktas bort. Fylining med grus eller krossmaterial for
grundlaggning av byggnad skall utféras enligt CEB.212, Anlédggnings AMA 17. Fyllning for
byggnad skall utforas enligt figur CEB.2/1, Anlaggnings AMA 17,

9.2 Tyngre konstruktioner

Tyngre byggnader eller byggnader med stora spannvidder och punktlaster beddéms erfordra en
palad grundlaggning med spetsbarande palar till fast botten.

Vid dimensionering av grundkonstruktioner skall geoteknisk kategori 2 véaljas enligt SS-EN
1997. Vid dimensionering av palar skall pahangslaster i leran beaktas. Pahangslaster skall
beraknas i enlighet med IEG Tillampningsdokument rapport 8:2008 Bilaga D.

Forvantad péallangd bedoms 6verensstamma med stopp for utforda jordbergsonderingar, d.v.s.
mellan ca 6 och 15 meter raknat fran befintlig markyta. Vid val av paltyp skall forekomst av

block i friktionsjorden beaktas.

Ledningar under plattan skall pendlas.

9.3 Owvrigt

Grundkonstruktionen férses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillarbrytande och
dranerande skikt samt runtomliggande dréaneringsledning. For att erhalla avsedd effekt placeras
draneringen som hdgst i det kapillarbrytande skiktets underkant.

Vid projektering av icke forstarkta ytor ska beaktas att sattningar uppstar vid eventuell
markhgjning vilket paverkar ledningar, entréer etc.

Parametrar for dimensionering av grundlaggning far utvarderas nar projekteringen kommit
langre och byggnadernas placering bestamts.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis



Uppdrag.nr: 22U0205

—_—r
1

| Sida 8 (8)

10 Schakt och stabilitet

Temporéara ledningsschakter i lera/fylining kan utforas ner till ca 2,0 m under befintlig markyta
med slantlutning 1:1,5 utan sarskilda forstarkningsatgarder!. Detta under forutsattning att
slantkron halls fritt minst 1,0 m och att last pa slantkron inte éverstiger 2 ton/mz2.

Schakt for eventuell kéllare eller garage rekommenderas att kompletteras med en
stabilitetsutredning. For en stabilitetsutredning erfordras information om begransningar i yta,
nivaer samt laster fran arbetsfordon.

Ytvatten i schakt kan forvantas via befintlig permeabel (vattenférande) fylining/mulljord.
Lanshallning bedoms kunna utféras inom schakt i filterférsedda pumpgropar.

Vid vat vaderlek eller vattenmattade forhallanden kan den siltiga jorden erhalla
flytjordsegenskaper vilket kan komma att krava flackare slénter. Eventuella/Férekommande
sand-/siltskikt kan ge instrommande markvatten i schakt.

Beroende pa schaktdjup kan foreligga risk for hydraulisk bottenupptryckning inom delar av
omradet.

11 Ovrigt

| god tid fore arbetenas start bor en riskanalys avseende omgivningspaverkan upprattas. Dar
utférs en inventering av angransande byggnader och anlaggningar. Vidare anges erforderlig
omfattning av exempelvis syneforrattning, kontrollavvagning och vibrationsdvervakning. Vid
vibrationsdvervakning anges aven max tillatna vibrationsnivaer for respektive kontrollobjekt.

| aktuellt fall galler detta for planerade schaktnings- och palningsarbeten samt for eventuell
spontning.

Bjerking AB

Geoteknik Granskad av

Omid Ahmadi Henrik Hakansson

010-211 84 23 010-211 81 06
omid.ahmadi@bjerking.se henrik.hakansson@bjerking.se
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1 Uppdrag

Bjerking AB har pa uppdrag av PRONORDIC Admin AB utfort en inledande geoteknisk
undersokning pé fastigheten Lasarettet 2 som underlag for projektering av nya bostader. Det
undersokta omradet ligger norr om Sala narsjukhus och sdder om Lasarettsgatan, Sala
kommun. Se Figur 1 for ungefarligt undersékningsomrade.

) g

Figur 1. Ungefarligt undersokningsomrade markerat med réd granslinje. Bild fran Bjerkings kartportal
2022-03-30.

2 Objektbeskrivning — oversiktlig

Befintlig byggnad avses i dagslaget sta kvar. | den nordostra delen planeras for tre nya
huskroppar. Tva stycken planeras strax nordost om befintliga konstruktioner medan en byggnad
anlaggs ovan befintlig byggnadskonstruktion, se Figur 2.
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Nya byggnader.

Befintlig byggnad.

Ny byggnad pa befintlig grund.

Figur 2. Planerad byggnad. Situationsplan erhallen av bestallaren 2022-03-30.

3 Underlag fér undersékningen

Foljande handlingar har utgjort underlag for undersdkningen:
e Jordartskarta fran SGU.
o Digitalt kartunderlag.
e Ledningsunderlag fran ledningskollen.se.
e Interna ledningar erhallen av LV Fastighet den 2004-02-18
e Situationsplan erhéllen av bestallaren den 2022-03-30.

e Samtal med bestéllaren

4 Tidigare undersokningar

Bjerking AB har tidigare utfort en geoteknisk undersdkning for ny lasarettsbyggnad strax vaster
om den aktuella fastigheten. Undersokningen ar daterad 2019-02-19 och har uppdragsnummer
18U1688. Vidare har SWECO utfort en dversiktlig geoteknisk undersdkning med
uppdragsnummer 13008536, daterad 2019-06-28. Undersokningen for omradet som SWECO
har utfort visar pa ett lerdjup kring 5-8 meter. Dock finns inga uppgifter om djupet till berg.
Relevant information ar inarbetad i denna handling.

5 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhérande nationell bilaga enligt Boverkets
foreskrifter och allmanna rdd om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder
(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt andringsforfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1
och Tabell 2 f6r géllande standarder eller andra styrande dokument.
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Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument fér faltundersékningar.

Faltundersokning

Standard eller annat
styrande dokument

Europastandarder

CPT — Spetstryckssondering

Geoteknisk falthandbok. Allménna rad och
metodbeskrivningar

Geoteknisk understkning och provning — Provtagning genom
borrnings- och utgravningsmetoder och
grundvattenmatningar;

Del 1: Tekniskt utférande

Ovriga, ej Europastandarder

Jord-bergsondering

Vingforsok

SS-EN-ISO 22746-1
SGF Rapport 1:2013

SS-EN-ISO 22475-1

SGF Rapport 4:2012

SGF Rapport 2:93
SS-EN ISO 22476-9

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument for planering och redovisning.

Planering och redovisning

Standard eller annat
styrande dokument

Beteckningssystem

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner;

Del 2: Marktekniska undersokningar

Geoteknisk falthandbok.

Allmanna rad och metodbeskrivningar

SGF och BGS
"Beteckningssystem for
geotekniska utredningar”
2001:2

SS-EN 1997-2

SGF Rapport 1:2013

6 Geoteknisk kategori

Undersdkningarna har utforts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.

7 Befintliga forhallanden

7.1 Topografi

Marknivan i de sonderade punkterna for planerade byggnader varierar mellan ca +52,2 till

+53,2.
7.2 Ytbeskaffenhet

Marken i omradet utgdrs av gronomrade och asfalt.
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7.3 Befintliga konstruktioner

Befintliga konstruktioner utgors av elskap, belysning och ledningar.

8 Positionering

Utsattning av sonderingspunkter har utférts av matansvarig Daniel Miles med GNSS-instrument.
Méatningarna ar utférda i matklass B enligt Geoteknisk Falthandbok (SGF Rapport 1:2013). Hojd
har kontrollerats mot fix 116*1*8908 +47,394 RH2000.

Hojdsystem: RH 2000
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30

9 Faltundersokningar
Sondering och provtagning har utférts med borrvagn utrustad med faltdator fér insamling av
understkningsdata i digitalt format.
9.1 Utforda sonderingar
e 2 CPT-sonderingar for utvardering av jordlagerfoljd och jordens beskaffenhet.
e 5 jordbergsonderingar for kontroll av jordlager samt bergets 6veryta.
e 2 vingforsok for bestamning av lerans odranerade skjuvhallfasthet.
9.2 Utférda provtagningar
Stord provtagning har utforts enligt féljande:
e 5 punkter for geotekniskprovtagning med skruvborr samt okulér jordartsbedémning.
e 15 punkter for miljéprovtagning med skruvborr samt okulér jordartsbedémning.
9.3 Undersdkningsperiod
Geoteknisk sondering och provtagning utférdes under mars manad 2022.
9.4 Falttekniker
Faltarbetet utférdes under ledning av faltgeotekniker Magnus Bjorkbéack.
Miljoprovtagning utférdes av Erik Svensson pa Structor.
9.5 Provhantering geoteknik
Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013.
9.6 Provhantering miljoteknik

| samband med den geotekniska undersdkningens togs skruvprovtagning av Erik Svensson,
Structor.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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10 Radon

10.1 Marcus 10

For bestamning av radonhalt i porluften utférdes méatningar med direktregistrerande
radongasmatare av typ Marcus 10. Matdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m for att
minska variationer i radonhalten orsakade av nederbdrd, temperatur etc. Observera att
radonhalten, i en och samma jordart, &ven kan variera kraftigt pa grund av skillnader i uranhalt
(radiumhalt), fuktighet samt radontransport fran andra jord- och bergarter i narheten.

Porluftens radonhalt har matts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3.
Provtagningspunkternas lagen framgar av tillhérande planritning G-10.1-01.

Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBg/m? = kiloBecquerel per kubikmeter).
Radonhalt

Provtagningspunkt [kBg/m?] Djup [m] Jordart
22B06 10 0,7 Fyllning, sandigt grus
22B07 7 0,7 Siltig lera
22B08 21 0,7 Fyllning, sandigt grus
22B15 3 0,7 Fyllning, sandigt grus och lera

11 Laboratoriearbeten

11.1 Geoteknik

Laboratorieundersokningar har utforts pa Bjerkings geotekniska laboratorium i Uppsala under
ledning av Kalman Gergely/David Nilsson. Se Bilaga 1 for utférda laboratoriearbeten samt
resultat.

11.1.1 Utférda undersdkningar
Utférda laboratorieundersckningar framgar nedan:

e 2 jordartsklassificeringar av storda prover for faststallande av materialtyp och
tjalfarlighetsklass.

e 2 rutinanalyser av storda prover for bestdmning av jordart, vattenkvot samt konflytgrans.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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12 Hydrogeologiska undersokningar

Grundvattenobservationer har utforts av SWECO, 2 ganger under perioden maj-juni 2019.
Vidare har SWECO avlast installerade grundvattenrér under 2017 vid 4 tillfallen under perioden
maj 2017-juni 2019. Information om grundvattenrér och matresultat redovisas i Tabell 4.
Rorens placering i plan redovisas pa ritning G-10.1-01.

Tabell 4 Avlasta grundvattenrér fran for uppdragsnummer 13008536.

Grundvattenror Markniva Spetfnlva Matperiod M.I,n M?X

m.0.h m.6.h m.6.h

17SW11GV +53,0 +45,0 2017-05-18 _ +50,2 +50,3
2019-06-04

17SW17GV* +52 +43,0 2017-05-18 _ +49,2 +50,4
2019-06-04

19SW05GW +51,6 +43,7 2019-05-22 _ +49,2 +49,3
2019-06-04

19SW11GW +52,5 +48 2019-05-22 _ TORR TORR
2019-06-04

19SW27GW +53,8 +46,3 2019-05-22 _ +49,0 +49,3
2019-06-04

*Vid 2019 upptacktes att grundvattenrér 17SW17GV ej langre &r i funktion.

13 Sammanstallning av harledda varden

Utvardering av CPT-sonderingar har utforts med datorprogrammet Conrad Version 3.1.1 (SGlI,
2006) enligt rekommendation i SGI Information 15 (SGI, 2015), se Bilaga 3 for resultat.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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13.1 Odranerad skjuvhallfasthet
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13.2 Friktionsvinkel

Friktionsvinkel [grader]
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14 Vardering av undersokning

Den miljo- och geotekniska undersékningen utférdes utan nagra stérre problem.
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15 Redovisning

Utférda undersokningar redovisas pa bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS
beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24)
enligt SS-EN I1SO 14688-1.

15.1 Bilagor
Benamning Beskrivning Antal sidor
Bilaga 1 Jordprovstabell/Jordprovsanalys 3
Bilaga 2 Vingborrprotokoll 1
Bilaga 3 Utvardering CPT-sondering 6
Bilaga 4 Faltrapport 5

15.2 Ritningar

Ritning Innehall Skala A3/A1 Daterad
G-10.1-01 Planritning — geoteknik 1:1000 2022-04-07
G-10.2-01 Sektion A-A och B-B H 1:100 L 1:200 2022-04-07
G-10.2-02 Sektion C-C H 1:100 L1:200 2022-04-07

Bjerking AB

Geoteknik Granskad av

Omid Ahmadi Henrik Hakansson

010-211 84 23 010-211 81 06
omid.ahmadi@bjerking.se henrik.hakansson@bjerking.se

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Uppdragsnamn Provtagningsdatum Prov inkom Uppdragsnummer
2022-03-18 2022-03-18 22U0205
Lasarettet 2 Lab-undersékning Undersokningen utford av
Uppdragsgivare/Bestéllare 2022-03-24-25 AEP
Provtagningsutrustning Kontrollerad
PRONORDIC Admin AB Skruvprovtagare 2022-03-25, DDN
Sektion/ Djup Okulér benamning o Vattenkvot [%] Wi Glod- Mtrl/Tjl Anmarkning
Sond-pkt forlust®
[m] [ton m3] w max min | [%] [%]
29806 25-30 B.run,. siltig LERA med n?anga‘tjocka 430¢ | 442 407 | 54 5A/4 Vattenkvot bestamd av tre
siltskikt och gruskorn, [siCl ))si((] delprover.
Grabrun, siltig LERA med rikligt av sand- I(;:zlkerros;n;mzmg pga.
3,0-4,0 | och gruskorn samt enstaka vaxtdelar*, [siCl 47,6* | 56,7 | 40,6 | 46 5A/4 P 9 ~
Vattenkvot bestamd av tre
(pn)]
delprover.
Brun, siltig LERA av torrskorpekaraktar N
22B07 1,5-2,0 | med manga tjocka siltskikt och gruskorn, 35,3* | 36,9 | 34,2 | 53 5A/4 Vattenkvot bestamd av tre
. . delprover.
[siCl(dc) )si(d
Brun, nagot rostflackig siltig LERA med
2.0-30 siltskikt och enstaka véaxtdelar, [siCl si (pr)] 40,6 | 411 401 ) 54 SA/4
Notering

pA, skrymdensiteten handpackad i cylinder
Wi, konflytgréansen

(pA), handpackad i cylinder <50 cm?
Glod-forlust®, glodgningsforlust

W, vattenkvoten, medelvardet for tva varden.
Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjélfarlighetsklass.




= | =

Arbetssatt/Metodbakgrund

Laboratorieforstken har utforts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som
noterats under "Anmarkning” i resultatrapporten.

Styrande dokument

Gallande standard och styrande dokument, se Tabell 1. | de fall varden for tolerans och/eller
medelfel redovisats baseras dessa pa metodbeskrivning fran std eller ex SGF labanvisning alt
bedomd storhet fran ingdende matmetoder. Om laboratorieforsoket ger ett varde som avviker fran
angiven tolerans, eller om forsoket utforts med ngn anomali redovisas detta i "Anmarkning”.

Tabell 1 Standard eller annat styrande dokument fér laboratorieundersékningar.

Understkningsmetod enligt standard eller annat
styrande dokument

Jordartsbenamning och klassificering enligt SS-EN ISO 14688-1+2
Jordartsforkortningar enligt SGF Berg och jord
beteckningsblad (2016)

Skrymdensitet enligt SS-EN ISO 17892-2

Vattenkvot enligt SS-EN ISO 17892-1
Tolerans for dubbelprov: om skillnaden m/n vardena &r storre

an 5 % av Wmedel d& Wmedel > 40 %, eller om skillnaden mellan

vardena &r > 2 procentenheter nér medelvardet ar

< 40 % utférs en kompletterande bestamning. Vattenkvoten

redovisas med medelvarde, samt max- och minvéarde.

Flytgrans enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt SS-EN ISO 17892-12,
SGF Notat 1:2018
Materialtyp och tjalfarlighetsklass enligt AMA 20, CE Fyllning,

lager i mark mm

Gloédgningsforlust enligt SS 27105

Laboratorieansvarig: David Nilsson (DDN)
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Grundmall — Uppdrag Sparat: 2021-01-20 13:23

Bilaga 2 — Vingborrprotokoll

Uppdragsnamn
Lasarettet 2
Sala kommun

Provtagningsdatum 2022-03-17

Vingens dimension: 110 x 50 mm

Borrpunkt Ostord héllfasthet Omrord hallfasthet Sensivitet Anmarkning
Djup Avl(a) My Tf Avl (a) Mur Ty S¢ = z—f
(m)  (mm) (kPa)  (mm) (kPa) 4

22B06 2,7 38,7
3,7 16,9

22B07 3 17,7

Bjerking AB - Box 1351, 751 43 Uppsala - Box 9251, 102 73 Stockholm - Véxel: 010-211 80 00 - bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis



CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Lasarettet 2
Projekt nr 22U0205

Forborrningsdjup 1.70 m Referens MY Vitska i filter Glycerol Plat Sala K
Start djup 1.70 m Niva vid referens 52.36 m Borrpunktens koord. ats . ala hommun
Stopp djup 4.66 m Forborrat material F Utrustning Geotech Borrhal ~ 22B06
Grundvattennivd 3.00 m Geometri Normal Sond nr 4660 Datum 2022-03-17
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvéirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Lasarettet 2
) . . . Projekt nr 22U0205
Referens MY Forborrningsdjup 1.70 m Utvirderare OAI Plat Sala K
Niva vid referens 52.36 m Forborrat material F Datum for utvardering 2022-03-29 ats . ala hommun
Grundvattenyta  3.00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ 22B06
Startdjup 1.70 m Geometri Normal Datum 2022-03-17
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvéirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

MY

Referens

Forborrningsdjup 1.70 m Utvirderare OAI

Projekt  Lasarettet 2
Projekt nr 22U0205

Nivé vid referens 52.36 m Forborrat material F Datum for utvérdering 2022-03-29 Plats . Sala Kommun
Grundvattenyta 3.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 22B06
Startdjup 1.70 m Geometri Normal Datum 2022-03-17
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 2.00 m Referens My
Start djup 2.00 m Niva vid referens 53.21 m
Stopp djup 432 m Forborrat material F

Grundvattenniva 3.00 m Geometri Normal

Vitska i filter Glycerol
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 4660

Projekt  Lasarettet 2
Projekt nr 22U0205

Plats Sala Kommun
Borrhal 22BI15F
Datum 2022-03-17

Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa)
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CPT-sondering utvéirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Lasarettet 2
Projekt nr 22U0205

Referens My Forborrningsdjup  2.00 m Utvéarderare OAI Plat Sala K.

Niva vid referens 53.21 m Forborrat material F Datum for utvardering 2022-03-29 ats . ala hommun

Grundvattenyta  3.00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ 22B15F

Startdjup 2.00 m Geometri Normal Datum  2022-03-17
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvéirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens My
Niva vid referens 53.21 m
Grundvattenyta 3.00 m
Startdjup 2.00 m

Forborrningsdjup  2.00 m

Forborrat material F
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Datum for utvardering 2022-03-29

Projekt  Lasarettet 2
Projekt nr 22U0205
Plats Sala Kommun
Borrhal  22BI15F
Datum  2022-03-17
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Sammanstallning
| | undersokning

11

22U0205 - Lasarettet 2
Lasarettet 2
PRONORDIC Admin AB

Anmarkningar

Borrpunkt Anmaérkning
22B13F Flyttad 2 m mot stédmur, Oster
Grundvattenror

Ingen grundvattendata registrerad.

Radon

Provtagningspunkt Radonhalt [kBg/m3] Djup [m] Jordart
22B06 9.3 70

22B07 6.9 70

22B08 204 70

22B15 24 70

Gammastralning
Inga gammavéarden registrerade.

Bilder



SKRUV - 22B15 - Djup: 1,9-3m
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FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Sala Lasarett, Lasarettet 2 Sala kommun

Uppdragsummer

22U0205

Ansvarig faltgeotekniker

Magnus Bjorkbéck | Datum | 2022-03-15

Ovrig filtpersonal

Erik Svensson, Structor

Vader Mulet -1
Typ av borrutrustning Unimog
Cpt - sond nr -
Vinginstrument nr -

Ovrigt

Utford sondering/provtagning

Borrhal-ID | Metod Kommentar Protokoll
22B16 Skr App
22B17 Skr App
22B18 Skr App
22B19 Skr App
22B20 Skr App
22B21 Skr App
22B13 Skr Flyttad 2 m Gster App
Installerade grundvattenror

Borrhal-ID | Rortyp | Filtertyp | Dexel | Rorlingd © my | Total rérlingd | Funktion/Ovrigt
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kg

FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Sala Lasarett, Lasarettet 2 Sala kommun

Uppdragsummer

22U0205

Ansvarig faltgeotekniker

Magnus Bjorkbéck | Datum | 2022-03-16

Ovrig filtpersonal

Erik Svensson, Structor

Vader Mulet -1
Typ av borrutrustning Unimog
Cpt - sond nr -
Vinginstrument nr -

Ovrigt

Utford sondering/provtagning

Borrhal-ID | Metod Kommentar Protokoll
22B10 Skr App
22B15 Skr Flyttad 1 m soder App
22B08 Skr App
22B02 Skr App
22B01 Skr App
22B06 Skr App
22B07 Skr App
Installerade grundvattenror

Borrhal-ID | Rortyp | Filtertyp | Dexel | Rorlingd © my | Total rérlingd | Funktion/Ovrigt
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FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Sala Lasarett, Lasarettet 2 Sala kommun

Uppdragsummer

22U0205

Ansvarig faltgeotekniker

Magnus Bjorkback

| Datum | 2022-03-17

Ovrig filtpersonal

Vader Mulet 2
Typ av borrutrustning Unimog
Cpt - sond nr 4460

Vinginstrument nr

Ovrigt

Kluckade gammalt GV norr om Jarnvagsgatan: 3,21 u rok.

Utford sondering/provtagning

Borrhal-ID | Metod Kommentar Protokoll
22B08 JB

22B15 CPT, JB Flyttad 1 m soder

22B06 CPT, JB

22B07 JB

Installerade grundvattenror

Borrhal-ID | Rortyp | Filtertyp | Dexel | Rorlingd © my | Total rérlingd | Funktion/Ovrigt
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