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Sida :2av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund - Structor Norr AB
Analysresultat
Matris: JORD Provbeteckning 22B19

0-0,3
Laboratoriets provnummer ST2208144-001
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grundamnen
As, arsenik 30.2 +3.0 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 327 + 33 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 26.8 27 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 4.75 +0.48 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 2.61 +0.26 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 158 +16 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 9.04 +1.86 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 3.38 +0.34 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 7350 +735 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 5.06 +0.51 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 3110 +312 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 86.2 +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :3av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B19

0,3-0,7
Laboratoriets provhummer ST2208144-002
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 39.5 +4.0 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 401 + 40 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 31.8 +3.2 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.30 +0.73 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 1.82 +0.19 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 211 +21 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 8.04 + 1.66 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 3.49 +0.35 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 8670 + 867 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 3.40 +0.34 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 4060 + 406 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 82.3 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida t4av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B19

0,7-1
Laboratoriets provhummer ST2208144-003
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.73 +0.77 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 146 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 2.55 +0.26 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 15.4 +1.5 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 38.1 +3.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 32.6 +3.3 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.926 +0.191 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 19.0 +1.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 699 +70 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 55.8 +56 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 471 +47 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 83.2 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :5av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B19

11,5
Laboratoriets provnummer ST2208144-004
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 8.74 +0.87 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 167 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 2.65 +0.27 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.2 +1.6 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 52.7 +53 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 34.9 +35 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 33.6 +3.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 123 +12 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 82.0 +8.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 822 +82 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 78.9 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :6av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B19

1,5-2
Laboratoriets provhummer ST2208144-005
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 8.12 +0.81 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 186 +19 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.283 +0.029 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 18.2 +1.8 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 49.6 +5.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 35.3 +3.5 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 37.6 +3.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 69.9 +7.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 75.2 7.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 126 +13 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 76.2 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida ©7av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B19

2-3
Laboratoriets provhummer ST2208144-006
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.69 +0.77 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 170 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.383 +0.039 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.9 +1.7 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 55.4 +55 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 34.9 +35 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 36.9 +37 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 747 +75 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 73.1 +7.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 132 +13 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 70.6 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 8av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B16

0-0,2
Laboratoriets provhummer ST2208144-007
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 40.6 41 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 360 + 36 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 50.2 +5.0 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.67 +0.57 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 1.51 +0.16 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 209 +21 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 121 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 3.08 +0.31 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 9640 + 964 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 3.23 +0.32 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 7770 + 777 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 82.2 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :9av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B16

0,2-0,5
Laboratoriets provhummer ST2208144-008
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 171 +17 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 569 + 57 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 60.0 +6.0 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 22.8 +23 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 4.62 +0.46 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 224 +22 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 34.8 +7.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 18.6 +1.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 30600 + 3060 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 10.4 +1.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 6680 + 668 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 76.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 10 av 20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B16

0,5-1
Laboratoriets provhummer ST2208144-009
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 23.9 +24 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 288 +29 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 21.0 +2.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.69 +0.57 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 7.22 +0.72 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 105 + 11 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 419 +0.86 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 5.35 +0.54 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 5830 + 583 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 11.7 +1.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 2570 + 257 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 88.7 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 11av20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B16

11,5
Laboratoriets provhummer ST2208144-010
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 8.54 +0.85 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 166 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.278 +0.028 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 151 +1.5 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 51.6 +52 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 40.7 41 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 355 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 82.5 +83 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 69.6 +7.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 121 +12 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 79.7 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :12av 20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B16

1,5-2
Laboratoriets provnummer ST2208144-011
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.60 +0.66 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 167 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.152 +0.016 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 15.9 +1.6 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 49.0 +49 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 37.9 +3.8 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 33.9 +3.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 36.8 +37 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 64.5 +6.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 92.3 +9.2 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 79.3 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida
Ordernummer
Kund

13 av 20
- ST2208144
- Structor Norr AB

Matris: ASFALT Provbeteckning 22B20
Asfalt
Laboratoriets provnummer ST2208144-012
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

| Parameter Resultat MU Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Kryomalning Ja~* - - - Asfalt-OJ-1 PP-Kryomalning ST

STHLM

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen <0.50 -—- mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
acenaftylen <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
acenaften <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
fluoren <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
fenantren 0.75 +0.27 mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST
antracen <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
fluoranten <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
pyren 0.66 +0.24 mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(a)antracen <0.25 - mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
krysen <0.25 - mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST
bens(b)fluoranten 0.43 +0.15 mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(k)fluoranten <0.25 - mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(a)pyren <0.25 -—- mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
dibens(a,h)antracen <0.25 -—-- mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(g,h,i)perylen 0.28 +0.10 mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.25 - mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH 16 <6.0 - mg/kg 1.3 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST
summa cancerogena PAH 0.43* - mg/kg 0.20 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa 6vriga PAH 1.69* - mg/kg 0.50 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH L <0.75* - mg/kg 0.15 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH M 1.41* - mg/kg 0.25 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH H 0.71~* - mg/kg 0.25 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST




Sida : 14 av 20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B20

0,5-1
Laboratoriets provhummer ST2208144-013
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 9.12 +0.91 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 1370 +137 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 4.93 +0.49 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.79 +0.78 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 22.2 +22 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 46.6 4.7 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 1.37 +0.28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 14.8 +15 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 2050 + 205 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 33.2 +33 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 749 +75 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 81.2 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida - 15av 20

Ordernummer - 8T2208144

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B20

11,5
Laboratoriets provnummer ST2208144-014
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.41 +0.64 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 156 + 16 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 2.03 +0.20 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 11.3 +1.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 34.7 +3.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 32.0 +3.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.404 +0.083 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 21.9 +22 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 647 +65 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 46.0 +4.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 334 +33 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 84.6 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B20

1,5-2
Laboratoriets provhummer ST2208144-015
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 9.10 +0.91 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 183 +18 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.143 +0.015 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 21.9 +22 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 56.8 +57 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 36.2 +3.6 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 38.5 +3.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 33.3 +33 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 79.0 +7.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 116 +12 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 79.2 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Matris: JORD Provbeteckning 22B20

2-3
Laboratoriets provhummer ST2208144-016
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 10.6 +1.1 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 187 +19 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.209 +0.021 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 18.9 +1.9 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 55.5 +5.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 42.0 +4.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 38.4 +3.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 36.1 +3.6 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 82.5 +8.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 118 +12 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 77.3 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B20

0-0,5
Laboratoriets provnummer ST2208144-017
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

| Parameter Resultat Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning ]
Siktning/mortling Ja - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja -—- - - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning ;
Uppslutning Ja -—- - ‘ - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen )
As, arsenik 10.6 +1.1 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 268 +27 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 4.85 +0.49 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 6.87 +0.69 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 19.8 +2.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 42.4 +4.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.550 +0.113 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 15.0 +15 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 1550 + 155 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 28.4 +28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 609 +61 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 0J-21A HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <20 e mg/kg TS 10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <40 - mg/kg TS 20 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <40 - mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <55 * - mg/kg TS 30 0J-21A SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 116 +42 mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 <2.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <2.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <20* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <2.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 <2.0 e mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 0J-21A HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 -—- mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0OJ-21A HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 * - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 * - mg/kg TS 0.100 0J-21A HS-0J-21 ST
naftalen <0.20 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
acenaftylen <0.20 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.20 - mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.20 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.20 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
antracen <0.20 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.20 -—- mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
pyren <0.20 - mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.16 -— mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
krysen <0.16 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.16 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.16 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.16 - mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.16 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.20 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
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Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt 1

indeno(1,2,3,cd)pyren
summa PAH 16

summa cancerogena PAH
summa &vriga PAH
summa PAH L

summa PAH M

summa PAH H

Fysikaliska parametrar

torrsubstans vid 105°C
Glodforlust (GF)

<0.16 - mg/kg TS 0.08 OJ-21A SVOC-0J-21
<2.9 - mg/kg TS 1.5 0OJ-21A SVOC-0J-21
<0.56 * - mg/kg TS 0.28 0J-21A SVOC-0J-21
<0.90 * - mg/kg TS 0.45 0J-21A SVOC-0J-21
<0.30 - mg/kg TS 0.15 0J-21A SVOC-0J-21
<0.50 * - mg/kg TS 0.25 0J-21A SVOC-0J-21
<0.66 * - mg/kg TS 0.33 0J-21A SVOC-0J-21
81.5 +4.89 % 1.00 MS-1 TS-105
2.74 +0.16 % TS 0.10 TOCB TOC-ber
1.59 +0.10 % TS 0.10 TOCB TOC-ber

TOC, beraknad

Metodsammanfattningar

Analysmetoder
S-PP-dry50
S-PP-siev/grind
S-SFMS-59

TS-105

Metod

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

ST
ST

Torkning av prov vid 50°C.
Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.
Bestamning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

Asfalt-OJ-1

HS-0J-21
SVOC-/HS-0J-21*
SVOC-0J-21

TOC-ber

TS-105

Beredningsmetoder
S-PM59-HB

Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten, PAH (16 foreningar enligt EPA)

instruktion INS-0360.
Matning utférs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod.

PAH cancerogena utgdérs av  bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten,

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten,
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

i asfalt. Provberedning enligt

intern

bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,

bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren,

Matningen utférs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.

Summa alifater >C5-C16 beraknad fran HS-OJ-21 och SVOC-0J-21.

Bestamning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten, PAH (16 féreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som ar baserad pa SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgdérs av  bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten,

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten,

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,

bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren,

TOC berdknad utifran  glodgningsforlust baserad pa “Van Bemmelen” faktorn.  Glodgningsforlust — berdknad

glédgningsrest (%). Glédgningsrest bestdmd enl. SS-EN 15935:2021 utg?2.
Bestamning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

Metod

100-

Uppldsning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.

PP-Kryomalning STHLM*

Provberedning av asfalt och tjarpapp enligt intern instruktion INS-0360.
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Nyckel: LOR = Den rapporteringsgréns (LOR) som anges ar standard for respektive parameter i metoden. Rapporteringsgransen kan paverkas

vid t.ex. spadning p.g.a. matrisstérningar, begréansad provmangd eller 1ag torrsubstanshalt.

MU = Matosakerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa ej ackrediterat test, géller bade egna lab och underleverantér

Métosékerhet:
Métosékerheten anges som en utvidgad osékerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) berdknad med tdckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensniva pa ungefdr 95%.
Métosékerhet anges endast fér detekterade @mnen med halter éver rapporteringsgrédnsen.
Métosékerhet fran underleverantor anges oftast som en utvidgad osédkerhet berdknad med tickningsfaktor 2. Fér
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utférande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantor)).

Utf.
LE Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030
ST Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvagen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC

Ackrediteringsnummer: 2030




ALS

Analyscertifikat

Ordernummer ' LE2203211 Sida :1av23
Kund . Structor Norr AB Projekt : 20082 - Sala sjukhus
Kontaktperson . Erik Svensson Bestallningsnummer . Erik Svensson
Adress . Norra Jarnvagsgatan 1 Provtagare . Erik Svensson
852 31 Sundsvall Provtagningspunkt -
Sverige Ankomstdatum, prover 1 2022-03-18 10:53
E-post : erik.svensson@structor.se Analys paborjad 1 2022-03-18
Telefon - Utfardad 1 2022-04-01 16:39
C-O-C-nummer - Antal ankomna prover 21
(eller
Orderblankett-num
mer)
Offertnummer : ST2021SE-STR-NOR0004 (OF210615) Antal analyserade prover 21
Generell kommentar

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultatet
galler endast materialet sdsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar for information i denna
rapport som har lamnats av kunden, eller resultat som kan ha paverkats av sadan information. Betraffande laboratoriets ansvar i
samband med uppdrag, se var webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

llia Rodushkin Laboratoriechef

T Mool

ED ‘\\\\"|",'t///
SNEPAL - S,
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S O e =

(@) z ilm/—\\ x

7 ST
L % et S
fepiTe L

Ackred. nr 2030
Provning
ISO/IEC 17025

Laboratorium - ALS Scandinavia AB hemsida - www.alsglobal.se
Adress - Aurorum 10 E-post - info.lu@alsglobal.com
977 75 Lulea Telefon - +46 920 28 99 00

Sverige
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Kund - Structor Norr AB
Analysresultat

Matris: ASFALT Provbeteckning 22B13 Asfalt
Laboratoriets provhummer LE2203211-001
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

| Parameter Resultat MU Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Kryomalning Ja~* - - - Asfalt-OJ-1 PP-Kryomalning ST

STHLM

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen <0.50 -—- mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
acenaftylen <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
acenaften <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
fluoren <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
fenantren <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST
antracen <0.50 - mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
fluoranten 1.21 +0.42 mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
pyren 1.98 +0.66 mg/kg 0.10 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(a)antracen <0.25 - mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
krysen 0.49 +0.17 mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST
bens(b)fluoranten 0.86 +0.29 mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(k)fluoranten 0.27 +0.10 mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(a)pyren <0.25 -—- mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
dibens(a,h)antracen <0.25 -—-- mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
bens(g,h,i)perylen 0.79 +0.27 mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren 0.32 +0.12 mg/kg 0.05 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH 16 <6.0 - mg/kg 1.3 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST
summa cancerogena PAH 1.94* - mg/kg 0.20 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa 6vriga PAH 3.98 ¢ - mg/kg 0.50 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH L <0.75* - mg/kg 0.15 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH M 3.19* - mg/kg 0.25 Asfalt-OJ-1 Asfalt-OJ-1 ST
summa PAH H 2.73* - mg/kg 0.25 Asfalt-OJ-1 Asfalt-0J-1 ST
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Matris: JORD Provbeteckning 22B13

0-0,5
Laboratoriets provhummer LE2203211-002
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 3.33 +0.33 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 22.8 +23 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.55 +0.56 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 16.2 +1.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 1.7 +1.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 8.37 +0.84 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 6.61 +0.66 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 25.0 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 322 +3.2 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 95.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Matris: JORD Provbeteckning 22B13

0,5-1
Laboratoriets provhummer LE2203211-003
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 10.5 +1.1 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 22.0 2.2 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 8.08 +0.81 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 23.0 +23 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 21.6 +2.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 14.2 +1.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 12.0 +1.2 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 29.1 +29 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 473 +4.7 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 96.8 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :5av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B13

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203211-004
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 11.5 +1.2 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 18.2 +1.8 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.109 +0.012 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 8.02 +0.80 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 20.6 +2.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 22.0 +2.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 15.5 +16 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 8.54 +0.85 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 27.4 +27 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 493 +4.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 971 | £200 | % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Matris: JORD Provbeteckning 22B13

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203211-005
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.79 +0.68 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 17.8 +1.8 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.82 +0.58 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 10.6 +1.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 12.8 +1.3 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 7.99 +0.80 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 6.58 +0.66 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 21.8 +22 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 38.0 +3.8 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 97.0 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida ©7av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B17

0-0,5
Laboratoriets provhummer LE2203211-006
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 4.87 +0.49 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 93.0 +9.3 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 2.39 +0.24 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.84 +0.78 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 19.8 +2.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 29.4 +3.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.542 +0.112 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 10.3 +1.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 801 +80 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 29.6 +3.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 386 +39 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 82.0 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :8av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B17

0,5-1
Laboratoriets provhummer LE2203211-007
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.50 +0.65 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 171 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.169 +0.018 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.5 +1.7 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 47.2 +4.7 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 34.8 +35 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 35.7 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 30.7 +3.1 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 70.1 +7.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 104 +10 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 79.2 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :9av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B17

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203211-008
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.06 +0.71 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 169 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.174 +0.018 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.8 +1.7 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 49.8 +5.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 36.2 +3.6 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 35.4 +35 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 28.8 +29 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 70.8 +71 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 95.6 +9.6 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 78.6 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :10av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B17

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203211-009
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 8.55 +0.86 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 171 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.192 +0.020 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.9 +1.7 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 48.2 +4.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 40.6 41 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 34.2 +3.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 253 +25 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 64.4 +6.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 96.3 +9.6 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 78.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :11av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B17

2-2,5
Laboratoriets provhummer LE2203211-010
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 9.84 +0.98 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 171 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.305 +0.031 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 13.5 +1.4 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 457 +4.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 44.4 +4.4 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 36.3 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 421 +4.2 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 61.3 +6.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 114 + 11 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 75.2 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :12av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B17

2,5-3
Laboratoriets provnummer LE2203211-011
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.29 +0.63 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 177 +18 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.256 +0.026 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.2 +1.6 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 51.8 +52 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 41.4 41 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 33.2 +3.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 40.3 +4.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 69.1 +6.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 116 +12 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 68.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida 113 av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B18

0-0,3
Laboratoriets provnummer LE2203211-012
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 3.49 +0.35 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 98.9 +9.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.540 + 0.054 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 10.3 +1.0 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 36.4 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 23.2 +23 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.245 +0.051 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 18.5 +1.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 146 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 423 +4.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 131 +13 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 79.5 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 14 av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B18

0,3-1
Laboratoriets provhummer LE2203211-013
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.56 +0.76 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 210 +21 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 4.89 +0.49 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 12.6 +1.3 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 36.6 +3.7 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 46.6 4.7 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.598 +0.123 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 20.7 +2.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 1210 +121 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 49.6 +5.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 703 +70 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 85.8 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :15av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B18

11,5
Laboratoriets provnummer LE2203211-014
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.50 +0.65 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 190 +19 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.161 +0.017 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.3 +1.6 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 52.1 +52 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 32.0 +3.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 35.8 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 37.0 +37 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 70.2 +7.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 103 +10 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 80.4 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 16av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B18

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203211-015
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.75 +0.78 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 171 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.117 +0.013 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 20.5 +2.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 47.3 +4.7 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 36.1 +3.6 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 39.2 +3.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 26.9 +27 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 66.3 +6.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 99.7 +10.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 77.0 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 17 av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B18

2-3
Laboratoriets provhummer LE2203211-016
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.71 +0.67 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 151 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.258 +0.026 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 223 +22 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 47.3 +4.7 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 335 +34 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 38.8 +3.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 26.9 +27 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 62.3 +6.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 99.3 +9.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 78.2 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 18av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B21

0-0,3
Laboratoriets provnummer LE2203211-017
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.43 +0.74 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 151 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 2.55 +0.26 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 11.2 +1.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 335 +3.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 36.3 +3.6 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 1.34 +0.28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 23.5 +2.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 846 +85 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 45.8 +4.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 545 +55 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 79.5 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :19av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B21

0,3-1
Laboratoriets provhummer LE2203211-018
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 18.9 +1.9 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 110 + 11 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 5.95 +0.60 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.63 +0.76 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 21.9 +22 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 30.1 +3.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 4.76 +0.98 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 13.4 +13 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 5530 + 553 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 31.2 +3.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 1100 +110 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 81.1 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 20 av 23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B21

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203211-019
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 10.5 +1.1 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 136 + 14 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 4.54 +0.45 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 11.2 +1.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 327 +33 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 29.6 +3.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 8.03 +1.65 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 18.4 +1.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 1990 +199 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 47.0 +4.7 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 866 +87 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 823 | £200 | % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :21av23

Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B21

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203211-020
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 9.08 +0.91 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 150 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 1.23 +0.12 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 12.5 +1.3 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 41.0 +4.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 29.0 +29 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.885 +0.182 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 25.0 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 917 +92 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 55.3 +55 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 288 +29 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 81.8 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203211

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B21

2-3
Laboratoriets provnummer LE2203211-021
Provtagningsdatum / tid 2022-03-15

Parameter Resultat Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen L
As, arsenik 10.5 +1.1 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 162 + 16 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.179 +0.019 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 17.0 +1.7 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 48.0 +4.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 35.7 +3.6 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 34.7 +35 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 38.6 +3.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 67.3 +6.7 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 102 +10 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE

| torrsubstans vid 105°C 770 | £2.00 % . 1.00 MS-1 TS-105 LE

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

S-PP-dry50 Torkning av prov vid 50°C.

S-PP-siev/grind Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.

S-SFMS-59 Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA
Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

TS-105 Bestamning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

Asfalt-OJ-1 Bestdmning av polycykliska aromatiska kolvaten, PAH (16 féreningar enligt EPA) i asfalt. Provberedning enligt intern
instruktion INS-0360.
Métning utférs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod.
PAH cancerogena utgérs av  bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,
dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren,
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

Beredningsmetoder Metod

S-PM59-HB Uppldsning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.

PP-Kryomalning STHLM*

Provberedning av asfalt och tjarpapp enligt intern instruktion INS-0360.
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Ordernummer - LE2203211
Kund - Structor Norr AB a l S
Nyckel: LOR = Den rapporteringsgréns (LOR) som anges ar standard for respektive parameter i metoden. Rapporteringsgransen kan paverkas

vid t.ex. spadning p.g.a. matrisstérningar, begréansad provmangd eller 1ag torrsubstanshalt.

MU = Matosakerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa ej ackrediterat test, géller bade egna lab och underleverantér

Métosékerhet:
Métosékerheten anges som en utvidgad osékerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) berdknad med tdckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensniva pa ungefdr 95%.
Métosékerhet anges endast fér detekterade @mnen med halter éver rapporteringsgrédnsen.
Métosékerhet fran underleverantor anges oftast som en utvidgad osédkerhet berdknad med tickningsfaktor 2. Fér
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utférande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantor)).

Utf.
LE Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030
ST Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvagen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC

Ackrediteringsnummer: 2030




ALS

Analyscertifikat

Ordernummer 1 LE2203219 Sida '1av4s
Kund . Structor Norr AB Projekt : 20082 - Sala sjukhus
Kontaktperson . Erik Svensson Bestallningsnummer . Erik Svensson
Adress . Norra Jarnvagsgatan 1 Provtagare . Erik Svensson
852 31 Sundsvall Provtagningspunkt -
Sverige Ankomstdatum, prover 1 2022-03-18 10:53
E-post : erik.svensson@structor.se Analys paborjad 1 2022-03-18
Telefon - Utfardad 1 2022-03-25 12:06
C-O-C-nummer - Antal ankomna prover . 38
(eller
Orderblankett-num
mer)
Offertnummer : ST2021SE-STR-NORO0004 (OF210615) Antal analyserade prover 1 38
Generell kommentar

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultatet
galler endast materialet sdsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar for information i denna
rapport som har lamnats av kunden, eller resultat som kan ha paverkats av sadan information. Betraffande laboratoriets ansvar i
samband med uppdrag, se var webbplats www.alsglobal.se
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Ackred. nr 2030
Provning
ISO/IEC 17025

Laboratorium - ALS Scandinavia AB hemsida - www.alsglobal.se
Adress - Aurorum 10 E-post - info.lu@alsglobal.com
977 75 Lulea Telefon - +46 920 28 99 00

Sverige
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Analysresultat
Matris: JORD Provbeteckning 22B08

0-0,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-001
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

| Parameter Resultat Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning :
Siktning/mortling - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja - - - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning [
Uppslutning Ja - - ‘ - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen ]
As, arsenik 1.10 +0.11 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 18.7 +1.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 2.26 +0.23 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 7.03 +0.70 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 7.42 +0.77 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 4.48 +0.45 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 4.75 +0.48 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 15.5 +1.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 25.6 +26 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 0J-21A HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 e mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 0J-21A SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 98 + 36 mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 -—- mg/kg TS 0.010 0J-21A HS-0J-21 ST
toluen <0.050 e mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0OJ-21A HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0OJ-21A HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 * - mg/kg TS 0.050 OJ-21A HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 * e mg/kg TS 0.100 0J-21A HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
acenaftylen <0.10 -—- mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 -— mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 -—- mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
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Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt ]

bens(b)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 1.5 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 * - mg/kg TS 0.28 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa dvriga PAH <0.45* - mg/kg TS 0.45 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15* -—- mg/kg TS 0.15 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAHM <0.25* - mg/kg TS 0.25 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 * - mg/kg TS 0.33 0J-21A SVOC-0J-21 ST
Glodférlust vid 550°C (GF) 1.48 +3.00 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
torrsubstans vid 105°C 96.5 +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
TOC, beraknad 0.86 * - % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B08

0,5-1
Laboratoriets provhummer LE2203219-002
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 0.661 + 0.066 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 221 2.2 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 0.521 +0.054 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 1.82 +0.19 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 0.884 +0.212 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 0.859 | +0.100 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 7.29 +0.73 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 3.04 +0.30 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 21.7 £22 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 95.1 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B08

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-003
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 0.888 +0.089 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 241 +24 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 2.35 +0.24 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 7.30 +0.73 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 6.54 +0.68 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 4.54 +0.46 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 5.48 +0.55 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 21.9 +22 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 26.0 +2.6 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 95.8 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B08

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203219-004
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 217 +0.22 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 335 +3.4 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.00 +0.50 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 14.4 +1.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 11.3 +1.1 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 9.05 +0.91 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 5.52 +0.55 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 21.9 +22 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 342 +3.4 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 96.6 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B08

2-2,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-005
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 2.80 +0.28 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 314 +3.1 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.18 +0.52 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 16.7 +1.7 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 12.9 +1.3 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 9.01 +0.90 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 8.16 +0.82 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 23.9 +24 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 40.1 +4.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 95.8 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B10

0-0,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-006
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 0.506 +0.051 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 18.0 +1.8 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 4.54 +0.46 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 9.52 +0.95 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 9.05 +0.93 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 5.26 +0.53 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 4.93 +0.49 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 19.9 +2.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 23.1 +23 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 95.9 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B10

0,5-1
Laboratoriets provhummer LE2203219-007
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 0.827 +0.083 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 20.9 21 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 4.85 +0.49 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 11.4 +1.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 10.2 +1.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 5.87 +0.59 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 13.3 +1.3 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 19.4 +1.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 30.0 +3.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 96.4 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B10

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-008
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.00 +0.70 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 164 + 16 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 1.43 +0.14 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 13.4 +1.3 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 40.6 +4.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 29.8 +3.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.625 +0.129 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 25.4 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 258 +26 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 59.0 +5.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 254 +25 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 825 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B10

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203219-009
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.69 +0.67 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 162 + 16 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.384 +0.039 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 151 +1.5 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 48.0 +4.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 321 +3.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 355 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 79.1 +79 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 69.3 +6.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 145 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 80.7 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 12 av 44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B10

2-2,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-010
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.02 +0.60 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 171 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.153 +0.016 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 15.2 +1.5 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 52.6 +53 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 30.6 +3.1 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 35.9 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 33.6 +3.4 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 72.2 +7.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 99.5 +10.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 79.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B10

2,5-3
Laboratoriets provhummer LE2203219-011
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 10.1 +1.0 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 163 + 16 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.230 +0.023 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 13.5 +1.4 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 50.6 +5.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 43.5 +4.4 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 34.1 +3.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 34.6 +3.5 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 71.6 +7.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 108 + 11 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 78.7 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B15

0-0,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-012
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 1.34 +0.13 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 22.6 +23 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.99 +0.60 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 11.8 +1.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 10.7 +1.1 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 8.56 +0.86 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 141 +1.4 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 24.8 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 395 +4.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 94.8 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B15

0,5-1
Laboratoriets provhummer LE2203219-013
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 212 +0.21 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 36.8 +3.7 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.156 +0.016 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 6.72 +0.67 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 15.9 +1.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 14.6 +1.5 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 9.96 +1.00 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 38.9 +3.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 28.1 +28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 57.8 +58 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 923 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B15

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-014
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 3.53 +0.35 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 98.2 +9.8 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.638 + 0.064 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 9.19 +0.92 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 26.9 +27 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 20.1 +2.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.251 +0.052 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 16.7 +17 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 143 +14 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 38.6 +3.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 135 +14 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 88.4 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B15

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203219-015
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 4.33 +0.43 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 129 +13 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.753 +0.075 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 10.9 £1.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 328 +3.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 27.6 +28 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.396 +0.082 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 20.0 +2.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 195 +20 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 45.9 +4.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 188 +19 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 82.7 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B15

2-2,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-016
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.20 +0.72 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 219 +22 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.152 +0.016 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 20.0 +2.0 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 62.3 +6.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 38.6 +3.9 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 40.0 +4.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 28.8 +29 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 84.4 +84 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 127 +13 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 73.3 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B15

2,5-3
Laboratoriets provhummer LE2203219-017
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 5.24 +0.52 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 145 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.162 +0.017 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 15.3 +1.5 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 459 +4.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 29.8 +3.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 30.2 +3.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 243 +24 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 63.7 +6.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 93.0 +93 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 73.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B06

0-0,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-018
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 1.25 +0.13 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 19.6 +2.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 0.906 +0.092 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 2.70 +0.27 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 1.78 +0.26 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 1.45 +0.15 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 6.20 +0.62 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 3.99 +0.40 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 21.6 +22 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 95.5 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B06

0,5-1
Laboratoriets provhummer LE2203219-019
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 1.99 +0.20 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 18.8 +1.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 0.931 +0.095 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 2.27 +0.23 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 1.93 +0.27 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 1.50 +0.16 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 5.26 +0.53 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 3.71 +0.37 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 22.4 +23 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 96.5 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida 1 22av44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B06

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-020
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 3.14 +0.31 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 20.7 21 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 6.08 +0.61 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 28.0 +28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 12.8 +1.3 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 10.6 +1.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 6.42 +0.64 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 27.0 +27 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 37.2 +3.7 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 97.9 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B06

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203219-021
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 8.25 +0.83 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 128 +13 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.140 +0.015 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 12.5 +1.3 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 43.6 t4.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 335 +34 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 29.2 +29 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 18.8 £1.9 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 60.8 +6.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 89.7 +9.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 80.7 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B06

2-2,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-022
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.15 +0.72 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 209 +21 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.186 +0.019 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 20.9 +2.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 56.6 +57 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 421 +4.2 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 40.9 +4.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 22.8 +23 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 724 +7.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 112 + 11 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 69.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B06

2,5-3
Laboratoriets provhummer LE2203219-023
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 12.8 +1.3 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 243 +24 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.221 +0.023 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 19.8 +2.0 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 68.3 +6.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 50.3 +5.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 457 +4.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 27.8 +28 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 89.8 +9.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 125 +13 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 67.0 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida . 26 av 44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B01

0-0,3
Laboratoriets provhummer LE2203219-024
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 3.36 +0.34 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 57.1 57 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.283 +0.029 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.12 +0.71 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 28.1 +28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 17.4 +1.8 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 13.8 +1.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 81.2 +8.1 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 30.3 +3.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 96.2 +9.6 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 80.6 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida 27 av44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B01

0,3-0,6
Laboratoriets provhummer LE2203219-025
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 4.68 +0.47 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 47.0 47 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.462 +0.047 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.64 +0.56 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 15.0 +1.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 254 +25 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.317 +0.065 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 8.42 +0.84 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 668 +67 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 19.5 +2.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 254 +25 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 94.2 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida 1 28 av44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B01

0,6-1
Laboratoriets provhummer LE2203219-026
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

| Parameter Resultat Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning ]
Siktning/mortling Ja - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja -—- - - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning ;
Uppslutning Ja -—- - ‘ - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen )
As, arsenik 3.57 +0.36 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 454 145 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.700 +0.070 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.86 +0.59 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 14.7 +1.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 19.1 +1.9 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.324 +0.067 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 9.55 +0.96 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 329 +33 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 30.2 +3.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 242 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
alifater >C5-C8 - mg/kg TS 10 0J-21A HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 e mg/kg TS 10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 0J-21A SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 + 31 mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener 3.7* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 +15 mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 0J-21A HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 -—- mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0OJ-21A HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 * - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 * - mg/kg TS 0.100 0J-21A HS-0J-21 ST
naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
acenaftylen 0.15 +0.08 mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
antracen 0.26 +0.11 mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoranten 4.15 +1.19 mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
pyren 6.80 +1.94 mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen 0.63 +0.20 mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
krysen 0.54 +0.18 mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten 0.81 +0.25 mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten 0.42 +0.14 mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren 0.72 +0.23 mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen 0.19 +0.09 mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST




Sida
Ordernummer
Kund

1 29av44
- LE2203219
- Structor Norr AB

ALS

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt :

indeno(1,2,3,cd)pyren 0.17 +0.07 mg/kg TS 0.08 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 14.8 +4.6 mg/kg TS 1.5 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH 3.29~* - mg/kg TS 0.28 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa &vriga PAH 116~ - mg/kg TS 0.45 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH L 0.15* - mg/kg TS 0.15 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH M 11.2* - mg/kg TS 0.25 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH H 3.48* - mg/kg TS 0.33 0J-21A SVOC-0J-21 ST
Glodforlust vid 550°C (GF) 2.76 +3.00 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
TOC, berdknad 1.60 * -—- % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE
torrsubstans vid 105°C 92.5 +2.00 % 1.00 TS105 TS-105 LE




Sida :30av44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B01

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-027
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 2.99 +0.30 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 471 47 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.667 +0.067 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 4.97 +0.50 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 11.8 +1.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 17.3 +1.7 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.298 +0.062 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 9.16 +£0.92 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 262 +26 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 294 +29 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 200 +20 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 923 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida : 31av44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B01

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203219-028
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

| Parameter Resultat Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning ]
Siktning/mortling Ja - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja -—- - - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning ;
Uppslutning Ja -—- - ‘ - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen )
As, arsenik 3.70 +0.37 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 61.0 +6.1 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.407 +0.041 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 5.41 +0.54 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 13.2 +1.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 19.3 +1.9 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.224 +0.046 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 9.54 +0.96 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 214 +21 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 30.8 +3.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 274 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
alifater >C5-C8 - mg/kg TS 10 0J-21A HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 15 +8 mg/kg TS 10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 15* - mg/kg TS 30 0J-21A SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 158 +55 mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 3.1 +1.3 mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener 15* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 +0.8 mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 0J-21A HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 -—- mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0OJ-21A HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 * - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 * - mg/kg TS 0.100 0J-21A HS-0J-21 ST
naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
acenaftylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
acenaften 0.55 +0.19 mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
fluoren 0.42 +0.15 mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
fenantren 1.35 +0.41 mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
antracen 0.20 +0.09 mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoranten 2.08 +0.62 mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
pyren 1.94 +0.58 mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen 0.42 +0.14 mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
krysen 0.50 +0.17 mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten 0.32 +0.12 mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten 0.12 +0.06 mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren 0.20 +0.08 mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST




Sida
Ordernummer
Kund

: 32av44
- LE2203219
- Structor Norr AB

ALS

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt :

indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 8.1 27 mg/kg TS 1.5 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH 1.56 * - mg/kg TS 0.28 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa &vriga PAH 6.54 * - mg/kg TS 0.45 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH L 0.55* - mg/kg TS 0.15 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH M 5.99 * - mg/kg TS 0.25 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH H 1.56 * - mg/kg TS 0.33 0J-21A SVOC-0J-21 ST
Glodforlust vid 550°C (GF) 1.78 +3.00 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
TOC, berdknad 1.04 * -—- % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE
torrsubstans vid 105°C 94.6 +2.00 % 1.00 TS105 TS-105 LE




Sida 1 33av44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B01

2-2,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-029
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 9.02 +0.90 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 142 + 14 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.400 +0.040 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 13.2 +13 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 40.2 +4.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 35.0 +3.5 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 29.6 +3.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 295 +30 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 58.4 +58 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 203 +20 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 741 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :34av4d

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B01

2,5-3
Laboratoriets provhummer LE2203219-030
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 4.34 +0.43 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 116 +12 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.239 +0.024 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 12.0 +1.2 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 36.5 +37 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 24.9 +25 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 24.6 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 77.4 77 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 50.0 +5.0 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 109 + 11 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 76.8 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE




Sida :35av44

Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B07

0-0,4
Laboratoriets provhummer LE2203219-031
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

| Parameter Resultat Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning ]
Siktning/mortling Ja - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja -—- - - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning ;
Uppslutning Ja -—- - ‘ - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen )
As, arsenik 5.50 +0.55 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 142 + 14 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 2.53 +0.25 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 10.4 +1.0 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 35.0 +3.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 35.5 +3.6 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 217 +0.45 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 19.2 +1.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 473 +47 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 44.0 t4.4 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 439 +44 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 0J-21A HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 e mg/kg TS 10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 0J-21A SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 0J-21A HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 -—- mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 0OJ-21A HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 * - mg/kg TS 0.050 0J-21A HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 * - mg/kg TS 0.100 0J-21A HS-0J-21 ST
naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
acenaftylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 -—- mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 -—- mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21A SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21A SVOC-0J-21 ST




Sida
Ordernummer
Kund

: 36 av44
- LE2203219
- Structor Norr AB

ALS

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt :

indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <1.5 - mg/kg TS 1.5 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 * - mg/kg TS 0.28 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa &vriga PAH <0.45* - mg/kg TS 0.45 0OJ-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15* - mg/kg TS 0.15 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25* - mg/kg TS 0.25 0J-21A SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33* - mg/kg TS 0.33 0J-21A SVOC-0J-21 ST
Glodforlust vid 550°C (GF) 10.6 +3.0 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
TOC, berdknad 6.14 * -—- % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE
torrsubstans vid 105°C 71.6 +2.00 % 1.00 TS105 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B07

0,4-1
Laboratoriets provhummer LE2203219-032
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.43 +0.74 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 169 +17 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.870 +0.087 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.0 +1.6 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 50.8 +5.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 40.6 41 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 0.436 +0.090 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 34.9 +35 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 161 +16 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 65.3 +6.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 195 +20 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 81.1 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B07

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-033
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 11.8 +1.2 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 264 + 26 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.203 +0.021 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 21.8 +22 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 75.8 +7.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 54.7 +55 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 50.6 +5.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 31.2 +3.1 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 92.0 +9.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 135 +14 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 75.8 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B07

1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203219-034
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 7.87 +0.79 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 187 +19 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.197 +0.020 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 15.8 +1.6 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 56.9 +57 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 39.3 +3.9 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 36.0 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 28.7 +29 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 77.7 +7.8 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 116 +12 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 70.4 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B02

0-0,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-035
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 4.16 +0.42 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 22.0 2.2 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 1.48 +0.15 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 3.63 +0.37 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 2.69 +0.33 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 2.38 +0.24 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 8.02 +0.80 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 9.23 +0.92 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 245 +25 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 95.5 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B02

0,5-1
Laboratoriets provhummer LE2203219-036
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 6.23 +0.62 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 22.7 +23 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 6.23 +0.62 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 15.1 +1.5 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 13.4 +1.4 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 12.8 +13 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 6.36 +0.64 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 21.7 +22 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 38.0 +3.8 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 96.8 | +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B02

11,5
Laboratoriets provhummer LE2203219-037
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter Resultat LOR Analyspaket Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling - Ms-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 10.8 +1.1 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 27.8 +28 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.233 +0.024 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 8.34 +0.84 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 25.2 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 27.0 27 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 18.6 +1.9 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 80.1 +8.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 27.7 +28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 83.5 +8.4 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C 93.4 | +2.00 \ % 1.00 MS-1 TS-105 LE
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Ordernummer - LE2203219
Kund - Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22B02
1,5-2
Laboratoriets provhummer LE2203219-038
Provtagningsdatum / tid 2022-03-16

Parameter

Provberedning

Resultat

Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.

Siktning/mortling - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning - MS-1 S-PP-dry50 LE
Provberedning
Uppslutning - P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
Metaller och grunddmnen
As, arsenik 9.47 +0.95 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 156 + 16 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.195 +0.020 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 21.2 +2.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 53.2 +53 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 35.5 +3.6 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 36.0 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 30.8 +3.1 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 71.8 +7.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 100 +10 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
| torrsubstans vid 105°C \ 79.3 | +2.00 \ % \ 1.00 MS-1 TS-105 LE

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod :

S-LOI550 Bestamning av glodgningsforlust (GF) och glédgningrest (GR) vid '550°C enligt SE-SOP-0067 (SS-EN 15935:2021).

S-PP-dry50 Torkning av prov vid 50°C.

S-PP-siev/grind Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.

S-SFMS-59 Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA
Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-TOC-CC* TOC berdknad fran glodgningsforlust och baserad pa “Van Bemmelen” faktorn. Glodgningsforlust bestdmd SS-EN
15935:2021 utg2.

TS-105 Bestamning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

HS-0J-21 Matningen utférs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.

SVOC-/HS-0J-21* Summa alifater >C5-C16 beréknad fran HS-OJ-21 och SVOC-0J-21.

SVOC-0J-21 Bestamning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten, PAH (16 foreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som &r baserad pa SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH  cancerogena utgérs av  bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,
dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren,
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

Beredningsmetoder
S-PM59-HB

‘ Upplosning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.




Sida 1 44 av 44

Ordernummer - LE2203219
Kund - Structor Norr AB a l S
Nyckel: LOR = Den rapporteringsgréns (LOR) som anges ar standard for respektive parameter i metoden. Rapporteringsgransen kan paverkas

vid t.ex. spadning p.g.a. matrisstérningar, begréansad provmangd eller 1ag torrsubstanshalt.

MU = Matosakerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa ej ackrediterat test, géller bade egna lab och underleverantér

Métosékerhet:
Métosékerheten anges som en utvidgad osékerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) berdknad med tdckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensniva pa ungefdr 95%.
Métosékerhet anges endast fér detekterade @mnen med halter éver rapporteringsgrédnsen.
Métosékerhet fran underleverantor anges oftast som en utvidgad osédkerhet berdknad med tickningsfaktor 2. Fér
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utférande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantor)).

Utf.
LE Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030
ST Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvagen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC

Ackrediteringsnummer: 2030




ALS

Analyscertifikat

Ordernummer : LE2205892 Sida :1avs8
Kund : Structor Norr AB Projekt : 20082 - Sala sjukhus
Kontaktperson . Erik Svensson Bestallningsnummer : 20082, Erik Svensson
Adress : Norra Jarnvagsgatan 1 Provtagare : Fanny Lindberg (Bjerking)
852 31 Sundsvall Provtagningspunkt Do
Sverige Ankomstdatum, prover 1 2022-05-12 08:23
E-post : erik.svensson@structor.se Analys paborjad 1 2022-05-13
Telefon D Utfardad 1 2022-06-03 10:36
C-O-C-nummer D Antal ankomna prover . 8
(eller
Orderblankett-num
mer)
Offertnummer : ST2021SE-STR-NOR0004 (OF210615) Antal analyserade prover 0 8

Generell kommentar

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultatet
galler endast materialet sdsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar fér information i denna
rapport som har lamnats av kunden, eller resultat som kan ha paverkats av sadan information. Betraffande laboratoriets ansvar i
samband med uppdrag, se var webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position
llia Rodushkin Laboratoriechef
[A Gyt Wby S
) ) C S
= ¢ ilacwRa
@) z B -
% N\
AN
EDITY irfygl W
Ackred. nr 2030
Provning
ISO/IEC 17025
Laboratorium - ALS Scandinavia AB hemsida - www.alsglobal.se
Adress - Aurorum 10 E-post - info.lu@alsglobal.com
977 75 Lulea Telefon - +46 920 28 99 00

Sverige
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Ordernummer : LE2205892

Kund : Structor Norr AB
Analysresultat
Matris: JORD Provbeteckning 22B16-22B19 0-0,35m

Laboratoriets provnummer LE2205892-001
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter ‘ Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning )
Krossning Ja - - - LAK-3-LS2 S-PP-crush4 LE
Torkning Ja - - - LAK-3-LS2 S-PP-dry50 LE

| Lakning ‘ Ja | ‘ - ‘ - ‘ LAK-3-LS2 S-P-LS2-4-6 LE

| TS for lakning ‘ 98.6 | ‘ % ‘ 0.1 ‘ LAK-3-LS2 S-DW-L/S LE
As, arsenik 0.0173 | +£0.002 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Ba, barium 0.139 +0.0139 mg/kg TS 0.0004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Cd, kadmium 0.0175 | +£0.0018 mg/kg TS 0.0001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Cr, krom 0.00566 |+ 0.0006 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Cu, koppar 0.410 +0.041 mg/kg TS 0.002 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Hg, kvicksilver 0.00182 + mg/kg TS 0.00004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE

0.00018

Mo, molybden 0.0191 +0.002 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Ni, nickel 0.0123 | +0.001 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Pb, bly 4.40 +0.440 mg/kg TS 0.0004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Sb, antimon 0.170 | +0.0312 mg/kg TS 0.0002 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Se, selen <0.004 - mg/kg TS 0.004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Zn, zink 2.50 +0.250 mg/kg TS 0.004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
fluorid 0.740 - mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
klorid <8 - mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
DOC, I6st organiskt kol 148 - mg/kg TS 1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
sulfat, SO4 <8 - mg/kg TS 1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE

| DOC, I8st organiskt kol ‘ 74.0 | +14.7 ‘ mg/L ‘ 0.50 LAK-3-LS2 W-DOC ST
fluorid 0.37 +0.09 mg/L 0.10 LAK-3-LS2 Fluorid ST
klorid <4.0 mg/L 4.0 LAK-3-LS2 Klorid ST
sulfat <4.0 - mg/L 4.0 LAK-3-LS2 Sulfat ST
Konduktivitet vid 25°C 18.3 +15 mS/m 1 LAK-3-LS2 W-COND LE
mattemperatur konduktivitet 24.9 -— °C - LAK-3-LS2 W-COND LE
mattemperatur pH 253 - °C - LAK-3-LS2 W-pH-ELE LE
pH vid 25°C 8.6 +0.1 - 3.0 LAK-3-LS2 W-pH-ELE LE
As, arsenik 8.63 +0.87 ug/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Ba, barium 69.4 +6.9 ug/L 0.20 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Cd, kadmium 8.76 +0.88 Hg/L 0.050 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Cr, krom 2.83 +0.32 yg/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Cu, koppar 205 +21 ug/L 1.0 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Hg, kvicksilver 0.910 +0.093 ug/L 0.020 LAK-3-LS2 W-AFS-17V3a LE
Mo, molybden 9.55 +1.02 ug/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Ni, nickel 6.14 +0.68 yg/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Pb, bly 2200 +220 yg/L 0.20 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Sb, antimon 84.8 +15.3 ug/L 0.10 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Se, selen <2 -—- Hg/L 25 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE




Sida :3avs

Ordernummer : LE2205892

Kund . Structor Norr AB A L S
Parameter ‘ Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket | Metod ‘ Utf.
Analyter i laklosning L/S 2 - Fortsatt 3
Zn, zink ‘ 1250 | +£125 ‘ ug/L ‘ 2.0 ‘ LAK-3-LS2 | W-SFMS-5D ‘ LE
Matris: JORD Provbeteckning 22B16-22B19 0-0,35m

Laboratoriets provnummer LE2205892-002
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter ‘ Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod ‘ Ut.
Provberedning |

| Lakning ‘ Ja | ‘ - ' ‘ - ‘ LAK-3-LS10 S-P-LS8-4-18 ‘ LE
As, arsenik 0.0504 | +0.005 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Ba, barium 0.489 +0.049 mg/kg TS 0.002 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Cd, kadmium 0.0347 | +0.0035 mg/kg TS 0.0005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Cr, krom 0.0448 | +£0.0001 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Cu, koppar 0.683 +0.07 mg/kg TS 0.01 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Hg, kvicksilver 0.00440 | +0.0004 mg/kg TS 0.0002 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Mo, molybden 0.0564 | +0.007 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Ni, nickel 0.0366 | +0.004 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Pb, bly 8.45 +0.845 mglkg TS 0.002 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Sb, antimon 0.518 +0.093 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Se, selen <0.02 e mg/kg TS 0.02 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Zn, zink 5.28 +0.53 mg/kg TS 0.02 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
fluorid 2.52 -—- mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
klorid <40 e mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
DOC, I6st organiskt kol 219 - mg/kg TS 1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
sulfat, SO4 <40 e mg/kg TS 1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE

| DOC, Iést organiskt kol ‘ 12.4 | +2.59 ‘ mg/L ‘ 0.50 LAK-3-LS10 W-DOC ST
fluorid 0.23 +0.07 mg/L 0.10 LAK-3-LS10 Fluorid ST
klorid <4.0 -—-- mg/L 4.0 LAK-3-LS10 Klorid ST
sulfat <4.0 -— mg/L 4.0 LAK-3-LS10 Sulfat ST
Konduktivitet vid 25°C 10.9 +0.9 mS/m 1 LAK-3-LS10 W-COND LE
mattemperatur konduktivitet 25.1 - °C - LAK-3-LS10 W-COND LE
mattemperatur pH 25.3 -—- °C - LAK-3-LS10 W-pH-ELE LE
pH vid 25°C 7.5 +0.1 3.0 LAK-3-LS10 W-pH-ELE LE
As, arsenik 4.38 +0.45 Hg/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Ba, barium 45.2 +4.5 Hg/L 0.20 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Cd, kadmium 2.51 +0.25 Hg/L 0.050 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Cr, krom 478 +0.50 ug/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Cu, koppar 43.4 +4.4 Hg/L 1.0 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Hg, kvicksilver 0.355 +0.040 Hg/L 0.020 LAK-3-LS10 W-AFS-17V3a LE
Mo, molybden 4.93 +0.61 Hg/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Ni, nickel 3.21 +0.44 Hg/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Pb, bly 598 + 60 Hg/L 0.20 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Sb, antimon 45.8 +83 Hg/L 0.10 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Se, selen <2 - ug/L 25 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Zn, zink 396 +40 Hg/L 2.0 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
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Ordernummer : LE2205892

Kund : Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22822+22S23 0-0,3m

Laboratoriets provnummer LE2205892-003
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter ‘ Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning |
Krossning Ja - - LAK-3-LS2 S-PP-crush4 LE
Torkning Ja - - - LAK-3-LS2 S-PP-dry50 LE

| Lakning ‘ Ja | ‘ - ‘ - ‘ LAK-3-LS2 S-P-LS2-4-6 LE

| TS for lakning ‘ 96.7 | ‘ % ‘ 0.1 ‘ LAK-3-LS2 S-DW-L/S LE
As, arsenik 0.00860 |+ 0.0009 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Ba, barium 0.188 +0.0188 mg/kg TS 0.0004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Cd, kadmium 0.00604 | +0.0006 mg/kg TS 0.0001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Cr, krom 0.0168 | +0.002 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Cu, koppar 0.101 +0.010 mg/kg TS 0.002 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Hg, kvicksilver 0.000172 + mg/kg TS 0.00004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE

0.00002

Mo, molybden 0.0110 +0.001 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Ni, nickel 0.0250 | +0.002 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Pb, bly 0.590 | +0.0590 mg/kg TS 0.0004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Sb, antimon 0.0726 | +0.0134 mg/kg TS 0.0002 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Se, selen <0.004 - mg/kg TS 0.004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
Zn, zink 0.530 +0.053 mg/kg TS 0.004 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
fluorid 0.880 - mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
klorid <8 - mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
DOC, I6st organiskt kol 218 - mg/kg TS 1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE
sulfat, SO4 <8 - mg/kg TS 1 LAK-3-LS2 S-LAK3-LS2-CC LE

| DOC, I8st organiskt kol ‘ 109 | +216 ‘ mg/L ‘ 0.50 LAK-3-LS2 W-DOC ST
fluorid 0.44 +0.10 mg/L 0.10 LAK-3-LS2 Fluorid ST
klorid <4.0 mg/L 4.0 LAK-3-LS2 Klorid ST
sulfat <4.0 - mg/L 4.0 LAK-3-LS2 Sulfat ST
Konduktivitet vid 25°C 25.8 +2.1 mS/m 1 LAK-3-LS2 W-COND LE
mattemperatur konduktivitet 24.9 -— °C - LAK-3-LS2 W-COND LE
mattemperatur pH 26.5 -—- °C - LAK-3-LS2 W-pH-ELE LE
pH vid 25°C 8.1 +0.1 - 3.0 LAK-3-LS2 W-pH-ELE LE
As, arsenik 4.30 +0.45 ug/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Ba, barium 94.2 +94 Hg/L 0.20 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Cd, kadmium 3.02 +0.30 Hg/L 0.050 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Cr, krom 8.40 +0.85 yg/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Cu, koppar 50.5 +5.1 ug/L 1.0 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Hg, kvicksilver 0.0858 | +0.0200 Mg/l 0.020 LAK-3-LS2 W-AFS-17V3a LE
Mo, molybden 5.50 +0.66 Hg/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Ni, nickel 12,5 +1.3 ug/L 0.50 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Pb, bly 295 +30 yg/L 0.20 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Sb, antimon 36.3 +6.6 ug/L 0.10 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Se, selen <2 - ug/L 2.5 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
Zn, zink 265 +27 ug/L 2.0 LAK-3-LS2 W-SFMS-5D LE
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Ordernummer : LE2205892

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22822+22S23 0-0,3m

Laboratoriets provnummer LE2205892-004
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter ‘ Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning !

| Lakning ‘ Ja | ‘ - ‘ - ‘ LAK-3-LS10 S-P-LS8-4-18 LE
As, arsenik 0.0634 | +0.006 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Ba, barium 1.91 +0.191 mg/kg TS 0.002 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Cd, kadmium 0.0212 | +0.0021 mg/kg TS 0.0005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Cr, krom 0.316 | +0.0001 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Cu, koppar 0.324 +0.03 mg/kg TS 0.01 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Hg, kvicksilver 0.0272 | +£0.0027 mg/kg TS 0.0002 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Mo, molybden 0.0606 | +0.007 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Ni, nickel 0.193 +0.019 mg/kg TS 0.005 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Pb, bly 4.41 +0.441 mg/kg TS 0.002 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Sb, antimon 0.348 +0.063 mg/kg TS 0.001 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Se, selen <0.02 - mg/kg TS 0.02 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
Zn, zink 3.72 +0.37 mg/kg TS 0.02 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
fluorid 3.80 - mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
klorid <40 - mg/kg TS 0.1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
DOC, 16st organiskt kol 379 - mg/kg TS 1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE
sulfat, SO4 <40 - mg/kg TS 1 LAK-3-LS10 S-LAK3-LS10-CC LE

| DOC, Iést organiskt kol ‘ 25.9 | +523 ‘ mg/L ‘ 0.50 LAK-3-LS10 W-DOC ST
fluorid 0.37 +0.09 mg/L 0.10 LAK-3-LS10 Fluorid ST
klorid <4.0 - mg/L 4.0 LAK-3-LS10 Klorid ST
sulfat <4.0 - mg/L 4.0 LAK-3-LS10 Sulfat ST
Konduktivitet vid 25°C 12.9 +1.0 mS/m 1 LAK-3-LS10 W-COND LE
mattemperatur konduktivitet 24.7 - °C - LAK-3-LS10 W-COND LE
mattemperatur pH 24.8 -— °C - LAK-3-LS10 W-pH-ELE LE
pH vid 25°C 7.6 +0.1 - 3.0 LAK-3-LS10 W-pH-ELE LE
As, arsenik 6.68 +0.68 Hg/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Ba, barium 207 +21 Hg/L 0.20 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Cd, kadmium 1.97 +0.20 Hg/L 0.050 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Cr, krom 35.5 +3.6 Hg/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Cu, koppar 29.3 +29 Hg/L 1.0 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Hg, kvicksilver 3.17 +0.32 Hg/L 0.020 LAK-3-LS10 W-AFS-17V3a LE
Mo, molybden 6.15 +0.71 pg/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Ni, nickel 20.4 +2.1 ug/L 0.50 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Pb, bly 466 +47 ug/L 0.20 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Sb, antimon 34.6 +6.2 Hg/L 0.10 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Se, selen <2 - ug/L 2.5 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
Zn, zink 390 +39 Hg/L 2.0 LAK-3-LS10 W-SFMS-5D LE
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Ordernummer 1 LE2205892

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22S22 0-0,3m

Laboratoriets provnummer LE2205892-005
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter ‘ Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning ,
Siktning/mortling Ja - - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja - - - MS-1 S-PP-dry50 LE

| Uppslutning ‘ Ja | ‘ - ‘ - ‘ P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
As, arsenik 5.80 +0.58 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 94.1 +94 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 3.71 +0.37 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.09 +0.71 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 21.8 +2.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 21.0 +2.1 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 6.50 +1.34 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 12.7 +1.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 460 + 46 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 33.1 +3.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 616 +62 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Glodforlust vid 550°C (GF) 5.66 +3.00 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
torrsubstans vid 105°C 84.6 +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
TOC, berdknad 3.28* -—- % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE
Matris: JORD Provbeteckning 22S22 0,3-0,4m

Laboratoriets provnummer LE2205892-006
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning [
Siktning/mortling Ja - - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja - - - MS-1 S-PP-dry50 LE

| Uppslutning ‘ Ja | ‘ - ‘ - ‘ P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
As, arsenik 27.0 27 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 206 +21 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 8.22 +0.82 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.15 +0.72 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 17.4 +17 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 19.0 +1.9 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 134 +28 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 8.99 +0.90 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 1590 + 159 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 30.9 +3.1 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 1230 +123 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Glodférlust vid 550°C (GF) 3.84 +3.00 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
torrsubstans vid 105°C 83.9 +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
TOC, beraknad 2.23* - % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE




Sida 1 7av8

Ordernummer : LE2205892

Kund . Structor Norr AB
Matris: JORD Provbeteckning 22S23 0-0,3m

Laboratoriets provnummer LE2205892-007
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter ‘ Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning ,
Siktning/mortling Ja - - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja - - - MS-1 S-PP-dry50 LE

| Uppslutning ‘ Ja | ‘ - ‘ - ‘ P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
As, arsenik 9.07 +0.91 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 136 + 14 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 4.72 +0.47 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.52 +0.75 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 247 +25 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 29.9 +3.0 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 4.94 +1.02 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 13.0 +1.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 1630 +163 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 35.8 +3.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 924 +93 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Glodforlust vid 550°C (GF) 6.73 +3.00 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
torrsubstans vid 105°C 76.8 +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
TOC, berdknad 3.90 * -—- % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE
Matris: JORD Provbeteckning 22523 0,3-0,45m

Laboratoriets provnummer LE2205892-008
Provtagningsdatum / tid 2022-05-12

Parameter Resultat MU ‘ Enhet ‘ LOR ‘ Analyspaket Metod Utf.
Provberedning [
Siktning/mortling Ja e - - MS-1 S-PP-siev/grind LE
Torkning Ja - - - MS-1 S-PP-dry50 LE

| Uppslutning ‘ Ja | ‘ - ‘ - ‘ P-7MHNO3-HB S-PM59-HB LE
As, arsenik 18.9 +1.9 mg/kg TS 0.500 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 149 +15 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 6.74 +0.67 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 11.4 +1.1 mg/kg TS 0.100 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 32.2 +3.2 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 38.5 +3.9 mg/kg TS 0.300 MS-1 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver 4.92 +1.01 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 16.8 +17 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 4510 + 451 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 457 +4.6 mg/kg TS 0.200 MS-1 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 1290 +129 mg/kg TS 1.00 MS-1 S-SFMS-59 LE
Glodforlust vid 550°C (GF) 5.84 +3.00 % TS 0.10 GF550 S-LOI550 LE
torrsubstans vid 105°C 75.4 +2.00 % 1.00 MS-1 TS-105 LE
TOC, beraknad 3.38* - % 0.10 TOCB S-TOC-CC LE




Sida :8av8
Ordernummer : LE2205892
Kund : Structor Norr AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod :

S-DW-L/S Bestamning av torrsubstanshalt (TS) vid 105°C enligt SE-SOP-0067 (SS-EN 15934:2012).

S-LAK3-LS10-CC Omrakning av analyserade halter i lakvatten till halter i fast material (L/S10)

S-LAK3-LS2-CC Omrakning av analyserade halter i lakvatten till halter i fast material (L/S2)

S-LOI550 Bestamning av glédgningsférlust (GF) och glédgningrest (GR) vid 550°C enligt SE-SOP-0067 (SS-EN 15935:2021).

S-P-LS2-4-6 Karakterisering av avfall. Laktest enligt SS-EN 12457-3:2003. Kontrolltest for utlakning fran granuldara material och slam - Del
3: Tvastegs skaktest vid L/S 10 L/kg i 24 h, partikelstorlek <4 mm. Steg 1(2) med L/S 2 L/kg i 6 h.

S-P-LS8-4-18 Karakterisering av avfall. Laktest enligt SS-EN 12457-3:2003. Kontrolltest for utlakning fran granuldra material och slam - Del
3: Tvastegs skaktest vid L/S 10 L/kg i 24 h, partikelstorlek <4 mm. Steg 2(2) med L/S 8 L/kg i 18 h.

S-PP-dry50 Torkning av prov vid 50°C.

S-PP-siev/grind Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.

S-SFMS-59 Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA
Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-TOC-CC* TOC berdknad fran glodgningsforlust och baserad pa “Van Bemmelen” faktorn. Glodgningsforlust bestdmd SS-EN
15935:2021 utg2.

TS-105 Bestamning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

W-AFS-17V3a Analys av kvicksilver (Hg) i fororenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Analys utan féregaende uppslutning.
Provet ar surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml fére analys.

W-COND Bestdmning av konduktivitet i vatten vid 25°C (SE-SOP-0058, SS-EN 27888:1994). Konduktivitet &r en tidskritisk parameter
och bestdmning bor géras inom 24 h efter provtagning. Prover bor darfor skickas direkt till laboratoriet efter provtagning.

W-pH-ELE Bestdmning av pH i vatten vid 25+2°C och omréknat till 25.0°C (SE-SOP-0056, SS-EN ISO 10523:2012). Tidskéanslig
parameter. Ackrediteringsomrade pH 3-13.

W-SFMS-5D Analys av metaller i férorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994.
Analys utan féregaende uppslutning. Provet ar surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml fére analys.

Fluorid Bestamning av fluorid i vatten med jonselektiv elektrod enligt ISO 10359-1:1992, Utg. 1

Klorid Bestamning av klorid i vatten med fotometrisk méatning enligt SS-EN 1SO 15923-1:2013 Utg1

Sulfat Bestamning av sulfat i vatten, diskret analys med KONEIlab 30i enligt SS-EN 1ISO 15923-1:2013 Utg1

W-DOC Bestdmning av DOC i vatten med forbranning och IR enligt SS-EN 1484:1997

Beredningsmetoder Metod :

S-PM59-HB Uppldsning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.

S-PP-crush4 Krossning och siktning <4mm enligt SS-EN 12457:2003

Nyckel: LOR = Den rapporteringsgrans (LOR) som anges ar standard for respektive parameter i metoden. Rapporteringsgransen kan paverkas

vid t.ex. spadning p.g.a. matrisstérningar, begransad provmangd eller Iag torrsubstanshalt.
MU = Matosakerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa ej ackrediterat test, galler bade egna lab och underleverantér

Métosékerhet:

Métosédkerheten anges som en utvidgad osédkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) berdknad med tidckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensniva pa ungefér 95%.

Métosédkerhet anges endast fér detekterade @mnen med halter 6ver rapporteringsgrédnsen.

Mitosékerhet fran underleverantér anges oftast som en utvidgad osédkerhet berdknad med tickningsfaktor 2. Fér
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utférande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantor)).

Utf.
LE Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030
ST Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvagen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC

Ackrediteringsnummer: 2030




