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GRUNDKARTA
Beteckningar uttver nedanstdende se beteckningsstandard HMK-Ka bilaga D
- — —— Traktgrdns, fastighetsgrans +
E = Huvudbyggnad resp. uthus karterade effer fasadlinjen
(—] Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter takkonfuren
——— Staket, hick, skarmtak
+ - Lyktstolpe resp. elstolpe
KRISTINA Traktnamn, kvartersnamn
17 Nummer pd fastighet med fraktnamn
3 Nummer pd fastighet med kvartersnamn
s Samfdlld mark

vilkef intygas

ATt denna defaljplan
vunnit laga kraft
2008-02-28, inftygas
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PLANBEST AMMELSER

Féljande galler inom omrdden med nedanstdende befeckningar. Dar befeckning saknas gdller bestammelsen
inom hela planomrddet. Endast angiven anvandning och utformning &r tilldten.

GRANSBETECKNINGAR
- Linje pd kartan ritad 3 mm utanfor planomradets grans
- Anvandningsgrans
-- Egenskapsgrans
MARKANYANDNING
Kvarfersmark
| B | Bostider
UTNYTTJANDEGRAD
e, 000 Storsfa tilldtna bruttoarea BTA) i kvm

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

|; S J Marken far endast bebyggas med uthus, garage eller dylikt

| Marken far inte bebyggas

U Marken skall vara fillgdnglig for allmanna underjordiska ledningar
X Marken skall vara fillganglig for allman gang- och cykeltrafik
7 Marken skall vara tillgdnglig for allman kartrafik

MARKENS  ANORDNANDE
Mark och vegetafion

Ny Befinflig vegefation utmed bdcken skall i huvudsak bevaras
Ny Befinflig trddrad bevaras. Marklov kravs vid fradfallning, trdd skall ersdftas.
Ny Trddplantering

Utfart, stangsel

'p S dl Kirbar uffart far inte anordnas

- PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Placering
p Uthus far placeras i tfomtgrans. Plank far uppftras i tomtgrans.
Utformning
Hogsta byggnadshdjd i meter

I, v Antal véningar

T _—~T,  Storsta tilldtna taklutning i grader

Hogsta tilldtna byggnadshajd for komplementbyggnad ar 3,0 meter.

Urseende (ny bebyggelse)

f Fasader skall utforas i puts eller tra och anpassas i
ufformning och fargsattning fill omgivande miljo

Varsamhet (befinflig bebyggelse)

K Byggnadens sdrdrag skall beaktas vid férdndring
Sdrdragen beskrivs i planbeskrivningen
STORNINGSSKYDD
My Gemensam bullerskyddad uteplats skall anordnas med en maximal ludnivd pd 70 dB(A)

samf ekvivalent ljudnivd pd 55 dB(A) som ej far dverskridas. Uteplatser/ balkonger pa
den bullriga sidan utgdr darmed eft komplement.

Mo Boverkets riktlinjer gallande ljudnivder inomhus skall uppfyllas.

m3 Ekvivalent ljudnivd fran tagfrafik skall inte dverskrida 55 dB(A) vid fasad.
Exempel pd bullerskydd anges i framtagen bullerutredning.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandefiden ar 15 dr frdn den dag planen vinner laga kraft
d Bygglov far ej ges for bostad innan bullerskydd kommit fill stand.
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