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Hakan Svard Inger Lindberg
planarkitekt karttekniker
PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omrdden med nedanstdende beteckningar
Dar beteckning saknas géller bestammelsen inom hela planomradet
Endast angiven anvandning och utformning &r tilldten

GRANSBETECKNINGAR
— — i — Linje pd kartan ritad 3 mm utanfor planomradets grans
- Anvandningsgrans
-- Egenskapsgrans
- Strandskydd
IIIIII [llustrationslinje for fastighetsindelning
MARKANVANDNING
Allmanna plaftser
NATUR Naturomrdde
H-GATA Huvudgata
| -GATA Lokaltrafik
Kvartersmark
7 B 7 Bostader utanftr verksamhetsomrdde for vatten och avlopp
UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER
tillfart Tillfart il fastighef
parkering Parkeringsplafs skall finnas
UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHE TSINDELNING
0] Maximalt anfal bostadsfastigheter som filldts
& Maximal byggnadsyta ar 180 kvadratmeter. Maximal byggnadsyta ftr
huvudbyggnad ar 130 kvadratmeter
e, Maximal byggnadsyta dr 210 kvadratmeter. Maximal byggnadsyta for
huvudbyggnad ar 140 kvadrafmeter
€ Den procentuella exploateringsgraden, 15 procent, berdknad pd fastighetens

byggbara yta dvs. prickmark dr exkluderad

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
7 7 Marken far inte bebyggas

g Marken skall vara fillganglig for gemensamhetsanldggning

u Marken skall vara tillgdnglig for allménna underjordiska ledningar
MARKENS ANORDNANDE

sop Rtervinningsstation
- - In- och uffart far inte anordnas

PLACERING, UTFORANDE, UTFORANDE

Endast en huvudbyggnad far uppftras per bostadsfastighet

Endast friliggande hus

Hogsta tilldtna byggnadshajd for uthus, garage, forrdd eller dylikt

ar 3,0 meter

Byggnad ska fdrses med i huvudsak stdende frapanel

Huvudbyggnad ska forses med sadeltak, pd uthus filldts aven pulpettak
Valmat tak filldts gj. Tilldten takvinkel ar 18-38 grader for sadeltak, midnre
takvinkel filldts p& uthus med pulpettak

Fasadfarger skall vara matt rod, grd, qul eller brun

Huvudbyggnad filldts placeras minst 5 meter fran fastighetsgrans. Uthus
tilldts placeras minst 2 meter fran fastighetsgrans

LII Maximalt anfal vaningar

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandetiden &r 15 &r frdn den dag planen vinner laga kraft

a Villkor for aft bygglov ska beviljas &r att fastigheten ar privatdgd samt ansluten
till kommunala vatten-och avloppsledningar

UPPLYSNINGAR

Planavgift erldggs:

0 enligh plankostnadsavtal
XI  vid bygganmdlan enligt gdllande plan- och bygglovtaxa

GRUNDKARTA
Beteckningar utover nedanstdende se befeckningsstandard HMK-Ka bilaga D
—— — —— Trakigrans, fastighetsgrans

N_ = Huvudbyggnad resp. ufhus karterade effer fasadlinjen
=] = Huvudbyggnad resp. uthus karfterade efter takkonfuren
—e—— [ Staket, hack, skarmiak

+ Lyktstolpe resp. elstalpe

KRISTINA Traktnamn, kvartersnamn

17 Nummer pd fastighet med traktnamn

3 Nummer p3 fastighet med kvartersnamn

S Samfalld mark

— Hejdkurva

5020 P 340 |_| Avvdgd hojd, polygonpunkt, rufnatspunkt
& ——T—— Trad, slant
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Karl-Gustav Persson
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