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GRUNDKARTA
Beteckningar utdver nedanstdende se beteckningsstandard HMK-Ka bilaga D
— —— Traktgrdns, fastighefsgrans

= — Huvudbyggnad resp. uthus karterade effer fasadlinjen
m (—] Huvudbyggnad resp. uthus karterade effer takkonfuren
—e—— [Z] Staket, hack, skarmiak
<+ - Lyktstolpe resp. elsfolpe
KRISTINA Traktnamn, kvartersnamn
17 Nummer pd fastighet med trakfnamn
3 Nummer pd fastighet med kvartersnamn
s Samfdlld mark

— Hojdkurva

00 P T Avvdgd hajd, polygonpunkt, rutnatspunkt
& ———T——T Trid, slnt
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SALA 2012-01-31

KARL-GUSTAV PERSSON
MATNINGSCHEF

Oenna defaljplan har av Att denna detaljplan
Kommuns fyre lseni Sala vunnif laga kraft
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PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omrdden med nedanstdende beteckningar
Dar beteckning saknas géller bestammelsen inom hela planomrddet
Endast angiven anvandning och utformning &r tilldten

GRANSBETECKNINGAR
— — — Linje pd kartan ritad 3 mm utanfor planomradets grans
- Anvandningsgrans
-- Egenskapsgrans
MARKANVANDNING
Kvartersmark
B Bostadsandamal
E Tekniska anlaggningar

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken far infe bebyggas

Marken fdr endast bebyggas med uthus/garage fill en byggnadshdjd
pd maximalt 4 meter

MARKENS  ANORDNANDE

Utfart/stdngsel
b - Utfartsforbud
PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE
Utformning
h@o Sadeltak med en lutning i infervallet 20-30 grader
II Hogsta antal vaningar
Vv Garage/ufhus skall utformas med sadeltak eller pulpettak

Utseende (ny bebyggelse)

: Ny bebyggelse skall ufformas med fasader i ljus kuldr i antingen puts
eller locklistpanel
ﬁw Taktdckning skall vara tegelrdda pannor
J Garage/uthus skall utformas med fasad i matt rod trdpanel
STORNINGSSKYDD

Kraven enligh de allmanna raden i Boverkets Byggregler (ljudklass C i Svensk Standard)
skall uppfyllas. P& uteplats, anordnad gemensamt och/eller for varje ldgenhet far
:.c_“_:_<wm3m_ infe dverskrida 55 dBA i ekvivalent ljudnivd respekfive 70 dBA i maximal
ljudniva.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandetiden upphor aft galla 10 &r efter planen vunnit laga kraft

Férorenad mark kan forekomma. Samrad ska ske med Sala kommuns miljéenhet vid
bygglovsprovning

UPPLYSNINGAR

Planavgift erldggs:

XI  enligh plankostnadsavtal
[0 vid bygganmdlan enligt gdllande plan- och bygglovtaxa
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