Miljoenheten informerar

Vem gor vad vid ansokan for enskilt aviopp

Innan ett enskilt aviopp far anldaggas maste tillstand s6kas och beviljas fran
miljoenheten. | flodesschemat nedan beskrivs vem som gor vad under
ansokningsidrendets gang.
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Fyller i och lamnar in
annat avstand till grundvatten, berg,
vattentakter och ytvatten
e Mottar beslut, vilket
Beslut fattas, antingen positivt
eller negativt. Positivt beslut

e Tar kontakt med entreprencr
e Handlagger ansdkan/anmalan. * ansdkan/anmalan samt
Eventuella kompletteringar begars bilagor till miljzenheten
in
e Besoker er pa fastigheten. Vid
platsbesoket tas hansyn till bland
e Grannhérande
[ ]
forenas med villkor och rad

l&ses och granskas

/

o Paborjar arbetet med att
anlagga avloppet

e Entreprendren dokumenterar
arbetet i kontrollplanen och
fotograferar angivna delar

P

o Kontrollplan sénds
tillsammans med
foton till miljioenheten

Granskar inkommen dokumentation
e Sander bekraftelse pa inkommen
kontrollplan till fastighetsagare,
entreprendr samt till kommunens
renhallningsbolag

Arendet avslutas /

MILJOENHETEN
Box 304, 733 25 SALA

Besoksadress: Radhuset Stora Torget 1
Ttn: 0224-74 70 00
E-post: samhallsbyggnad(@sala.se




ENSKILT AVLOPP

Utslapp av avloppsvatten fran enskilt aviopp regleras i miljdbalken samt i
forordningen om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd. Enligt miljobalken ska
avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand sa att inte olagenhet for
manniskors halsa eller miljéd uppkommer. Sedan 1969 har det stallts krav pa langre
gaende rening an enbart slamavskiljning.

Anlaggande av enskild avloppsanordning

Innan anlaggandet av ett enskilt avliopp ska miljoenheten kontaktas. Handlaggningen
av ditt arende underlattas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och
miljéenheten. Innan du pabdrjar anlaggandet av ditt avlopp maste du férst ha ett
skriftligt tillstand enligt miljdbalken.

Om du bérjar anlagga en avloppsanordning utan tillstand eller utan att ha gjort en
anmalan, kommer du att kravas pa en miljdsanktionsavgift pa 5 000 kr. Om
miljoenheten beddémer att platsen ar olamplig, riskerar du férbud att anvanda
anlaggningen eller krav pa att andra den.

Avloppsanordningen skall anlaggas av en sakkunnig person. Anordningens funktion
ska motsvara kraven utifran om fastigheten ligger inom normal eller hég skyddsniva.

En hdg skyddsniva kan exempelvis galla da fastigheten har avrinning till sjo, a eller
back. Hog skyddsniva kan aven galla nar vattentakter finns i narheten av
avloppsanordningen. Beroende pa vilken skyddsniva som rader i det omrade
fastigheten ligger, galler sedan olika funktionskrav.

Forberedelse infor ansokan

Innan du skickar in ansdkan ska en del saker forberedas. Forst och framst bér du ha
last pa om olika avloppsanlaggningar och bestamt dig fér den anlaggning som
passar dig och din fastighet bast. Opartisk information hittar du pa
www.avloppsguiden.se. Det kan vara bra att radfraga en eller flera entreprenérer
som anlagger avloppsanlaggningar samt ta in offerter. Vi handlaggare pa
miljdéenheten kan ge rad och information om olika avloppslésningar men far inte ge
rekommendationer da vi ar en tillsynsmyndighet.

Tillsammans med din ansdkan ska féljande dokument bifogas:
e En karta som visar avloppsanlaggningens samtliga delar, dess placering,
utslappspunkt, vattenbrunn och energibrunn pa egen fastighet.
e En karta i mindre skala som visar dricksvattentakter inom 150 meter samt
bergvarmeborrhal som ligger inom 30 meter fran planerad avloppsanlaggning.


http://www.avloppsguiden.se/

e Intyg/servitut fran markagare (eventuellt).

e Vid infiltration/markbadd: skiss i genomskarning samt uppifran, typritning av
anlaggningar med moduler/kassetter.

e Produktblad for vald anlaggning, exempelvis for slamavskiljaren,
fosforreducerande enhet, minireningsverk, markbadd pa burk m.m.

e Prestandadeklaration for minireningsverk, markbadd pa burk och fosforfalla.

o Tathetskontroll om befintlig slamavskiljare ska ateranvandas.

AnsOkan/anmalan ska skickas till miljdenheten. Bade ansdkan och anmalan ar
avgiftsbelagd.

Bra att veta

Skyddsavstand
Rekommenderade skyddsavstand for avloppsanlaggningens placering ar:

Minst 4 meter fran fastighetsgrans.

Minst 10 meter fran bostadshus.

Minst 30 meter till bergvarmeborrhal.

Garna 50 meter skyddsavstand till dricksvattentakt fran avloppsanlaggningens
infiltrerande del. Det bér vara minst 20 meter mellan vattentakt och
tathetsprovad anlaggning. Avloppsanlaggningen bor placeras lagre i terrang
an narliggande vattentakter och bergvarmeborrhal.

Provgrop

Vid markbaserad rening ska ni infor platsbesoket forbereda en provgrop som ar minst
2 meter djup. Detta for att sakerstalla avstandet till hdgsta grundvattenniva och/eller
berg. Provgropen far garna gravas 2-3 dagar innan platsbesoket for att
grundvattennivan ska hinna stalla in sig. Se till att tdcka 6ver gropen sa att djur och
manniskor inte ramlar ner samt for att det inte ska ansamlas regn och ytvatten.

Siktanalys/perkolationsprov

Vid inrattande av en infiltrationsbadd ska markens genomslapplighet utredas. Detta
kan goras genom att skicka in ett jordprov till ackrediterat labb for siktanalys eller
genom att gora ett perkolationsprov. Vid perkolationsprov far man fram ett LTAR-
varde som indikerar pa om det ar infiltrerbart. LTAR-vardet ar aven till hjalp nar
infiltrationsytans storlek ska bestammas.

Grundvattenror

Grundvattenroret behovs for att infor anlaggandet uppskatta den hogsta
dimensionerande grundvattennivan och pa sa satt fa kunskap om pa vilken niva
(ho6jd) infiltrationen kan laggas. Ett tillrackligt avstand till grundvattenytan ar viktigt for
att en infiltration ska kunna rena avloppsvatten. Se Havs och Vattenmyndighetens
anvisningar for grundvattenror pa deras hemsida.



Tathetskontroll

Om befintlig slamavskiljare ska ateranvandas vid inrattande av ny avloppsanlaggning
ska slamavskiljarens funktion kontrolleras. Kontrollen gors framst for att sakerstalla
att slamavskiljarens vaggar ar intakta sa att inte efterféljande rening satter igen samt
att avloppsvatten inte lacker ut och férorenar miljon eller narliggande
dricksvattentakter. Kontrollen ar ocksa viktig for att se att inget markvatten lacker in i
slamavskiljaren och belastar kommande reningssteg. En checklista for tathetskontroll
hittar du pa kommunens hemsida under "Las mer”.

Grannhorande och tid for 6verklagan

Innan du far tillstand och kan pabdrja inrattandet/installationen av den nya
avloppsanlaggningen behdver grannhdrande goéras. Miljoenheten skickar ut en kopia
pa situationskarta och efterfragar synpunkter fran de som anses kan vara berérda av
planerad avloppsanlaggning. Tid for berorda att lamna synpunkter ar tio arbetsdagar.

Nar beslutet har fattats och delgivits pabdérjas en éverklagandetid pa tre veckor.
Installationen av den nya avloppsanlaggningen far inte pabdérjas under den har
perioden om inte annat framgar av beslutet.

Vid fragor och funderingar, kontakta:

Moa Olivensjo moa.olivensjo@sala.se 0224 -74 73 88

Marcus Dalebjork marcus.dalebjork@sala.se 0224 — 74 73 77
Cecilia Murelius cecilia.haggmurelius@sala.se 0224 — 74 73 76
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