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MISSIV

Startbesked for akuta atgarder - avverkning av risktrad pa dammvallar
inom program Gruvans vattensystem samt Teknisk beskrivning och
Fordjupad dammsdkerhetsutvardering

Sammanfattning av drendet

Mot bakgrund av konsekvensutredning som utfordes 2017 och som konstaterade fatala risker i
hindelse av dammbrott i Krondammen, strackan mellan Mans Ols-vagen och Skuggan samt stora
ekonomiska konsekvenser i hindelse av dammbrott langs Grisbach kanal beslutade KSLU den
2020-02-19 att avverka risktrad langs dammvallarna mellan Folkets park och Skuggan. Medel
for detta omférdelades inom ramen for budgeterade investeringar inom Gruvans Vattensystem.

Vid Kommunstyrelsemdote den 2020-04-01 beslutades att pagdende avverkningar omedelbart
stoppas, att endast atgarder som beddms akuta vidtas i nuliaget, att en atgardsplan pa kort och
lang sikt redovisas med driftkostnader och alternativa metoder, att avverkningen vid Olov Jons
utreds vad giller driftskostnader samt dammsékerhet, samt att tillsdtta en utredning som ser
over skyddsvarda omraden som ska undantas avverkning.

Oberoende utvirdering av vilka atgarder som kan anses akuta, se vidare bilagd rapport AFRY
2020-04-26, konstaterar att trad pé& och i omedelbar anslutning till Krondammen striackan Mans
Ols virdshus till Skuggan som akut dtgiard maste avverkas. Vissa stubbar mdst ocksd omedelbart
avldgsnas och borteroderat material aterfyllas och packas vél sd att vallkronet dterstalls. Dessa
atgarder med reservation for ett antal stora tallar i norra delen narmast skuggan for vilka
konsekvenser vid dammbrott nu utreds vidare.

Vad giller dammvallen séder om Mans Ols-vdgen berdms i rapporten att Kommunstyrelsen kan
fatta beslut om att avsta fran att avverka de markerade traden forutsatt att Kommunstyrelsen ar
beredd att godta risk for dammbrott med atfoljande skador pa hus och egendom som skulle bli
foljden i Dalhemsomradet. Om Kommunstyrelsen inte anser denna konsekvens dr godtagbar
maste dven huvuddelen av dessa trad snarast mojligt avverkas for att gora det mojligt att
dtgarda de mest akuta skadorna pa dammvallen langs strackan Mans Ols-vagen till
Okebrovigen.

Forslag till atgiard

Trad pa och i omedelbar anslutning till dammvallen mellan Mans Ols vardshus och skuggan
avverkas omedelbart med reservation for de stora tallarna i norr, om vidare utredning av kan
visa att risk for manniskoliv ej kan forvintas foreligger vid dammbrott i samband med rotvaltor
vid dessa trad. Sa snart triaden avldgsnats inleds arbete med att avlagsna de stubbar som utgor
omedelbar risk samtidigt som de mest akuta erosionsskadorna pa dammvallen dtgdrdas.
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Dessutom pabérjas arbetet med teknisk beskrivning av dammvallarna som utékas med uppdrag
att utreda alternativa metoder for att stirka sikerheten for de konsekvensklassade
dammvallarna samt bedémning av framtida investeringsbehov och driftkostnader. Aven frigan
om huruvida sarskilt skyddsvirda omrdden som kan undantas avverkning skall belysas i
utredningarna.

Raserat pa detta underlag skall en atgardsplan p& kort och lang sikt redovisas med
driftkostnader och alternativa metoder.

Ekonomi
2020 Avverkning och borttransport av risktrad Kronvallen till berdknad kostnad av 670 tkr
2020 Avverkning och borttransport av risktrad Grissbach kanal till berédknad kostnad av 310 tkr

2020 Teknisk beskrivning och Férdjupad dammsikerhetsutvardering till berdknad kostnad av
1500 tkr

2020 Okade entreprenadkostnader orsakade av avbrottet i pdgdende avverkning kommer att
leda till 6kade driftkostnader for Gruvans Vattensystem under innevarande &ar

Forslag till beslut

® att bevilja startbesked for utredningsarbete Teknisk beskrivning (projekt 3211) och
Fordjupad dammséakerhetsutvirdering (projekt 3360)

att frin avverkning undanta stora tallar som vixer pa och i omedelbar anslutning till
dammvallen séder om Skuggan om komplettering av tidigare konsekvensutredning kan
visa att konsekvenser av dammbrott i anslutning till dessa tallar ej kan férvantas leda till
forlust av manniskoliv. I annat fall maste dven dessa tallar avverkas skyndsamt

att utan drojsmal teruppta avverkning av risktrad lings strackan Mans Ols vérdshus till
Skuggan i enlighet med den av AFRY redovisade utredning (bilaga)

att dteruppta avverkning av risktrad langs strickan Okebrovigen till Mans Ols -vagen i
enlighet med den av AFRY redovisade utredning (bilaga)

Asa Kling

Enhetschef Samhillstekniska
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Besiktning av trad pa dammvallar l&ngs Gréna gangen

1 Bakgrund

Kommunstyrelsen i Sala har kommit med ett dnskemal om att en riskvardering ska géras
av traden som véxer | dammvallarna lings Grina gdngen. Med riskvérderingen vill man fa
svar pa vilka tréd som utgér en akut risk mot dammséakerheten och behver tas bort direkt
och vilka trad som inte utgér en akut risk utan kan tilldtas std kvar en tid.

Sala kommun har tecknat ramavtal med AF (som nyligen bytt namn till AFRY) avseende
dammsékerhetsutredningar. Tina Pahlstorp (AFRY) som anlitats for att géra en
riskbedémning av traden har 18ng erfarenhet av att arbeta med dammsékerhetsfrdgor och
dven specifik erfarenhet av att arbeta med tréd i fyllningsdammar. Hosten 2019 anlitades
hon som uppdragsledare och kontrollant vid utférande av dammsékerhetshéjande dtgarder
vid en fyllningsdamm i sddra Sverige som bl.a. innefattade omfattande borttagning av trad
och stubbar pa dammen. Tina arbetade dven med de dammsékerhetsutredningar, bl.a.
riskbedémning av traden, som foregick dessa atgarder. Tina arbetar fér nirvarande med ett
utvecklingsuppdrag &t Energiforsk avseende vegetation i fyllningsdammar. Malet med
uppdraget &r att skapa ett underlag fér samsyn kring hur vegetation pa fyllningsdammar
bér hanteras i Sverige samt i forlangningen ta fram riktlinjer for hur vegetation pa
fyllningsdammar kan bedémas och atgardas.

2 Riskbeddmning av traden

De huvudsakliga riskerna som tréaden utgér mot dammsakerheten &r:

+  Trdd som bldser omkull kan skapa omfattande skador i dammvallen, som snabbt
kan utvecklas till ett dammbrott.

«  Tradens rétter luckrar upp jorden i dammvallen och orsakar dkad permeabilitet och
okat lackage genom dammvallen. Detta kan paga under |ang tid utan att det mérks
och sen helt plétsligt nar “gransen ar nadd” sker ett dammbrott.

Rotter fran avverkade trad bryts ner och skapar ldckvagar. Detta kan paga under
18ng tid utan att det mérks och sen helt plétsligt nér “gransen &r nddd” sker ett
dammbrott.

Trad, buskar och sly férsvarar visuell inspektion vilket leder till forhojd risk att man
missar tecken pa skador i ett tidigt skede innan ett allvarligt
dammsé&kerhetsproblem uppstatt, se Figur 1.

«  Trad och annan vegetation drar till sig djur s3som t.ex. sorkar och mullvadar som
kan orsaka skador i dammvallarna.

Dammvallarna vid Gréna gangen &r extra kénsliga for dessa risker pga. att de har mycket
smalt dammkrén och troligtvis ar homogena dammar som inte &r uppbyggda enligt
moderna krav med val packad tatkdrna, filter etc.
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Langs stora delar av uppstromssldnten noterades omfattande erosionsskador framfér allt i
anslutning till tréden, se Figur 2.

Att avgora vilka trad som utgdr en akut risk mot dammsakerheten och vilka som inte gér
det &r inte ma&jligt, om man bortser frin de trdd som uppenbart &r skadade/ddda eller &r
mycket sma. Den risk det enskilda trédet utgér beror bl.a. pa hur riitterna brer ut sig inne i
dammvallen, i vilket skick rétterna befinner sig i, hur dammen ser ut just dar trédet vaxer
(packningsgrad hos fyliningen, forekomst av ev. svaghetszoner i fyllningen etc.). Allt detta
r faktorer som inte gar att avgéra utan att griva bort trédet.

Att p8 forhand beddma alla méjliga vindfsrhallanden och flsdesférhallanden och
kembinationer av dessa som kan paverka det enskilda tradet och hur tradet kommer att
reagera pa olika belastningar &r inte heller majligt. Tas endast en del av tréden bort
kermmer dessutom vindbelastningen pa kvarvarande trid att férdndras.

Vid besiktningen omnamndes en stor gran som vélt pga. vinden for ett antal Ar sen utan att
det orsakade ndgra betydande skador pd dammen. Men det gar inte att dra generella
slutsatser utifr@n hur ett enskilt trid betett sig. Bara for att det tradet inte gav ndgra
betydande skador p& dammvallen nar det blste omkull betyder inte det att ett annat
liknande trad vid andra vind- och flodesfrhdllanden kan orsaka betydande skador pa
dammvallen.

Det gar inte heller att dra ndgon slutsats utifrdn hur ldnge traden vuxit i dammen. Bara for
att ett trad vaxt i dammvallen i 100 8r utan att ndgra skador noterats gdr det inte att
utesluta att tradet kan orsaka betydande skador eller dammbrott i morgon.

Sammanfattningsvis gar det inte att avgéra vilka enskilda tréd i dammvallen eller strax
nedstréms dammvallen som utgdr en risk och vilka som inte gér det. Alla tréd (forutom de
allra minsta) som véxer | dammvallen eller strax nedstréms mdste betraktas som utgérande
en risk mot dammsé&kerheten. Aven om de allra minsta triden idag inte utgdr en risk bor de
ocksa tas bort innan de tilldts véxa sig stdrre och darmed blir en risk.

3 Kompletterande dammbrottsberakningar

Som beskrivits ovan maste alla trid som vaxer | dammvallen eller skrax nedstréms
betraktas som utgérande en risk mot dammsékerheten. Det som bor vara avgdrande for
om traden kan tilldtas vara kvar eller inte &r vilka konsekvenser ett dammbrott skulle f3.

Ar konsekvenserna av ett dammbrott oacceptabla méste tréden tas bort, Om ddremot
konsekvenserna av ett dammbrott bedéms som acceptabla kan man évervaga att 3ta
traden st3 kvar. Dock bor papekas att &ven ett dammbrott med relativt begrédnsade
kensekvenser kan f& stor negativ publicitet.

Férslagsvis genomférs kompletterande dammbrottsberdkningar och efterféljande
konsekvensutredning vid nigra utvalda stéllen langs dammvallen ddr det vaxer sarskilt
bevaransvérda stora tallar, se Figur 6 - Figur 8. Skulle den kompletterande
dammbrottsberdkningen visa att konsekvenserna inte blir s stora vid just den aktuella
delen av dammvallen och att dammdelen kan klassas i en ldgre dammsékerhetsklass kan
kommunen gdra en beddmning om man &r beredd att ta konsekvenserna av ett dammbrott
ach 13ta tradet st& kvar. Skulle ddremot den kompletterande dammbrottsberékningen visa
att konsekvenserna av ett dammbrott blir stora dven i den aktuella delen av dammvallen
bor alla trad tas bort cavsett hur bevaransvirda de &r.

De delar av dammvallen dar det rekommenderas att kompletterande
dammbrottsberdkningar genomférs &r punkterna VP128, VP129, VP130 och VP 131.

Aven fér den del av Gréna gangen som idag ar klassad | dammsikerhetsklass U, se Figur 9,
bér en Gversyn av konsekvenserna i handelse av dammbrott géras. Ar konsekvenserna i
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handelse av dammbrott har s& sma att de kan accepteras kan kommunen dverviga att |3ta
i princip alla traden st8 kvar. Men bedémer man att konsekvenserna av dammbrott inte ar
acceptabla maste trdden tas bort.

4 Foton fran besiktningen

Figur 1 Véxtlighet i nedstrémsslanten och dammtén gér det mycket svart att uppticka tecken p&
skador i ett tidigt skede. All vegetation bor regelbundet tas bort hér.

W/

Figur 2 Omfattande erosionsskador i uppstrémssiinten p& dammvallen
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Figur 3 Omfattande erosionsskador i uppstrémssiinten pd dammvallen i anstutning till
tradrotterna

Figur 4 Smalt dammkrén - en rotvélta frn ett omkullvélt tréd skulle leda till att en stor del av
dammkrénet férsvann. I kombination med hdg vattenyta i magasinet innebér det en omedelbar
risk for dammbrott.
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Figur 5 Alla tréden p8 bilden m8ste betraktas som utgdrande en risk for dammsékerheten

Figur 6 Stor tall i nedstrémsdelen av dammkrénet
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Figur 7 Stor tall i nedstrémsdelen av dammkrénet. Aven de mindre bjérkarna i nedstrémsslédnten
kan ha rétter som letar sig genom dammvallen till vattnet i magasinet.

Figur 8 Stor tall i nedstrémsdelen av dammbkrénet
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Figur 9 Den del av Gréna g8ngen dar dammvallen &r klassad i dammséakerhetsklass U



