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1 INLEDNING

1.1 Allmaéant
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings atgarder infér och vid extraordinara
héndelser i fredstid och héjd beredskap, framgar att kommunerna skall vidta de
foérberedelser som behdvs fér verksamheten under héjd beredskap. 1
beredskapsforberedelserna ingar bl.a. att anordna en ledningsplats for
kommunledningen.
Kommunens ledningsplats &r det stélle varifran kommunledningen under saval normala
som extraordindra férhallanden leder och samordnar verksamheten. Harifran utévar
kommunen ocksa det geografiska omradesansvaret under en kris.
Myndigheten fér samhéllsskydd och beredskap, MSB, stodjer kommuner fér atgarder i
den teknik som bidrar till att 6ka ledningsférmagan. MSB kan delfinansiera med maximalt
50 procent av kostnaden fér féreslagna atgérder.
Kommunen har som forsta atgard genomfért en till sina forutsattningar anpassad
ledningsanalys. Utifran ledningsanalysen har en krisledningsplan och informationsplan
upprattats och évats.
Med ovanstaende som underlag har MSB utfért en inventering och dokumentation av de
tekniska stédsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns
att tillgd for ledning. Resultaten tillsammans med kraven pd funktionalitet identifierar de
dtgarder som ar nédvandiga for att uppn%ﬂden avsedda ledningsférmdgan. Arbetet har
resulterat i detta atgardsférslag som bestar av en textdel med en kostnadskalky! férdelad
pd fem huvudomraden och utgér underlag fér bedémningen om statligt stéd. De fem
huvudomradena &r:

¢ Lokaler och kommunikation for ledningsfunktion

e Stromforsorjning

e Telefoni

o IT-sdkerhet

e Larm och 6vervakning
Detta atgardsférsiag har framtagits av MSB i samarbete med Sala kommun och
konsulter.

1.2 Projektgrupp

MSB UIf Nyberg Projektledare

Sala kommun Rickert Olzon Beredskapssamordnare
Sala kommun Peter Tejne IT-chef

Sala kommun Daniel Lingblom IT-samordnare

Sala kommun Rsa Eriksson Lokalsamordnare

Sala kommun Pelle Johansson Informator

Skott & Tapper AB Erik Skott Samordnande byggkonsult
Elkonsultgruppen AB Per Ola Ericson Elkonsult
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2 GENOMFORANDE

Efter att detta dtgardsforslag har faststéllts och beslutats inom kommunens normala
budgetprocess kan kommunen anséka om bidrag vilket framgar i detta dokument.
Rtgardsforslaget kan anses vara aktuellt i ca: 2-3 &r utan att behéva revideras, vilket gor
att ett kommunalt beslut inte behdver hastas fram. Ansdkan om bidrag till kommunal
ledningsplats skickas till MSB:s handldaggare i drendet via epost.

Kommunen svarar fér genomférande av atgarder efter det att det statliga bidraget &r
beslutat och reserverat.

Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig omfattning sa att
funktionskraven redovisade i detta atgardsférslag uppnas.

Finns tveksamheter om att utférandet inte uppfyller funktionskraven kontaktas MSB:s
projektledare.

Atgarderna skall uppfylla géllande regler och foreskrifter samt kommunens egna krav pa
teknik och utférande.

Fére genomfdrandet av féreslagna atgarder halls ett till tvd startmoten, beroende pd
projektets storlek, dar MSB deltar.

Det forsta for att stdmma av att atgardsforslaget fortfarande &r aktuellt samt hur
projektet ska bedrivas fér att uppna stallda mal.

Ett eventuellt andra startméte halls med utsedd projektledare och upphandlade
leverantérer och avser att stdmma av tekniska I6sningar pa en mer detaljerad niva.

Kommunen ska planera in provnings och besiktningsaktiviteter i tidplan for projektet.
Grunden for detta ldggs med fordel vid inledande startmdte som beskrivs ovan.

Installerade utrustningar sdsom reservkraftaggregat, UPS-aggregat, AV-utrustning etc.
&r kommunens egendom. Kommunen férbinder sig att vidmakthalla investeringen d.v.s.
halla utrustningen i gott skick och att ha utbildad personal som handhar och underhdller
utrustningen.
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3 LOKALER OCH KOMMUNIKATION

Avser lokaler och kommunikationssystem for ledning, information och teknik.

3.1 Ledningslokaler

3.1.1 Allmant

Sala kommun har cirka 21 900 invanare med ca 12 300 i tatorten Sala. Andra stérre
tatorter i kommunen ar Moklinta, Ransta, Salbohed, Satra brunn och Vasterférnebo.

Kommunledningskontoret och delar av kommunens forvaltningar ar lokaliserade till
kommunhuset (stads- och radhus) i centrala Sala. Kommunhuset &gs och forvaltas av
Sala kommun.

Kommunens servrar finns inhyrda i serverrum i Sala-Heby Energi AB:s fastighet SHE-
huset pa Fabriksgatan.

Sala kommun planerar att éverta fastigheten p8 Radhusgatan 4 fran det kommunala
bolaget Salabostdder. Malet &r att inrymma fler kommunala férvaltningar under ett tak.
Nagra avdelningar finns redan inflyttade exempelvis tekniska kontoret och IT-
avdelningen.

Det finns ytor reserverade fér andamélsenliga moteslokaler som kan utgdra lampliga
krisledningslokaler samt lokal for "hemtagna” dataservrar,

Radhusgatan 4

Moteslokaler

Det har atgardsforslaget utgar frén de idéer 8ver ombyggnationen som presenterades vid
inventeringen i maj 2015, Atgardsférslaget férutsatter tre nya méteslokaler anpassade
for foljande ledningsfunktioner:

« Stab, upp till 15-20 personer

s Analys, 6-8 personer

¢ Kommunikation, 6-8 personer

- samt nytt serverrum pd ca 16 m2.

Bidragsberattigade atgarder bestdms slutgiltigt vid det startméte som halls fore
igangsattandet.
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3.1.2 Rum for beslutsgrupp

Krisledningsndmnden kommer vid extraordindra hindelser och vid svra péfrestningar pa
samhallet att verka | Gustaf Adolf salen i Rddhuset.

Krisledningsndamnden ska kunna omvdérldsbevaka och félja radio/TV-sandningar och
presentera |dgesbilder.

Nyligen installerad “"Smartboard” &r bidragsberédttigad.

3.1.3 Rum for beredningsgrupp

For stabsgruppen avses ett nytt sammantradesrum pa vaning tva pa Radhusgatan 4 att
anvandas. Rummet utrustas med installationer fér el, tele, data och visualisering.

Sammantrddesrum utrustas med foljande:
- Videoprojektor med filmduk (ev. motordriven)
-  Whiteboard (med AV-list)
- Konferenstelefon
- Aktiva higtalare
- TV/Monitor (70-75")

Frivilliga dtgédrder/tillval:
- Interaktiv whiteboard (70-80"), alt. interaktiv bildskdrm (75")
-  Klient, m tangentbord
- AV skdp
- Styrsystem inkl. mandverpanel
- Kamera videokonferens (typ Lync)
-  Mikrofon(-er) videokonferens (Typ Lync)

Erforderligt antal el- dataansiutningar erhélis genom installation av en
accesspunkt for tradlost nitverk samt erforderliga uttag i borden. Befintlig
extern/publik anknytning flyttas frin rddhuset, uttaget mirks upp.

Antennuttag ansluten till centralantenn installeras.

Visualiseringssystemels exakta utformning bestims och formas utifrin
rummets egenskaper.

3.1.4 Rum for informationstjanst

Fér informationstjanst - sammanstallning av information som skall delges allméanhet och
media - avses ett mindre grupprum fér upp till 8 personer att anvandas. Rummet
utrustas med installationer for el, tele, data och visualisering.

Grupprum utrustas med foljande:
- Videoprojektor med duk
- Aktiva hdgtalare
-  TV/Monitor (70-75")
- Whiteboard
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Frivilliga dtgédrder/tillval:
- Interaktiv whiteboard (70-80"), alt. interaktiv bildskdrm (75")
- Klient, m tangentbord
- Kamera videokonferens (typ Lync)
- Mikrofon(-er) videokonferens (Typ Lync)

Erforderligt antal el- dataanslutningar erhdils genom installation av en
accesspunkt for tradlost ndtverk samt erforderliga uttag | borden.

Antennuttag ansluten till centralantenn installeras.

Visualiseringssystemets exakta utformning bestims och formas utifrén
rummets egenskaper.

3.1.5 Rum for analysgrupp

Kommunen analysgrupp kommer att verka i ett mindre grupprum for upp tifl 8 personer,
Rummet utrustas med installationer fér el, tele, data och visualisering.

Grupprum utrustas med foljande:
- Interaktiv bildskdrm (75”), alt. interaktiv whiteboard
- Hogtalarsystem
-  Whiteboard (ev. beroende pd utrymmet)

Erforderligt antal el- dataansiutningar erhdlls genom installation av en
accesspunkt for trddlést ndtverk samt erforderliga uttag i borden.

Visualiseringssystemets exakta utformning bestims och formas utifrdn
rummelts egenskaper.

3.1.6 Rum for upplysningscentral

Upplysningscentral kan sédgas vara stdndigt i drift med den telefonilésning med nio
svarstationer i det Kontaktcenter som kommunen redogtr for,

Vid den stora skogsbranden 2014 fungerade denna l9sning utan tekniska problem.
Inga &tgérder.

3.1.7 Medborgarkontor
Ett medborgarkontor finns lokaliserat till R&dhusets entré.

Inga dtgérder.

3.1.8 Reception, telefonistfunktion

Receptionen &r férlagd till kemmunhusets entréhall i medborgarkontoret.
Receptionspersonal sitter i bakom en receptionsdisk.

Telefonistarbetsplatser kan logga pa var som helst inom kommunhuset inom funktionen
Kontaktcenter som kommunen har, se avsnitt 3.1.6.

Inga dtgérder.
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3.1.9 Tilltradesskydd

Kommunhuset, R&dhusgatan 4 och ledningsrummen kan avskiljas fran allménhet och
media vid behov och aktuell hotbild,

For snabb adtgird vid snabbt uppkommen hotbild férses medborgarkontorets
reception med “"nédknapp” for att Idsa alla ytterdérrar i kommunhuset och
Rddhusgatan 4 via befintlig dérrkontrollanliggning.

3.1.10 Varme

Kommunhuset har fjdrrvdrmeuppvarmning.
Fijarrvarmen levereras fran Sala-Heby Energi AB:s vdrmeverk som saknar méjlighet att
leverera fjarrvérme vid I13ngvariga elavbrott.

For uthdllighet att verka i forvaltningshuset Rddhusgatan 4 under sju dygn
installeras en reservkraftférsorjd elpanna pa ca 80 kW.

Eilpannan ska kunna styras i olika effektsteg samt férses med effektbrytare for
en anpassning till installerad reservkraft.

3.2 Radio/TV

Avser 8tqdrder for installation av mottagning av radio- och televisionsutséndningar.

Befintlig centralantennanlédggning som tar emot Teracoms sandningar av digital TV och
FM-radio saknas.

Ny centralantennanldggning installeras och kopplas in p& befintligt ledningsnét.

3.3 Rakel

Avser 8tgirder for installation/inférskaffande av radioutrustning for séker kommunikation med ldnsstyrelse,
samverkande kommuner och réddningstjénst.

Kommunen har fyra terminaler fér RAKEL avsedd for kommunal ledning. Antennuttag for
RAKEL saknas i kommande stabsrum pa R&dhusgatan 4.

Ytire antenn monteras for Rakelmobil i nytt stabsrum,

kommun
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4 STROMFORSORINING

Avser 8tgérder fér reservkraft som I8ngvarigt ska kunna férséria kommunens ledning och de stédsystem som
ar en forutséattning for ledning.

4.1 Reservkraft kommunhuset

Kommunhuset saknar heltdckande reservkraft fér kommunhuset och R8dhusgatan 4.
Ny reservkraftforsorining kan erhallas genom installation av ett nytt automatstartande
stationért reservkraftaggregat i Radhusgatan 4.

4.1.1 Bygg och mark

Rum 18 och 19
integreras till

Befintligt | reservkraftrum
reservkraftaggregat '

Nytt reservkraftaggregat placeras i utokat befintligt reservkraftrum i kdllaren
pa Radhusgatan 4.

Tva viggar mellan befintligt reservkraftrum 20 och intilliggande rum 18 och 19
rivs s§ ett storre reservkraftrum erhdlls. Dérréppningar till rum 18 och 19 sitts
igen. Befintliga ventilationsoppningar i fasad goérs stérre vid behov av stérre
kylluftmangder.

Omslutande ytor utférs i brandklass EI60. Befintlig pardorr i stdl forses med Ids
och registrerande passersystem.

Skydd mot brandspridning frdan kylluftéppningar till ovanférliggande kontor
erhélls genom montage av brandavskiljande fénster i berérda kontor.,

Vdggar och tak mélas invidndigt i ljus kulor. Golvet malas eller férses med
dammbindare.

Elverksrummet utfors med erforderlig ljudddmpning/ljudisolering. Utred
ytterligare om mer omfattande ljudddmpning erfordras i bada
ytterviggsgallren.

Handbrandsldackare monteras.

Befintligt intagséppningar
utsida

kommun



Sida 10(18)

4.1.2 VVS elverksrum

Befintliga avgas-, bransle- och kylluftinstallationer ersadtts med nya som anpassas till valt
reservkraftaggregat.

% Befintlig brénsletank

Befintligt kylluftspjall

I reservkraftrummet installeras en briansletank pa ca 3000 liter, vilket
motsvarar en drifttid av ca 3 dygn med 75 % belastning. Kontrollera behov av
invallning med miljéférvaltningen i samband med projektering. Diesel MK1 utan
RME-tillsats fylls pd. Alternativt kan syntetisk diesel anvindas.

Kommunen utreder och redovisar hur en uthdllighet pa sju dygn erhélls med
avseende pd brdansleforsérjning.

Till- och franluft anordnas i befintliga éppning i yttervdgg mot det fria. I
yttervdggar installeras spjéall och yttervdggsgaller, spjédllen forreglas med drift
av reservkraftaggregat. Ljuddimpning anordnas i luftvagarna, foretriadesvis
genom ljuddampande yttervdggsgaller.

Nytt avgasror dras ut genom fasad och avslutas ovan tak med mynningen riktad
frdn eventuella tillufthuvar fér ventilation.

4.1.3 Elinstallation elverksrum

Befintlig elinstallation demonteras i de tre rummen som slds ihop till ett nytt
reservelverksrum.
I nya reservkraftsrummet installeras ny installation for:

- Belysning, uttag

- Ndodljus

- Branddetektering

4.1.4 Reservkraftaggregat.
Befintligt reservkraftaggregat tdcker inte fastighetens behov.

Med anledning av att stromférsorjningen dr en sa viktig funktion fér kommunal
ledningsférmdga vid allvarliga hdndelser, foreslds att nytt stationért
helautomatiskt reservkraftaggregat pd 250 kVA installeras.
Reservkraftaggregatet skall forsorja hela fastigheten.

En noggrann effektberdkning (méatning) skall utféras innan definitiv storlek
fastsl3s.

Vid upphandling av reservkraftaggregatet skall MSB:s grundkrav pd
reservkraftaggregatsanlidggning enligt bilaga beaktas. Dessa krav dr beaktade i
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den centralavtalsupphandling som staten har med en leverantir.
Kommunen har mojlighet att genom MSB utnyttja detta avtal och behéver di
endast avropa ett aggregat hos MSB.

Till det centralupphandlade reservkraftaggregatet finns en
projekteringsanvisning som utarbetats. I anvisningen framgar vad som
erfordras vad géller matt, avgasror, kylluftvdgar, larm, och évriga
kompletterande installationer.

Projekteringsanvisningar finns att tillgad pd MSB:s hemsida:
www.msbh.se/sv/. Sbk “reservkraftaggregat 2014, Under pkt.1 finns anvisningen for
stationdrt reservkraftaggregat

I detta dtgérdsforslag har riknats med ett reservkraftsystem typ MSB 2014
stationdrt i utférande enligt nedan:

Antal reservkraftsnit 1 Anldggning kategori 4 Ja
Nit langre bort dn 300 m Nej Vdrmeviéxlare Nej
72-timmarsprov Nej Leverans i delat utforande Nej
Reservdelar Ja Anldggning for TN-C-system Ja
Extern dvervahkningspanel Nej

4.1.5 Elinstallationer for reservkraft

Fastighetens befintliga servisstéllverk saknar utrustning for automatisk inkoppling av
reservkraft, utrymme f&ér utbyggnad med ett nytt fack finns ej.

Befintligt
i servisstdllverk

Statsbidrag utgdr for:

+ Ny serviscentral med utrustning fér automatstartande
reservkraftaggregat och utgiaende grupper till befintlig servicecentral,
125A-uttag fér matning till Rddhuset samt grupper till ny elcentral i rum
for reservikraftaggregat for reservkraftaggregatets behov.
Omlaggning av elservis till serviscentral.

Separat jordtag for reservkraftsanldggning, ansluten till ny
huvudjordningsplint i nytt elrum.

125A uttag for anslutning av reservkraft till Réddhuset.
Gummikabel for reservkraftmatning till Rddhuset, befintligt intag
anvindes,

« Huvudledningsschema revideras

kommun
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5 TELEFONI
Avser §tgarder for forstarkning av telesdkerheten och eventuell utékning av telekapaciteten.
5.1 Lokaler for telefoniutrustning

Telefonisystemet @r uppbyggt kring en funktionslésning, som tjanst via TDC, i Telias nat
och dar operatéren har sin HW beldgen i Solna. Tjansteplattformen nyttjas tillsammans
med Vésterds stad.

5.2 Telesystem

5.2.1 Telefoni allmant

Systemet bestdr av ca: 200 IP-anknytningar och ett stérre antal mobila anknytningar.
Kunddatadndringar m.m. tillhandahalls av serviceleverantéren.

Inga dtgérder.

5.2.2 Systemuppbyggnad

Kommunen har en gruppnummerfunktion fér sin upplysningscentral som utgdrs av sitt
kontaktcenter. Kontaktcentret nas via bade fasta IP-anknytningar samt mobila
anknytningar, via s.k. MEX-kopplad funktion i PBX eller mobilnat.

Inga dtgérder.

5.2.3 Anslutning till operatér

De fasta IP-anknytningarna ar anslutna till TDC via fiber och terminerar i nuvarande
serverrum.

Fiberterminering (OP m.m.) flyttas till nytt serverrum (se IT p.6)

kommun
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6 IT
Avser tgédrder fér att ge centrala enheter i IT-systemet en sékrare fysisk miljé.
6.1 Lokaler for IT

Kommunens serverhall &r beldgen i Sala-Heby Energi AB:s fastighet SHE-huset pa
Fabriksgatan.

Serverhall

Den har funnits dar i drygt 10 ar och IT-avdelningen har varje ar haft problem under
sommaren att kylanldggningen har havererat eller pd annat satt inte klarat av att kyla
serverhallen. Serverhallen &r &ven dverdimensionerad da den tekniska utvecklingen gjort
hardvaran allt mindre.

MSB rekommenderar flytt av samtliga servrar och aktiv utrustning till ett centraliserat
serverrum, i det planerade férvaltningshuset Radhusgatan 4 p8 samma vaning som
planerade ledningsrum. Dar kan fullgott skydd och férsérjningskapacitet erbjudas enligt
detta atgardsforslag och efter ombyggnad.

Ny UPS placeras i nya serverrummet.

Kommunikationsrum 187 i kallaren behdlls
som “intagsrum”.

Kommunikationsrum

6.1.1 Bygg

Nytt serverrum byggs pa vaning tvé pad Radhusgatan 4 som ska uppfylla féljande krav:

o Inbrottsskyddat - motsvarande skyddsklass 2 enligt Stéld-
skyddsfoéreningens regler for mekaniskt inbrottsskydd SSF 200.

e Brandavskilt i klass EI 60. Handbrandsldckare monteras utanfor serverrum.

e  Rummet ska inte ha fonster.

*» Rummet skall vara forsett med godkénd Idsenhet enligt skyddsklass 2 enligt
SSF 200 vilket innebir att Idsenheten skall uppfylla fordringarna i svensk
standard SS 3522, i ldagst klass 3.

o Tilltride ska endast vara tilldtet for behérig personal. Tilltrddes-kontroll ska
ske genom passagekontrollsystem med loggfunktion.

kommun
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o Alla dérrar ska vara i motstdndsklass RC3 enligt SS-EN 1627, larmade och
larmen kopplade till verksamhetens ordinarie larmoévervakning. Utrymmet
ska utgidra ett eget larmomrdde enligt SSF 130, minst larmkiass 2.
Rummet skall vara anonymt och inte vara skyltat.

Det shka inte forkomma brannbart material i och intill rummet

Mobler skall vara av obrdnnbar kvalitet.

Firses med installationsgolv.

"Klibbmatta” monteras innanfor dorr till serverrum,

Erforderligt antal med rack installeras

6.1.2 vvs
Serverrummet ska inte innehdlla vatten-, virme- eller aviopps-ledningar.
Ledningar dras utanfér rummet,

Temperatur kan variera inom intervallet +20-24°C. Filter p& tilluftskanal ska
vara ligst filterklass F8. Ventilationen ska injusteras sd ett overtryck réder i
serverummet.

6.1.3 Kyla

Kylinstallation i serverrum utfors med tilliforsel av kyld luft direkt till datarack
via kanaler elier genom att kyla rummet. Kylinstallation kan utféras p& flera sétt
vilket erfordrar en utredning framfor allt med hansyn till redundansbehov,
energidtgang, nuvarande behov av kyleffekt och for eventuella framtida behov.

Befintligt kylsystems utedelar skyddas mot dverkan genom placering p§ tak.

6.1.4 Automatisk slackanldaggning

Nytt serverrum forses med automatisk slackanliggning med sldckgas och
samplande detekteringssystem. Slickanldggningen ska utfiéras enligt
Brandskyddsforeningen SBF 500 “"Regler for gasslicksystem 2008",

6.1.5 Elinstallationer serverrum

Ny PUS-plint anordnas i rummet,
Samtliga stativ, kabelstegar och ventilationsutrustning ansluts till
funktionsjordsanldggning.

Brandklassad kabel anvinds mellan huvudcentral/serverrum och melian
huvudcentral/UPS vid nyinstallation.

Belysning och nddljus armatur installeras.

6.1.6 Avbrottsfri kraft servrar

Nytt UPS-system med en UPS pa ca 15 kVA installeras, efter UPS installeras
fordelningscentral med utgdende enpoliga grupper till erforderligt antal grupper
i stativ etc.
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6.2 Nodrum

Befintligt kommunikationsrum i kéllaren pa Radhusgatan 4 behalls som intags- och
korskopplingsrum.

Kommunikationsrummet stddas upp, oanviand utrustning rivs/ demonteras.
Rokdetektor installeras och ansluts till fastighetens brandlarm.

Nya belysningsarmaturer installeras, stativ ansluts till PUS-plint

6.3 IT-sdkerhet

Operatér &r Sala Net vars OP (8verldmningspunkt) &r placerad i befintligt serverrum.
Backup &r f.n. placerad pad Johannesbergsgatan 2.

Internetférbindelsens OP flyttas tillsammans med TDC'’s dito till nya
serverrummet.

Se over skalskydd/larm pa Johannesbergsgatan 2 samt om nuvarande
forbindelse har nodvindig kapacitet.

kommun
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7 LARM OCH OVERVAKNING

Avser 8tgarder for sdker 6vervakning och avhjdlpande av fel vid larm fr8n prioriterade system.

7.1 Allmant och centralanlaggning

Fastigheten har fungerande inbrotts- och brandlarmanlaggningar med
larmoverféringsutrustning.

Befintlig
brandlarmscentral
Radhusgatan 4

¢ Kommunen ser over sin larmhantering i stort.

¢« Nya larmer som ér foreslagna i detta dtgiérdsforslag, ansluts till ny
larmsédndare till lamplig larmmottagare. Mottagaren forses med
erforderliga dtgdrdsrutiner som sédkrar driften av tekniska system som
ska forsorja kommunen under kriser.

7.2 Reservkraftaggregat
Nya driftlarmer frdn reservkraftaggregatet dver fores till ny larmséndare.

7.3 Tele, IT
Dérr till serverrummet forses med inbrottsiarm.

Serverrummet forses med foljande larm som ansluts till ny larmséandare:

o Temperaturlarm

e Brandlarm, datarummets styrutrustning av slackutrustning ansluts till
fastighetens brandlarmsystem.

« Inbrottslarm
o Oversvidmningslarm

kommun



8 KOSTNADER

Under denna rubrik redovisas kostnader fér samtliga 8tgérder som har féreslagits.

I kalkylen &r byggherrekostnader redovisat med 17,5 % pdslag pd summeringen for allt exkl,
reservkraftaggregat som har 10 %. Under oférutsett r det 7,5 % p8slag p8 samtliga poster.
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Atgard
LOKALER OCH
KOMMUNIKATION
Ledningslokaler
Diverse uttag
AV-utrustning
Tilltradesskydd
Varme
Radio/TV
Rakel

STROMFORSORINING
Reservkraft kommunhuset
Bygg/mark

VVS elverksrum
Elinstallationer elverksrum
Reservkraftaggregat
Elinstallationer reservkraft

IT-SAKERHET

Lokaler for IT

Bygg

VVS

Kyla

Automatisk slackanlaggning
Elinstallationer serverrum
Avbrottsfri kraft servrar
Nodrum

Elinstallationer nodrum
IT-sdkerhet

Kostnad kr

83 000
549 000
30 000
120 000
32 000
14 000
828 000

118 000
260 000
46 000
750 000
463 000
1637 000

247 000

27 000
200 000
140 000
109 000
189 000

23 000
120 000
1 055 000

Bidrag kr
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414 000

818 500

527 500
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7 LARM OCH OVERVAKNING

7.1 Allmant och centralanldggning 25 000
7.2 Reservkraftaggregat 16 000
7.4 Fastighet 24 000

65 000 32 500

Summa entreprenadkostnader 3585000 1792500

Byggherrekostnader 572 000 286 000
Ofdrutsett 232 000 116 000
Summa totalt (avrundat 1000-tal) | 4 389 000
Summa prelimindrt statligt bidrag 2194 500
S.k. "frivilliga atgérder” utgdrs ovan av: | 354 000 l 177 000 |

kommun



