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Handlingsprogram fér skydd mot olyckor - 2015-2018

Sammanfattning

Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO] framgar att handlingsprogrammet
skall antas av kommunfullméaktige for varje ny mandatperiod. Vidare framgdr av
samma lag att programmet bl.a. skall ange malet for kommunens verksamhet.

Myndigheten fér samhallsskydd och beredskap (MSB) anger att programmet bor
antas under det férsta dret i mandatperioden.

Raddningstjdnsten har tagit fram ett handlingsprogram for skydd mot olyckor, och
det utgér ifrdn resultaten i Riddningstjanstens riskinventering och analys for Sala

och Heby kommuner?. Innan handlingsprogrammet beslutas av fullméktige ska det
remitteras till berérda myndigheter.

Arende

For att handlingsprogrammet fér skydd mot olyckor skall bli en del av den "dagliga
verksamheten” i Sala kommun, och inte leva sitt eget liv, finns en malbeskrivning pa
en sd dvergripande niva att den dr relevanta for alla ndmnder och att den aterfinns i
den strategiska planen.

Denna ordning innebér att handlingsprogrammet kommer att félja kommunens
ordinarie uppféljningsmodell, och dven omfattas av en arlig verksamhetsplanering.
Innan handlingsprogrammet antas av kommunfullmaktige ska samrdd ske med de
myndigheter som kan antas ha ett vasentligt intresse i saken, vilket innebdr ett
remissforfarande.

Raddningstjanstens riskinventering och analys for Sala och Heby kommuner &r en
revision av en tidigare analys, och resultatet for Sala kommun finns sammanfattat i
handlingsprogrammet.

Det dvergripande resultatet av analysen &r att riskerna totalt sett minskat i Sala
kommun sedan féregaende revision.

Forslag till beslut
Raddningstjansten Sala-Heby foresldr Kommunstyrelsen besluta:

- att bilagt Handlingsprogram for skydd mot olyckor i Sala kommun godkénns
och remitteras till berérda myndigheter.

Goran Cederholm

1 Finns som bilaga for méjlighet till fordjupning avseende riskbild i Sala kommun
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Kapitel 1

Inledning

Bestimmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) féreskriver i sin forsta
paragraf att denna lag syftar till att i hela landet bereda mdnniskors liv och hélsa samt egendom
och miljé ett med hinsyn till de lokala forhdllandena tillfredsstdllande och likvdrdigt skydd mot
olyckor.

Vidare definieras begreppet raddningstjinst i andra paragrafen:

Med rdddningstjinst avses i lagen de rdddningsinsatser som staten eller kommunerna skall
ansvara for vid olyckor och dverhdngande fara for olyckor for att hindra och begrdnsa skador pd
mdnniskor, egendom eller miljén.

Staten eller en kommun skall ansvara for en raddningsinsats endast om detta ar motiverat med
hansyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna for insatsen
och omstdndigheterna i évrigt.

Kommunstyrelsen dr ansvarig namnd pd kommunfullmaktiges uppdrag for programmens
utférande och uppféljning.

For arbetet enligt uppstédllda mal i ndmnderna ansvarar; socialchef, skolchef, samt kontorschefer
inom kommunstyrelsens forvaltning.

Ansvar

Den enskilde sjédlv har det primdra ansvaret for att skydda liv, egendom och miljo. Den enskilde
har ocksa ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas alla manniskor, men dven
alla foretag, organisationer och myndigheter.

[ forsta hand dr det den enskilde som ska vidta atgarder och bekosta atgarder som syftar till att
forhindra olyckor och begridnsa konsekvenser av de olyckor som intriffar. Kommunens
rdddningstjanst ska kunna gripa in nar den enskilde sjélv inte klarar att hantera situationen.
Handlingsprogrammet beskriver vad kommuninvanarna kan férvinta sig av raddningstjansten
Sala-Heby.

Syfte

Handlingsprogrammet dr kommunens dokument for arbete med skydd mot olyckor,
vilket dven inkluderar de olyckor som inte leder till en rdddningsinsats. Syftet dr att
samordna olycksférebyggande, skadebegrdansande och skadeavhjidlpande verksamhet
och dstadkomma en samsyn i fraga om sdkerhet och trygghet.

Handlingsprogrammet skall enligt lagen innehalla kommunens mal for verksamheten,
de risker for olyckor som finns i kommunen och som kan leda till raddningsinsatser, hur
kommunens forebyggande verksamhet dr ordnad och hur den planeras, samt vilken
formaga kommunen har och avser att skaffa sig for att genomfdra raddningsinsatser i
fred och under héjd beredskap. Verksamhetsmalen rubriceras i LSO som siikerhetsmél och
prestationsmadl, men bendamns i handlingsprogrammat som perspektivmdl och indikatorer.
Strdvan i det olycksforebyggande arbetet har varit, och skall alltjamt vara, att arbeta utifran ett
medborgarperspektiv.



Risker fér olyckor i kommunen som kan leda till raddningsinsats

Risker for olyckor i kommunen som kan leda tiil en raddningsinsats har inventerats och
analyserats i ett sdrskilt dokument "Rdddningstjdnstens riskinventering och analys fér Sala och
Heby kommuner” som finns tillgéingligt pd kommunens hemsida.

Nedan redovisas en sammanfattning gillande Sala kommun.

Naturrisker

Det finns stora skogsomraden och beroende pa den laga befolkningstdtheten &r risken stor fér
att skogsbrander férblir oupptéckta under lang tid.

Sala silvergruvas vattensystem kan vid dammbrott dversvimma stora delar av Sala titort.

Friluftsliv i anslutning till gruvhdl och vattensystem leder till risker fér ras/nedstértning och
drunkning.

Néringslivsrisker //

Tva verksamheter som av Lansstyrelsen klassats som "farlig verksﬁaf//x/f}pe{ 2finns i Sala, men i
Ovrigt utgors riskerna foretradesvis av mindre industrier, bensmst;;;/tioner 0(}1 storre lantbruk
med djurhallning. %///

Tekniska forsorjningsrisker - ece //////%» @ //// //// %

Dessa utgdrs primart av vattentdkter, ett antil. v , 7/,
Samlingsplatsrisker ’////2’/77/2,/ ///, ,
Det finns inom kommunen ett fingelse, ett antal h({////] /pens o,%ét ett st’é/rt”’an lf///// ch

e P,

skolor, ett antal virdanlaggningar samt ett stofre antal/ mli
ggning %/ é///a%
Transportrisker “ @,
Farligt Godsolyckor pa vig 56 (* rata/{ﬁ W// l;r/kopm{/ 'ch Gavle) och vag 70 utgor den
storsta transportrlsken Utdve den 4 risk tillkommer t’?/aﬁkolyckor rent allmant, samt dven

jarnvagen med sma t%sporter //////% /
Ovrl arisker // /
& / e

en gamla/l;rahu bebygge 1a ‘// my e
ovrigt, /g}/n en potentleli personris /da llvraddénde insats med rokdykning inte kan
genomforas initialt mom/ edaker Méklihta och Ranstas primidromraden.

//%/ /// %//ffé/” .
Normal ar;%// //j:/ knmg g//////}(}/ ns

[ medeltal fir f:le ste tre dren har det utfdrts ca 240 utryckningar arligen fér kommunens
fyra brandstatlongp/f De vanligaste larmtyperna dr trafikolyckor, brand i byggnad samt skogs och
grdsbrander. ’///7//

Genomsnittligen skadé//ett drygt 40-tal personer drligen i trafikolyckor.
g yg

L
Nationella mal enligt lagen om skydd mot olyckor
Lagen om skydd mot olyckor stadgar féljande nationella mal:

Denna lag syftar till att i hela landet bereda ménniskors liv och hilsa samt egendom och miljé ett
med hinsyn till de lokala farhdflandena tiflfredsstillande och likvirdigt skydd

er//aiv varierande storlek

’”//////7

/

\

utgdr en betydande risk.

For att skydda méinniskors liv och hilsa samt egendom och miljén skall kommunen se till att
dtgdirder vidtas for att forebygga brinder och skador till f6ljd av brinder samt, utan att andras
ansvar inskrdnks, verka for att dstadkomma skydd mot andra olyckor dn brinder.

Rdddningstjdnsten skall planeras och organiseras sd att rdddningsinsatserna kan pdbdrjas inom
godtagbar tid och genomforas pd ett effektivt sdtt.



De nationella malen har i kommunfullméaktiges perspektiv "medborgare” brutits ner till
inriktningsmalet “en trygg och sdker kommun”:

De som bor och arbetar i Sala kommun skall kdnna sig trygga i sin vardag, och med hjélp av
utbildningar och information, kunna ta ansvar for sin egen sdkerhet. Ddr den enskildes kunskap
och férmdga inte rdcker till, skall rdddningstjinsten pd ett kompetent sdtt vara behjdlplig.

Kapitel 2

Kommunens raddningstjanst

Enligt avtal mellan Sala och Heby kommuner, enligt 3 kap. 12 § LSO, férbinder sig Sala kommun

att utfora savil de uppgifter som avilar Heby kommun enligt bade LSO t)/gh forordning
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), som det som reglerasi Heby%]fé/;”f‘hmuns

handlingsprogram fér skydd mot olyckor. //////////////
i i

Tjansterna som raddningschef och stf riddningschef/-er 4r gemensamma fbégéda

f 7
kommunerna. b /
T
Kommunens styrning och lednmg@/g//}r att fo% ygg%}/}ch h%%er%gl cié/;r
) o 2 7
yrmode h £ Sh B &Y
I g-/n..fastst;glla,;g;e/
?}%% G

Kommunfullmaiktige styr verksamheten genom atti ////%//n stratepiska pl

. 21 pu 7 7%
ekonomiska ramarna och mal for kommunenswyerksaimhet undef.de kofintande tréAren. Méilen
Shs e W

o i = v P, / . .
utgar frdn kommunens vision och ar upp%ade i fyra pers /ektw ‘darh 1ahdlingsprogrammet ar

kopplat till perspektivet "medborgare”. Malen skall vara i’?’%ﬁ;ﬁara och métbarheten nas genom

indikatorer. é///%/}/ %//////////////////Z% %
ydligt visa vilken

Syftet med perspektivindlen ar a,,t/;}t ,,/f t vergripande riktning nimnderna ska
‘tiraden so%//”

arbeta mot och vilka'opi 5t /{5} prioriteras under?//éjanperloden. Perspektivmalen, med

tillhérande indikatorer, skall ingé i n%fﬁndernas vep,llgsén{/h”(etsplaner.

[ verksamhetsplanerna /ska,l ‘angés.de ak{,,l,wteter som namnderna planerar att genomfora for att
on, Verksamhetsplanerna finns tillgédngliga pd kommunens

uppna maleii, den strategiska planen, i
hemsid}%/f/ %’j}, /%/%Z%// ///f/

Perspfek iymalen foljs uppipd aktivitetsy;}/ia’vﬁ i samband med delarsrapport och drsredovisning

. K7 b o ?a"'/”}f".‘:,,_ 3 e - . -3 n =
tlllsamm{/ﬁ//same /// ncf{ﬁ//ls-ka utfallet. En slutgiltig utvardering av malet "en trygg och siker
kommun ed'mandatperiodens slut dvs. 2018,

\\\\\E\‘

med defek
! W{‘/{/‘/slds//%/%%%n% m
7

Aktuella 1nd|katcil/;er, fér malet "en trygg och sdker kommun” anges i kapitel 3.
O,

= sz///;/
Kapitel 3 b
Indikatorer
Mal 1

Risker for oskyddade trafikanter skall minska till ar 2018 jamfort med 2015

Mal 2
Raddningstjanstens formaga att hantera brander och trafikolyckor skall férbittras till ar 2018
jamfért med 2015

Mal 3
Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid brander skall 6ka till &r 2018
jamfért med 2015



Kapitel 4
Program for férebyggande verksamhet och raddningstjinst

Firebyggande verksamhet

Kommunens inriktning

Det forebyggande arbetet ska bedrivas pa ett sidant satt att behovet av rdddningstjinstinsatser i
kommunen minskar. Antalet insatser i forhallande till medborgarantalet méts av Myndigheten
for Samhdllsskydd och Beredskap (MSB). Kommunens inriktning dr att komma under
medelvirdet i kommungruppen.

Kommunen skall identifiera och analysera de olyckor som intriffar inom Sala kemmun, och
detta i samverkan mellan berérda kommunala férvaltningar. Kommunen ska dven genomféra
olycksorsaksundersdkningar och resultaten fran dessa ska anvindas }dg}skade och
olycksforebyggande arbetet med syfte att minska savil antalet oly ’/////{ onsekvenserna av

dessa. /7/ T ”5/}/4’/

Samordningen av de férebyggande insatserna mellan kommunens fof"valtnl ///”r sker via

kommunens risk & siakerhetsgrupp. ////’/ s
" / % /// 5
Kommunens dtgdrder for att férebygga brgy/// %; / //
Atgarder for att forebygga brinder och skador 't ,I/fol jda //// a//
ska pé olika sitt frimja systematiskt brandskyddsaf/b te for al a verksimh b’// ‘d till

g e ////// 7k
komplicerade objekt. Fér de objekt som lagen kraver{ //” ok } ///S

\

girelse

utdva tillsyn. /////” é/////// %/// //

Kommunen ska pé alla sitt verka for At alla dgr/l kommunen har brandvarnare. Bland de
toder som kan anviandas for att u ”ﬁ" {/é s/t/g'%//”a//%/k an sarﬁﬂlt information, utbildning och
me pp 7 W i ] g

tillsyn ndmnas. //// //// %/

Det skall arligen upprattas en tlllsynsplan vilken fmnS/tI éanghg pa kommunens hemsida.

\ <
Kommunen besluét/a%/fis ////{)/ Ani g/ mioreskrifter i brandforebyggande syfte gillande

e, ‘///// Pt ‘7/;/ i
rengdring, /;o/tn ng) sa% arar g o 10m ské’/{ }ensfejarmastaren for att brandskyddskontroll

f//,éé’/ z///
utfors ?sadana an]agg%//g I. /%/ /9
Sotnmg fr ster, sotmngstﬁ/}ih och taxa forfbrandskyddskontroll finns tillgdngliga pa kommunens

for at forebygga andra slags olyckor.

I enhghet med 1nt{ﬁtxonerna i lagen om skydd mot olyckor och kommunens mélséttningar,
verkar Sala kommun f fc}r att dstadkomma skydd dven mot andra slag av olyckor dn brinder.

hem51da‘///
Komm

Sarskild uppmarksamhe/{{flktas mot fallolyckor bland &dldre, oskyddade trafikanter samt olyckor
med barn inblandade. Vidare ska den enskildes férmaga att sjélv agera vid en intriffad olycka
stdrkas. Nar enskilda ménniskor gor goda foérstahandsinsatser, under den tid som forflyter
mellan det att olyckan intraffat till dess att raiddningsinsatser pdborjas, kan ofta konsekvenserna
av skadorna minskas kraftigt.

Eleverna i skolan skall senast under hégstadiet ha erhéllit kunskap i att géra forstahandsinsatser
vid brandtillbud, akut sjukdomsfall och vid trafikolycka.

Den enskildes ansvar

Kommunen hjalper dig att férebygga olyckor, men det dr du som har ansvaret. Kommunen kan
bistd med utbildning, information, riskinventering, &tgirdsforslag och system for ett effektivt
sdkerhetsarbete.



Raddningstjinst

Kommunens resurser for raiddningsinsats

Under denna rubrik redovisas raddningstjansten Sala-Hebys samlade resurser.

Fér ledning av raddningsinsatser finns:

¢ Réiddningschefi beredskap (normativ och strategisk ledning)

¢ Stabschef/ledningsoperator (fran 2016-04-01)

¢ Insatsledare (operativ ledning av stirre insatser, eller insatser som engagerar flera
brandstationer)

» Styrkeledare hel- och deltid (operativ ledning av mindre insatser)

Fér utforande av raddningsinsats finns brandstationer i:

Ort Numerir Anspénningstid (tid till | Majlighet till
utryckning fran invindig
brandstationen) livriddning!

Sala Styrkeledare+3 brandmin/Heltid 90 sekundef), 7/’////5//1 Ja

Sala 1 brandman/Deltid 5 minuter W/// P 1B

P ,w///m W///////

Hedaker Styrkeledare/arbetsleda;ﬂ //M}/ //////// /////

brandman/Deltid %/// / /// 7 w ' / //

Moklinta Styrkeledare+2 brandman/Deftlld /8 mlnutel/ s, U UNej |

Ransta Styrkeledare/arbetsledare+2 /’//Z// 5 min //e//f/ //////// %%Nej/ /z/f//;;/

brandman/Deltid . //’,/4/_ %% / %///////////

Heby Styrkeledare+5 brandman/l/éflt d 15 mlnut/e;;;/ ///%

Tarnsjo Styrkeledare/arbetsleda a2 Stinuter 4 Nej

! L'
brandman/Deltid 22, /’ ///5///////////// i /;//
Ostervala Styrkeledare/a;vbet///ﬂed ey 25/ inuter Ja
brag/t},man/Deltl(% /f/
O Y %
Kommunens forrf%ga lll%’"ﬁdpings at ////
All % %////’ %
man // / //? ///////

Fér aty uppna acceptabl: psatstlder ar//ala kommun #r indelat i fyra brandstationsomraden;

Sala, I—I{/daker Moklinta odl /B
g Vi alltid
Vid storre‘ifjsatser; /armas alltid ﬁoner och da disponeras alla resurser inom
. / " //
raddningstja Ast /// Sala-Heby. B ta kan ocksa begdras fran andra raddningstjinster enligt

avtal, eller me(r stgd av 1 kap 6 §ilag om skydd mot clyckor.
kael

Vid omfattande oly ka:eller olyckor organiserar raddningschefen i beredskap stab efter olyckans
behov och omfattning sy //{gﬁ stérre och kommunévergripande olyckor finns via lansstyrelsen
//

samverkansorganet U-sam som skall stddja kommunen i arbetet.

I grunden kan kommunens fyra brandstationer var for sig hantera mindre briander och
trafikolyckor, samt stédja Landstinget med sjukvardsinsats. Oberoende av numeréar och
kompetens, ar tiden fran upptéck till att en raddningsstyrka dr pd plats det som ér direkt
avgdrande for hur en raddningsinsats kan gencmforas.

Oavsett om det giller risk for personskador (trafikolyckor och bostadsbrander) eller egendoms-
och miljoskador, sa innebar en langre insatstid att réddningstjdnsten majligheter att férhindra
att en skada forvirras minskar.

Det betyder att den enskilde kommuninnevdnaren mdste vara beredd pd att ta ett eget ansvar fér
sin sdkerhet, och ju ldngre frdn en brandstation man befinner sig desto stérre mdste det egha
ansvaret vara.

1 Se Raddningstjanstens riskinventering och analys for Sala och Heby kommuner



Férmdga

Zon Bla

Inom 10 minuter kommer en forsta raddningsstyrka pa plats. Beroende pa vilken brandstation
som dr berdérd varierar styrkans storlek.

Zon Gul

Inom 20 minuter kommer en forsta raddningsstyrka pa plats. Beroende pa vilken brandstation
som dr berérd varierar styrkans storlek.

Zon Rod

Inom 30 minuter kommer en férsta raddningsstyrka pd plats. Beroende pa vilken brandstation
som dr berdrd varierar styrkans storlek.



Den enskildes ansvar
Oavsett vilken zon som avses, giller féljande.

Brand

Férsok att slacka branden. Om det dr mojligt s3 stingt dérren till rummet dér det brinner, da
sprider sig branden oftast inte till andra rum innan rdddningstjdnsten ar pa plats. M6t
rdaddningstjdnsten och beritta om det finns personer kvar inne - livrdddning och utrymning
prioriteras alltid fram{ér brandsidckning.

Ibland &r branden sd omfattande att raddningstjanstens arbete inriktas pa att hindra
brandspridning, istillet for att sldcka sjilva branden.

Trafikolycka
Vid en trafikolycka kan raddmngst]ansten beroende pa inom vilken zon olyckan skett, ge férsta
hjdlpen inom 10, 20 eller 30 minuter. Ar man fastkldmd kan det dro;a e gllgare 20till 30

minuter innan man har tagits loss, eftersom arbeta méste géras forg rsikl /f/ gAt/é/ ﬁ/%)att inte férvirra

skadorna. Ar man sjilv dr oskadd kan man hjilpa skadade och utfor }‘i /

7
En insats dr livsavgérande! %//
Vatten- och isolyckor %// / i
53 ldnge man befinner dig pa ytan har rad@r}ngstj nste r}////////”p} lighe /// / ”g /;/ 11 0m

g L
man har hamnat under ytan ir mmhgheterna@ll raddnv/%g valdig //l/i% ////// ?/%
Tidsfaktorn och det egna skyddet dr avgomnde’ //// // ////,//;%7/ % .
Hjirtstillestand %//Z% 5/%5 %/%/ %////?/// ////%

7 /f /

Raddningstjansten har defibrillator for att/}x/g/\}a// hjar ﬁ/p/fsta d);%/E/)/et a% ;r iort v1kt1gt att man

har pabérjat hjirt- och lungraddning fore; raddn ing ansfen/a Wl/ hsens ankomst.
Tidsfaktorn dr livsavgdrande! C,/’{ // e

/
Avtal om samverkan ///f /////////// ///// f//{é/

Riddningstjdnstavtal’ f 1ns med f/i’/(la Brandforsvar, Raddmngstjansten Enképing-Habo,

Gistrike Raddning s/tjanst Malardaleng"Brand och R3 dnmgsforbund samt Sédra Dalarnas

raddmngst]anstfoﬁ) c} //Z//TZE//// bar/att respektlvé//raddnmgst]anst kan larma ut delar av
avtalspartens lesurserf/ ed omedﬁba tv SeI
V.4 o e S G,

/an f inns daven med Képings kor/pmun geﬁom Vistra Mélardalens Kommunalférbund vad

//
avser eredska en for storre kemol k
l;)/// p /// y /

“,
Avtal finng /j /t 9 /a n dar Raddningstjdnsten Sala Heby larmas ut p3 IVPA-
/5/’” °/ mbt ///&/m/ ’////ﬁ mmun. | samverkansavtal finns dven reglerat att

larm (I
G V///// e
raddnlngst]anﬁ///}/}/ tfor transport av skadade ménniskor i terring, vid behov bemanna

ambulansen till Vast/gras samt far backup av ambulans vid farliga raddningsuppdrag.

Avtal finns med Forsaf(r}pgsbranschens Restvirdesrdaddning i Sverige AB betriffande
restvirdesradddning, san’é/rmg av vigbana och jarnvag, arbetsjordning pé jarnvig samt
evakuering av tag.

Skydd mot olyckor under hdjd beredskap

D3 varken Myndigheten for samhaéllsskydd och beredskap (MSB) eller Férsvarsmakten har
presenterat ndgra planeringsforutsattningar for raddningstjanst under héjd beredskap, har
kommunen heller inte ndgon specifik organisation att redovisa.



Detta handlingsprogram trdder i kraft den xx xxx 2015.

Elisabeth Pettersson
Ordférande i Kommunfullmaktige

Jenny Nolhage
Kommunchef



x 2 = = f
E| X & |

=~ ] r: =TI

b

f
!

Raddningstjanstens
riskinventering och analys
for
Sala och Heby kommuner

Revisionshistorik

Revision 0 - 1996
Revision 1 - 2009
Revision 2 - 2015

5/ 7 [



Réddningstjidnstens riskinventering och analys for Sala och Heby
kommuner

Inledning

Bakgrund

Nir man talar om risk menar man en funktion av sannolikhet och konsekvens f6r en viss
otinskad hindelse,

Olycksrisker

Frekvens

A

Vardagsolyckor
Trafik, Brinder

Stor Olycka
Tég, Buss, Farligt gods

Nationella
Terror hot, Svéra kemolyckor, Stora dversviimningar

» Konsekvenser

Individer Grupper Sambhillet

Vilken risknivd som kan godtas dr ofta ett svart beslut, d4 méinniskor viirderar risker olika.
Manga accepterar frivilliga risker si som rékning men accepterar inte en brandfarlig miljs,
trots att risken att omkomma av rokningen &r mycket stdrre #n att omkomma av brand.

Den kommunala rdddningstjénstens storlek och kapacitet avgérs inte sillan utifrin den av
hivd tilldelade ekonomiska ramen med érliga procentuella sparbeting eller uppskrivningar,
utan direkt koppling till riskbilden. Brandstationernas placering och utryckningsstyrkornas
storlek &r ocksa i vissa fall ett arv frdn tiden fore kommunsammanslagningarna.

En annan betydande faktor &r att det 1 glesbyggda omraden, dir brandpersonalen inte #ir
heltidsanstilld, méste finnas arbetstillfiillen for att en brandstation skall kunna bemannas.

Att dagens riddningsorganisation &nd4 motsvarar riskbilden i stort beddms #nda vara fallet
utifran gjord analys.

Definitioner

Sannolikhet - anger hur ofta en viss héindelse kan téinkas intréffa

Konsekvens - anger hur mycket som kan komma till skada i liv, egendom eller miljo
Dimensionerande risk - den mest tédnkbara risken, med hinsyn till sannolikhet och
konsekvens

Upptiickstid - den tid det tar innan ndgon upptécker olyckan eller branden

Larmtid - den tid det tar att larma rdddningstjdnsten



* Anspinningstid - den tid det tar for férsta brand- eller rdddningsbil att, fran det att
larm inkommit, ldmna brandstationen

+ Insatstid - den tid det tar for forsta brand- eller rdddningsbil att, frén det att larm
inkommit, paborja insats pa skadeplatsen

Samtliga ovanstiende begrepp ér viktiga vid bedomningen av riskerna och dess konsekvenser.

Begrinsningar

Denna riskanalys &r avgransad till réiddningstjéinstens skadeavhjilpande omride.
Foljaktligen har hdlsorisker som t.ex. rékning inte beddmts, men didremot risker som
exempelvis trafikolyckor, bostadsbrinder och drunkningstillbud d4 dessa har en viss frekvens
och inte s#llan leder till forlust av ménniskoliv.

Endast risker inom Salas och Hebys kommungréinser finns med i riskinventeringen Vidare
skall analysen i beddmningsdelarna inte betraktas som en absolut sanning, eftersom gjorda
bedémningar endast 4r utférda med den kompetens och erfarenhet som riddningstjénstens
personal har,

Férdjupad analys av vattentikter har gjorts for Dalkarlsdsen i Heby kommun, men ingen
motsvarande finns f6r Sala kommun.

D4 riskerna 1 samhallet stédndigt foréindras, och nya fakta for bedémningarna framkommer, bor
analysen fortldpande revideras.

Metod

Riskerna har delats upp i tvd huvudkategorier, lagesbestdmda och ligesobestimda. Inom
dessa huvudkategorier har fordelning skett pé Naturrisker, Industririsker, Samlingsplatsrisker,
Tekniska forsorjningsrisker, Transportrisker, samt Ovriga risker.

Lagar och férordningar

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger kommunernas skyldigheter att ha en
riddningstjénstorganisation och att svara for forebyggande brandskyddsatgérder.
Kommunerna skall enligt samma lag ocksa frimja annan olycks- och skadeférebyggande
verksamhet.

P4 det brandférebyggande omrédet styr fler lagar och férordningar én enbart lag om skydd
mot olyckor,

Plan- och bygglagen, med férordning

Byggverkslagen, med férordning

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, med férordning
Arbetsmiljélagen

Till dessa finns detaljforeskrifter som i sin tur har anslag pa lag om skydd mot olyckor. Ett
exempel pa detta &r att for minder kontorslokaler, mindre butiker samt bostédder, kan den ena
av tva utrymningsvigar utgdras av riddningstjénstens stegutrustning. Detta kan leda till
komplicerade forhallanden i hidndelse av att riddningstjdnstens utryckningskapacitet
forsémras.

Resursbehov

For att den kommunala réddningstjéinsten pa ett godtagbart sétt skall kunna utféra de uppgifter
som krévs vid ett rdddningsuppdrag, maste de personella och materiella resurserna st i
proportion till uppdragets karaktér.



Det finns endast ett specifikt riddningstjdnstuppdrag som har krav pa en viss
personalnumerdr, och det 4r invéndig livrdddning (rkdykning) vid brénder. Dér skall
numeréren, enligt Arbetsmiljgverkets forfattningssamling, uppga till minst ett (1) befil och
fyra brandmén. [ alla andra raddningstjdnstsammanhang dr det den kommunala
ambitionsnivdn som &r styrande. Ambitionsnivan viljs i grunden si att kostnaden inte
dverstiger nyttan, men till det skall &ven medborgarnas syn pa grundtrygghet végas in.

Genom definierade “resursmallar” kan resursbehoven f6r en viss typ av insats bedémas. Med
dessa behov dverférda pa Sala och Heby kommuner, kan konstateras att det néstan alltid krévs
en omfattande samverkan mellan de olika insatsstyrkorna for att hantera de potentiella
rdddningsinsatser som riskanalysen pekar ut.

Identifierade risker

Naturrisker:

Inom gruppen finns skogsbrinder, mark- och torvbrinder, dammbrott/Gversvimningar, ras
och drunkningar. Riskerna kan i de flesta fall minskas genom {Grebyggande atgérder och
konsekvenserna genom vil planerade riaddningsinsatser. Nagra generella synpunkter pa dessa
risker dr:

¢ [nsatstiden till skogsbrénder spelar 1 normalfallet liten roll i forhéllande till
uppticktstiden, dock har situationen féréndrats i takt med foréndrat klimat. Torrare
somrar ger snabbare brandforlopp, vilket 6kar kravet pé sévél snabb insats som tidig
resursuppbyggnad.

Slickning av skogsbrinder kan med hinsyn till den ekologiska processen ifrdgasittas,
men eftersom skogen utgor bade ett stort ekonomiskt och emotionellt virde for
markdgaren (“skogen dr en bondes sjdl”) gors alltid forsok till snabbast mojliga
sldckning.

o Skogsbrinder dr vanligare i sma skogsomriden med mycket ménniskor, 4n 1 stora
skogsomraden med & ménniskor. Ménniskan &r siledes orsaken till merparten av
brénderna.

e Oversvimning till f6ljd av regn eller varflod 4r ofta relativt ldngsamma processer som
sdllan &r att hinfora till raddningstjénstbegreppet.

o Riddningstjanstens méjlighet till livraddande insats vid drunkning vid badplatser och i
sjdar dr sma. Ndrmaste dykorganisation dr Milardalens Brand och Raddningsférbund i
Viisterds, vilket gor att insatstiden blir {or lAng. Det finns endast ett 20-tal
riddningstjénster i landet som organiserar vattendykning, s risken maste anses
samhdllsaccepterad.

Néringslivsrisker:

Inom gruppen aterfinns industrier, verkstéider, bensinstationer eller andra objekt. Kemikalier
eller brandfarlig vara hanteras pa de flesta industrier i mindre omfattning. Storskalig hantering
finns pd ett fatal foretag. Nagra generella synpunkter pa dessa risker &r:

e Savil risker som konsekvenser kan minska genom ett bra brandférebyggande arbete, av
sdvil verksamhetsutdvare som #gare/innehavare till objekten.

¢ Kommunen bor se allvarligt pa en forstord industribyggnad da arbetstillfallen kan ga
forlorade om foretaget efter branden flyttar fran orten.



Réddningstjénsten kan ofta minska konsekvenserna genom skadebegréinsande atgérder vid
ankomst. Vid industribrinder krivs sd gott som alltid att flera riddningsavdelningar
samverkar,

Lokalisering av industrier och bensinstationer bér, for att minska omgivningsriskerna,
noga ¢vervigas i de kommunala &versiktsplanerna.

Gastlaskor med framfor allt acetylen, syrgas eller gasol finns i stort sett Sverallt dér
byggnadsarbeten, reparationer och hobbyarbeten férckommer, i ménga fall utan att
rdddningstjénsten har kunskap om detta. Riskavstandet vid brand dar gasflaskor finns #r
300 meter och bevakningstiden {&r upphettad acetylengasflaska dr 24 timmar, I det senare
fallet kan tiden forkortas om flaskan kan punkteras med gevérsskott, vilket kan ske genom
den lénsorganisation for “oskadliggrande av gasflaska genom beskjutning” som &r
organiserad.

Flera industrier har flera typer av risker déir en av riskerna valts som dimensionerande.

Tekniska forsérjningsrisker:

Inom gruppen &terfinns objekt eller verksamheter som &r viktiga for den tekniska
forsdrjningen av framfor allt véirme, vatten eller avlopp. Négra generella synpunkter pa dessa
risker &r:

Riskerna i den tekniska forsorjningen kan minskas genom framfor allt férebyggande
atgérder som ett bra brandskydd i virmeverk och eldriftrum.

Skadebegrinsande atgérder kan vidtas i form av forberedd ringmatning av el,
reservvattentikter, reservelverk och en kompetent jourorganisation inklusive
riddningstjinsten.

Endast oljeprodukter i fasta cisterner eller i tankbilar, har bedémts som en risk for
vattentiikter. Ovrigt farligt gods transporteras i mycket liten omfattning inom
vattentdkternas skyddsomraden.

Sdkerheten for delar av dessa omraden &r tveksam, eftersom placeringen av befintliga
industrier eller vigar inte med dagens matt verkar ha tagit hansyn till vattentiikternas
kinslighet.

Samlingsplatsrisker:

Inom gruppen aterfinns samlingslokaler som kyrkor, biografer, aulor, storre affirer,
sporthallar och bygdegardar liksom skolor och omsorgsanliggningar for sjuka eller
handikappade. Nagra generella synpunkter pa dessa risker dr:

[ ]

Riskerna minskas genom ett systematiskt brandskyddsarbete. R&ddningstjénsten kan ofta
med hjilp av det byggnadstekniska brandskyddet begréinsa skadan inom objektet.
Kyrkorna i regionen 4r manga och utgdr ofta stora kulturvirden som trots sina obriinnbara
fasader kan totalforstéras genom brand. Kyrktornen &r higa och svaratkomliga, av trd och
fungerar som uppsamlingsstrutar for heta brandgaser. En 6kad risk i kyrkor och
sporthallar finns nér sérskilda arrangemang som konserter och méssor genomfirs.
Riskerna 6kar nér det finns hdgre personantal och brandbelastning i lokalerna.

Varje vecka sker en allvarlig skolbrand i landet. Sala och Heby kommuner har hittills inte
drabbats av nagon allvarligare sddan. Tillbud har forkommit och rutiner for hantering av
dessa finns.



Transportrisker:

I gruppen ingér alla férekommande transportsystem, med tilihérande fordon.
Transportriskerna medfor fara f6r savil den som vistas i transportmediet, som den eller det
som finns i omgivningen. Négra generella synpunkter pa dessa risker &r:

Riskerna kan minskas genom frebyggande dtgérder och konsekvenserna genom
skadebegrinsande atgérder,

Réddningstjénstens insatser vid trafikolyckor i Sala och Heby bedéms utgdra den stérsta
samhéllsekonomiska vinsten av alla typinsatser. Norm finns for viirdering av ménniskoliv
vid trafikolycka - 2 riddade liv ticker sambhiéllets arskostnad for Réddningstjénsten Sala
Heby.

Sannolikheten &r mycket 14g att en trafikolycka med ett tungt transportfordon resulterar i
utslépp av en giftig kondenserad gas eller brandfarlig explosiv gas. Trots den laga
sannolikheten méste &nda en initial grundberedskap finnas for att mildra konsekvenserna
av en sadan olycka,

Att bygga bort plankorsningar mellan jarnvig och vig och ersitta dessa med planskilda
korsningar minskar sannolikheten fér en olycka, men kan samtidigt 5ka konsekvenserna
om hastigheten pa transporterna dkar.

Forbifarter utanfor tittbebyggt omréde &r den Gverligset bésta atgérden f6r att minska
konsekvenserna av farligt godsolyckor. I de fall férbifart inte kan arrangeras, sd kan risken
for allvarliga korsningsolyckor effektivt avhjélps med hjilp av rondeller.

Salas kemikaliebek#mpningsutrustning &r den enda i Sala-Heby omradet. Fér att kunna
hantera mindre akuta, men till omfinget stora farligt godsolyckor, finns avtal med Vistra
Milardalens Kommunalf$rbund (VMKF) avseende bistind med matericl och personal.
VMR ir ocksa plats for regionalt statligt forrdd for kemikaliebekdmpning.

Inforandet av motesfri védg (3-fils vég), och rondellbyggen i farliga korsningar, #r
effektiva atgérder for att minska konsekvenserna av trafikolyckor.

Ovriga risker:

Ovriga risker bestér till dvervigande del av olyckshindelser och briinder i bostider och
lantbruk. Négra generella synpunkter pa dessa risker r:

Riskerna kan ofta minskas genom forebyggande atgérder och konsekvenserna genom
skadebegransande atgérder.

Briéinder i lantgardar har successivt minskat. Orsaken 4r sannolikt hégre krav pa det
brandftrebyggande arbetet, dir t.ex. de forsidkringskrivda elrevisionerna sannolikt haft
betydelse - elektrisk brandorsak har historiskt sett varit en vanlig brandstiftare.
Brandforloppen i lantgérdar 4r ofta mycket snabba och rdddningstjénstens méjlighet till
livriddning av djur dr, oavsett insatstiden, mycket liten.

Mojligheter till livraddning och begrinsning av branden inom objektet, vid bréinder i villor
och ldgenheter, ir beroende av savil riddningstjdnsten insatstid som dess numerir For att
livraddning vid bostadsbrand skall kunna genomforas krévs korta insatstider och minst
fem brandmén. Effektiva sldckningsmetoder med hégtryck i kombination med effektiv
rékgasventilation har utvecklats de sista dren och leder till mindre skador.

Framtida risker.

Det dr svart att bedoma hur framtida olyckor och deras konsekvenser kan komma att se ut.
Det beror i hog grad pa den tekniska utvecklingen i samhéllet, men dven pa sociala
forhallanden och ekonomiska forutséttningar. De framtida riskerna har beskrivits ingdende i



Riddningsverkets (numera Myndigheten fér samhéllsskydd och beredskap — MSB)
framtidsstudier fran 2008 och kan sammanfattas enligt f6ljande:

o Samhillets sarbarhet for olika typer av tekniska funktionsstdrningar kar.

¢ Risken inom industrin 6kar, men det gor forhoppningsvis dven riskmedvetenheten och
kunskaperna om riskerna.

e Brandforloppen blir svarare att beméstra beroende p4 mer komplex byggnation samt
nya materiel med sdmre eller okdnda egenskaper vid brénder.

¢ Okad medelalder, i kombination med att ldre bor kvar i sin bostad langre, bedéms

kunna leda till en viss 8kning av bostadsbriinder,

Konsekvensen av olyckor 6kar och blir svérare att i forviig verblicka.

Kombinationseffekter pd grund av sabotage, terrorverksamhet och vald tillkommer.

De kemiska riskerna, inklusive transporter av farligt gods dkar.

De “vardagliga” brinderna och trafikolyckorna kommer att vara av minst samma

omfattning som idag,

o Miljoriskerna vid brand och kemikalieutslapp tkar,

o Klimatforindringar, "extremvider”, kan leda till 6kade pafrestningar for samhillet.

De senaste drens utveckling har inte gett anledning att revidera denna hotbild/riskbedémning,
utan snarare forstiarkt den. Man fér dock heller inte gldmma bort att framtiden sannolikt f6r
med sig hot och risker som idag dr okénda.

For kommunens/rdddningstjéinstens del innebir detta att noga folja klimat- och
sambhillsutvecklingen och sa langt som majligt séka pdverka utvecklingen i riktning mot ett
siikrare samhille.

Risker och analyser kopplat till brandstationerna primaromraden

Station 30, Sala

AHlmiint
Det finns drygt 17000 bofasta inom primédromradet. Ytan &r ca 624 av kommunens 1 175
kvadratkilometer.

Antal boende i de stérre orterna &r; Broddbo, 138, Kila 73, Kumla kyrkby 206, Sala 12289,
Saladamm & Aby 180, Jugansbo 60, Salbohed 259, S#trabrunn 335, Hassmyra 70 och
Varmsiétra 55.

Vid enkétundersékning inom primédromradet uppgav 27 % att de kidnner oro for brand i
hemmet, 97 % att de har brandvarnare och 63 % att de har sldckutrustning i hemmet.

Risker
Naturrisker

Skogen

I omradet finns stora skogsomréden, dér det av statistiken framgér att skogsbriinder intriffar
arligen. Risken beror oftast pa védersituationen, torr sommar stérre risk. Skogsbrinder har
fram till den stora skogsbranden sommaren 2014 kunnat begrinsas och slickas utan att
resurser frdn andra kommuner behovt tillkallas.



Sala silvergruva

Kopplat till gruvans vattensystem finns en risk fér dammbrott och 6versvdmningar. Ett brott
pé Langforsens skyddande vall vid exempelvis Méns Ols innebir att stora delar av Sala siitts
under vatten med stora, framfoér allt ekonomiska, skador som f6ljd. Dammsystemet har
genomgatt en noggrann granskning i form av en separat analys med tillhdrande atgirdsforslag
genomford av Sala kommuns tekniska forvaltning.

Gruvans vattensystem &r av Linsstyrelsen klassad som en "farlig verksamhet” enlig 2 kap.4§
lag om skydd mot olyckor, vilket innebir en skyldighet att vidta nédvindiga atgérder for att,
vid en eventuell olycka, hindra eller begrinsa skador pa ménniskor och miljo.

Friluftsliv

Nedstortning/ras och drunkning &r risker kopplade till ett omfattande bad och frilufisliv i sivil
dammsystemet, som i de vattenfyllda gruvhalen. En bidragande orsak ir att regler och
foreskrifter for bl.a. Gvertridelse av avspdrmingar runt gruvhal ignoreras. [ hindelse av en
drunkningsolycka i ett gruvhal har rdddningstjénsten ytterst sma mdojligheter att snabbt
pétriffa den drabbade och ddrmed rédda denne till livet. En livrdddande insats vid
drunkningstillbud férutsétter sdvil en mycket kort insatstid som tillgang till en 6vad
dykorganisation, och den nédrmaste finns 1 Visteras.

Drunkningsolycka med dodlig utgdng intréffar i omradet i medeltal vart 4:¢ ar enligt
statistiken. Aven om det funnits tillgang till dykare pa riddningstjinsten i Sala, s& bedoms
ingen av olyckorna ha fatt en annan utgéng.

En annan aktivitet &r den gruvdykning som férckommer i Sala Silvergruva, och till viss del i
dagbrotten, och ddr rdddningstjénstens star helt utan mojlighet att undsitta vid en eventuell
olycka.

Gruvdykning #r en bade nationellt och internationellt etablerad extremdykning till mycket
stora djup och det finns ingen rdddningsorganisation i landet som klarar dessa djup. Det &r till
och med svart att i Europa hitta ett dykforetag som klarar ett sddant uppdrag. Den enda
mdjliga riskreduceringen &r att frbjuda denna typ av dykning och #ven sdkerstiilla att
forbudet f6ljs.

Trots ca 80 000 bestkare per &r 1 gruvomradet och ca 30 000 nedstigningar i gruvan har
olyckor varit mycket sdllsynta. Vid tre tillfdllen har personer klittrat eller fallit ner i schakt
sedan 70-talet, och vid tva av dessa har en lyckad rdddningsinsats kunnat genomforas.
Skulle ett ras intrédffa i Silvergruvan eller Tistbrottet, med innestdngda ménniskor som f6ljd,
kan detta sannolikt inte 1§sas enbart med rdddningstjénstens resurser utan externa tyngre
resurser méste tillkallas.

Niiringsliv

Farlig verksamhet

I omrédet finns 2 verksamheter som av Lénsstyrelsen klassats som en “farlig verksamhet”
enlig 2 kap.4§ lag om skydd mot olyckor, vilket innebér en skyldighet att vidta nédviindiga
dtgédrder for att, vid en eventuell olycka, hindra eller begréinsa skador p4 ménniskor och miljs.
Sadana verksamheter anses utgdra en storre risk, och det stélls dédrfor hogre krav pa den
tillsynsverksamhet som myndigheter utdvar pé verksamheten.

Den ena anldggningen hanterar en stérre méngd kemiska &mnen och #r dérigenom klassad
som en s.k. Sevesoanldggning enligt lag (1999:381) om atgérder for att forebygga och
begrinsa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den andra anléiggningen hanterar
yrkesmissig gruvbrytning under jord.



Ovrigt

I 6vrigt finns 6 bensinstationer, en spannmalsanlidggning med silos och 11 féretag med fler dn
25 anstillda.

Négra av industrierna har automatiskt brandlarm direktkopplade till SOS Alarm, for direkt
utlarmning av riddnings(jinsten. D& industrierna i flera fall har stora brandceller krivs att
forstidrkande styrkor sluter upp innan insats kan ske. Bra utrymningsvégar skall forhindra att
nagon person Gverraskas och blir kvar vid brand.

Centralt placerade bensinstationer utgdr en risk eftersom tankbilstransporterna maste in i
tatorternas centrum,

[ omradet &r antalet sysselsatta med jord- och skogsbruk dubbelt s manga som
riksgenomsnittet. [ omrédet finns 7 lantbruk med mer &n 100 djurenheter.

Tekniska forsdrjningsrisker

Inom omradet finns ett avloppsreningsverk for stérre delen av kommunen och miljérisker
uppstar om avloppsreningen slas ut av kemikalier.

Vattentikter finns i Broddbo vid vig 830 och i Sétrabrunn vid viig 771. Bada dessa tikter
finns i anslutning till végar, varfor de kan paverkas vid ett utslipp av t.ex. petroleumprodukter
vid en trafikolycka.

Ett fjdrrvirmeverk finns i Sala, vilket enbart betjénar centralorten.

Samlingsplatsrisker

[l omradet finns 31 forskolor och skolor, 13 vardanldggningar eller speciella dldreboenden
samt 35 samlingslokaler, bl.a. biograf och ridanlédggningar och ett av landets stérre fingelser.
Dessutom finns 4 hotell samt 3 pensionat. Manga av byggnaderna 4r i flera plan med lasarett
som hogsta byggnad med sina nio vaningar (det bedrivs for nirvarande ingen verksambhet i
lasarettets dversta vaningar).

Savil utrymningsproblematik som risk for omfattande brandspridning féreligger i ménga av
objekten och beroende pa lang insatstid till Sétrabrunn och dess brandfarliga
bebyggelsekaraktér foreligger stor risk {0r brandspridning till ndrliggande objekt.

Transportrisker

Vég

Sala &r dven knutpunkt f6r végtrafik genom att véigarna 56 (“réta linjen” mellan Norrk6ping
och Gavle) och 70 passerar Sala.

Mingden Farligt Gods som transporteras pa dessa végar har inte i detalj studerats sedan 2006,
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods pa vig, med
vissa variationer, stadigt minskat pd en nationell niva. Den storsta delen av Farligt
Godstransporterna (69 %) utgérs av brandfarliga vitskor, vilket ur ett riddningstjéinst-
perspektiv dr mindre komplicerade &n manga andra dmnen. Olyckor som kréver ett ingripande
fran rdddningstjdnsten, och som involverar Farligt Gods, forekommer men dr inte alltid
forknippat med ett utsldpp av nagot slag.

Den nya forbifarten (vig 56 och vig 56/70) innebdr att den tunga genomfartstrafiken endast
har kontakt med Sala titort i rondellen den 6stra stadsdelen. Det har dven inforts forbud mot
bade tung trafik och Farligt Gods pa Sorskogsleden, vilket pétagligt har reducerat risker och
forbéttrat boendemiljén.
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Jarnvag

Sala dr dven knutpunkt for jarnvégstrafiken Stockholm-Dalama och Visteras-Uppsala, vilket
innebdr att ett stort antal person- och godstag passerar Sala varje dygn.

Méngden Farligt Gods som transporteras pa jirnvégen har inte 1 detalj studerats sedan 2006,
men till skillnad mot {6r végtratiken har méngden Farligt Gods pé jarnvig 6kat p& den
nationella nivan sedan 2002. Noterbart dr att den mycket farliga gasen Svaveldioxid inte
ldngre transporteras genom Sala titort.

Da minskningen av Farligt Gods i viigtransportsystemet dr 8 gdnger storre #n 6kningen i
jarnvignétet, har den totalt méngden Farligt Gods som transporteras reducerats betydlig. Bade
den totala minskningen av antalet transporter, och $verforingen av transporter fran vig till
Jérnvég, innebér en kraftfull riskreducering,

Planskilda korsningar mellan vig och jérnvég minskar sannolikheten for en olycka och i
Trafikverkets pagéende projektet for kad kapacitet pé strickan Sala-Borlénge, ingér planer
pé att skapa ytterligare en planfri korsning vid Saladammsviigen,

Ovriga risker

Den gamla trihusbebyggelsen i Salas centrumkvarter utgor en betydande risk. Avsaknad av
brandmurar och automatiska slickanordningar eller brandlarm, tillsammans med det fakium
att centrala Sala dr mycket folktomt nattetid, gér att en brand kan uppnd stor omfattning och
intensitet innan den upptécks och dérigenom bli mycket svarbekdmpad.

En insatsorganisation som har potential att hantera en utvecklad brand inom
trihusbebyggelsen kan mobiliseras forst efter 25-30 minuter, och da inkluderar det dven
resurser frin angriansande riddningstjfinstorganisationer.

En anordning for tidig upptéckt av brand kan ge bittre férutsittning for att kunna hantera ett
brandtillbud.

Operativt

Normal drlig utryckningsfrekvens

Inom omrédet har det i genomsnitt skett 203 utryckningar per ar under den senaste 3-
arsperioden. De frekventaste larmuppdragen &r utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad,
skogs- och grisbrand. Normalt omhéndertas ca 37 skadade personer vid trafikolyckor arligen.

Operativa resurser

Réddningsavdelningen i Sala bestar av 1 rdddningschef i beredskap, 1 insatsledare, 1
styrkeledare och 3 brandmin organiserade pé heltid samt 1 deltidsbrandman.
Grundbemanningen kan anses motsvara behoven 1 omradet. Heltidsorganisationen f6rstirker
vid behov vriga stationer.

Station 32, Hedéaker

Allmiint
Det finns ca 1600 bofasta inom priméromrade Ytan &r ca 222 av kommunens 1 175
kvadratkilometer.

Antalet boende i de stérre orterna &r; Visterfarnebo 477, Hedaker 154, Rosshyttan 68 och
Visterbykil 97.
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Vid enkétunderstkning inom priméromradet uppgav 19 % att de kéinner oro for brand i
hemmet, 72 % att de har brandvarnare och 84 % att de har slackutrustning i hemmet.

Risker

Naturrisker

I omrédet finns stora skogsomraden, dér det av statistiken framgéar att skogsbréinder intriffar
arligen.

Ndringsliv

I omradet finns en mindre trdindustri, men i dvrigt finns endast mycket sma risker.
Trdindustrier &r generellt mycket utsatta ur brandsynpunkt, savil avseende risk for brands
uppkomst som svarigheter att sldcka/begrinsa uppkomna brénder.

Med beaktande av utryckningsstyrkans numerir, och avstandet till forstirkande station, gérs
beddmningen att en brand endast kan begrénsas/slickas av en installerad vattensprinkler,

Réddningsomréadet &r en skogs- och jordbruksbygd med tre stora lantbruk, dér ett har sé stor
djurhéllning att den &r anmélningspliktig till kommunens miljoforvaltning.

Tekniska risker

Inom omrédet finns kommunens huvudvattenverk, med tillhérande tre vattentikter, samt
yiterligare tva lokala vattentikter. Samtliga tékter r beldgna vid vig 771, varfor de kan
péverkas vid ett utslépp av t.ex. petroleumprodukter vid en trafikolycka.

Tre panncentraler, f6r skolor och dldreboende, finns i omrédet och kan vid brandtillbud bli
utslagna. Lang insatstid till tvd av dessa begrénsar riiddningstjiinstens insatsmdjligheter.

Samlingsplatsrisker

I Visterfdrnebo finns dldreomsorgsanliggning, kyrkor, centralskola och orten nés av
Hedékersstyrkan forst efter ca 20 minuter. Storsta risken utgér Bjorkgarden i Vasterfirnebo
med dess utrymning av rorelsehindrade fran gruppboendet en vaning upp.

[ Hedaker finns skola, samt 2 mindre samlingslokaler.

Transportrisker

Véag

I omradet passerar ca 9 km av vig 70.

Mingden Farligt Gods som transporteras p& denna vég har inie i detalj studerats sedan 2006,
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods pé vig, med
vissa variationer, stadigt minskat pd en nationell niva. Den stérsta delen av Farligt
Godstransporterna (69 %) utgors av brandfarliga vétskor, vilket ur ett riddningstjénst-
perspektiv dr mindre komplicerade &n méanga andra dmnen.

Olyckor som kréver ett ingripande fran raddningstjénsten, och som involverar Farligt Gods,
forekommer men 4r inte alltid forknippat med ett utslépp av négot slag.

Jarnvag

Ca 7,5 km jérnvig passerar omradet.

Spéret dr en del av forbindelsen Stockholm-Dalarna, vilket innebér att ett stort antal person-
och godstag passerar varje dygn.



Mingden Farligt Gods som transporteras pa jarnvigen har inte i detalj studerats sedan 2006,
men till skillnad mot for végtrafiken har méingden Farligt Gods pé jarnvig tkat pd den
nationella nivén sedan 2002

Ovriga risker

En potentiell personrisk &r att livriddande insats med rékdykning inte kan utféras dé den
initiala utryckningsstyrkan endast utgdrs av tre brandmén. Till detta skall dven ldggas att en
livraddande insats forutsétter ett snabbt ingripande, vilket blir svart att &stadkomma da
rdddningstjénsten har en anspinningstid pa 8 minuter.

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska atgérder pa industrier, i
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men f6r privatbostéder 4r det ett ansvar fér den
enskilde att sikerstilla séval tidig upptickt av brand som forutsétiningar f6r en siker
utrymning,

Operativt

Normal arlig utryckningsfrekvens

[nom omradet har i genomsnitt skett 19 utryckningar per ar under den senaste 3-arsperioden.
De frekventaste larmuppdragen &r utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och
griasbrand. Normalt omhéndertas ca 4 skadade personer vid trafikolyckor arligen.

Operativa resurser

Réddningsavdelningen 1 Heddker bestdr av 1 befil/arbetstedare och 1 brandman organiserade
som deltid. Anspanningstiden dr 8§ minuter efter larm. Vid utlarmning av hindelser som
forvantas kriiva storre resurser larmas dven heltidsstyrkan i Sala. Grundbemanningen &r
relaterad till rekryteringsmdjligheterna i omradet och kan i normalfallet anses motsvara
behoven i omradet.

Station 33, Méklintas primédromrade

Allmint

Det finns ca 1000 bofasta i sitt priméromréide. Ytan &r ca 267 av kommunens 1175
kvadratkilometer.

I Moklinta finns 358 boende.
Uppgift saknas avseende oro f6r brand 1 hemmet, brandvarnare och sldckutrustning.

Risker
Naturrisker

Skogen
I omradet finns stora skogsomréden, dér det av statistiken framgar att skogsbréinder intriffar
arligen.

Dalalven

Dalilven finns i omradet, och éversvimningar till foljd av varflod har férekommit, utan att
négra stérre skador uppstatt. Noterbart dr att dversvdmning till f51jd av varflod inte alltid &r att



betrakta som riaddningstjédnst, eftersom det ofta finns gott om tid att férebygga kommande
problem.
Vid ”100-4rs flode” och dammbrott kommer vattennivan, delvis beroende pa vilken/vilka

dammar som brister, att $versviimma négra omraden dir endast enstaka hus och
jordbruksmark kommer att paverkas.

Niringsliv

I omradet finns en triindustri, men i Gvrigt finns endast mycket sma risker.

Tréindustrier dr generellt mycket utsatta ur brandsynpunkt, sivil avseende risk for brands
uppkomst som svérigheter att slicka/begrénsa uppkomna brénder.

Med beaktande av utryckningsstyrkans numerdr, och avstandet till forstirkande station, gors
beddmningen att en brand endast kan begriinsas/sldckas av en installerad vattensprinkler

Réddningsomrédet dr en skogs- och jordbruksbygd med ett (1) lantbruk med sé stor
djurhdllning att den dr anmélningspliktig till kommunens milj6forvaltning.

Tekrniska risker

I Méklinta finns en egen vattentdkt med vattenverk. Vattentikten dr beligen vid vig 830,
varfor den kan paverkas vid ett utslépp av t.ex. petroleunmprodukter vid en trafikolycka.

Samlingsplatsrisker
[ omradet finns skola, pensionat, kyrka, bygdegérd.

Transportrisker

Omréadet genomkorsas av sekundéra ldnsvigar. Kinda transporter av Farligt Gods utgérs av
petroleumprodukter.

Ovriga risker

En potentiell personrisk 4r att livrdddande insats med rékdykning inte kan utféras da den
initiala utryckningsstyrkan endast utgdrs av tre brandmén. Till detta skall dven liggas att en
livriddande insats forutsétter ett snabbt ingripande, vilket blir svart att dstadkomma dé
rdddningstjénsten har en anspdnningstid p4 8 minuter.

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska atgérder pé industrier, i
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men for privatbostdder 4r det ett ansvar for den
enskilde att sékerstilla sdvil tidig upptéckt av brand som forutséttningar f6r en siker
utrymning.

Operativt

Normal drlig utryckningsfrekvens.

Inom omrédet har i genomsnitt skett 12 utryckningar per &r under den senaste 3-drsperioden.
De frekventaste larmuppdragen ér utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och
grasbrand. Inom omradet férekommer trots avsaknad av riksvig &nd4 en del trafikolyckor.
Normalt omhéndertas ca 4 skadade personer vid trafikolyckor arligen.

Operativa resurser

Riddningsavdelningen i Moklinta bestér av 1 befil och 2 brandmiéin organiserade som deltid.
Anspanningstiden dr 8 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand larmas dven
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heltidsstyrkan i Sala ut enligt en standard rutin. Grundbemanningen kan anses motsvara
behoven i omradet.

Station 34, Ranstas primdromrade

Allmiint

Det finns ca 1200 bofasta i sitt primdromrade. Ytan dr ca 62 av kommunens 1175
kvadratkilometer.

Antalet boende i de stérre orterna #r; Ransta 881 och Vad 53.

Vid enkétunderstkning inom primédromradet uppgav 38 % att de kéinner oro for brand i
hemmet, 100 % att de har brandvarnare och 81 % att de har sldckutrustning i hemmet.

Risker

Nuaturrisker

I omrédet finns mindre skogsomréden, dér det av statistiken framgér att skogbrinder dr
mindre vanligt férekommande.

Niringsliv

Industriverksamheterna har minskat nigot till en mekanisk tillverkningsindustri, ett snickeri/
byggvaruhus och pd Wibergs gamla industriomrade flera mindre egna foretagare inom
reparation och tillverkning.

Réddningsomrédet dr en jordbruksbygd med ett (1) lantbruk med sé stor djurhillning att den
ar anmilningspliktig till kommunens miljéférvalining

Tekniska risker
Orterna Ransta, Kumla och Varmsétra tar sitt vatten fran en gemensam vattentiikt. Takten &r
beldgen vid véig 730, varfor den kan paverkas vid ett utslépp av t.ex. petroleumprodukter vid
en trafikolycka.

Samlingsplatsrisker
I omradet finns skola och forskola. Skolan anvénds dven som bygdegérd.

Transportrisker

Vag

I omrédet passerar ca 2 km av vdg 56 ("rita linjen” mellan Norrképing och Givle).
Miéngden Farligt Gods som transporteras pa denna véig har inte i detalj studerats sedan 2006,
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods pé viig, med
vissa variationer, stadigt minskat pa en nationell niva. Den stdrsta delen av Farligt
Godstransporterna (69 %) utgdrs av brandfarliga vitskor, vilket ur ett riddningstjanst-
perspektiv &r mindre komplicerade &n ménga andra dmnen.

Olyckor som kréaver ett ingripande fran rdddningstjansten, och som involverar Farligt Gods,
forekommer men #r inte alltid forknippat med ett utslépp av nigot slag.

Jarnvag
Ca 7,5 km jérnvég passerar omradet.
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Spéret dr en del av férbindelsen Visterds-Uppsala, vilket innebiér att ett antal person- och
godstag passerar varje dygn.

Mingden Farligt Gods som transporteras pa jarnvégen har inte i detalj studerats sedan 2006,
men till skillnad mot for végtrafiken har mangden Farligt Gods pé jarnvig tkat pa den
nationella nivan sedan 2002.

Ovriga risker

En potentiell personrisk &r att livriddande insats med rékdykning inte kan utféras d& den
initiala utryckningsstyrkan endast utgérs av tre brandmén. Till detta skall dven ldggas att en
livrdddande insats forutsétter ett snabbt ingripande, vilket blir svart att dstadkomma da
riddningstjinsten har en anspinningstid pa 5 minuter.

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska atgérder pd industrier, i
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men f6r privatbostdder dr det ett ansvar for den
enskilde att sékerstélla savél tidig upptéckt av brand som forutséttningar for en siker
utrymning.

Operativt

Normal drlig utryckningsfrekvens

Inom omradet har i genomsnitt skett 5 utryckningar per ar under den senaste 3-&rsperioden.
De frekventaste larmuppdragen &r utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och
griisbrand. Normalt omhéndertas ca 2 skadade personer vid trafikolyckor arligen.

Operativa resurser

Réddningsavdelningen i Ransta bestr av 1 belil/arbetsledare och 2 brandmén organiserade
som deltid. Anspidnningstiden dr 5 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand larmas
dven heltidsstyrkan 1 Sala ut enligt en standard rutin. Grundbemanningen kan anses vl
motsvara behoven i omrédet.

Station 35, Hebys primdromrade

Allméint

Det finns ca 7000 bofasta i priméromrade. Ytan &r ca 467 av kommunens 1236
kvadratkilometer.

Antal boende i de storre orterna &r; Heby 2550, Huddunge 83, Runhiillen 217, Morgongava
1409 och Vittinge 460.

Vid enkétundersokning inom priméromradet uppgav 31 % att de kéinner oro fér brand i
hemmet, 94 % att de har brandvarnare och 76 % att de har slackutrustning i hemmet.

Risker

Naturrisker

I omradet finns stora skogsomraden, dir det av statistiken framgar att skogsbriinder intriffar
arligen.
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Niringsliv

Traindustri

Heby sagverk blev vid ateruppbyggnaden efter branden utrustat med vattensprinkler i savil
sjélva sdgen, som 1 andra delar av verksamheten.

Ytterligare tre tréindustrier finns inom omradet, men ingen av dessa ér utrustade med
vattensprinkler.

Da trdindustrier generellt &r mycket utsatta ur brandsynpunkt, savél avseende risk f6r brands
uppkomst som svérigheter att slicka/begriinsa uppkomna brénder, sé gérs bedémningen att en
brand endast kan begriinsas/sldckas av en installerad vattensprinkler.

Réddningsomradet dr en skogs- och jordbruksbygd med ett (1) lantbruk med s3 stor
djurhallning att den &r anmélningspliktig till kommunens miljoforvaltning.

Ovrigt

I vrigt finns fem bensinstationer och en foretagsby 1 Morgongéva med boklager, varuhus,
lager for museum samt ett lager fér apoteksvaror som har vattensprinkler.
Réddningstjdnsten bedéms ha sma mojligheter att begréinsa brand i boklagret p.g.a. hig
brandbelastning, lang insatstid, langa insatsvigar samt stora brandcetler.

For Vittinge tegelbruk utgors industririsken av en gasolcistern och att verksamheten till stora
delar bestar av dldre triibyggnader.

Samlingsplatsrisker

Omréadet har det storsta antalet objekt bland organisationens deltidsstationer. Det finns 12
skolor och férskolor, 6 serviceboenden/gruppboenden samt 16 mindre samlingslokaler med
varierande brandskydd.

Tekniska risker

Det finns i omradet tre vattentdkter och flera fjarrvirmecentraler som ecldas med trd eller
torvmateriel. Vattentikterna kan paverkas vid ett utslipp av en petroleumprodukt eller annan
kemikalie.

Transportrisker

Vég

1 omrédet passerar véig 56 (“réta linjen” mellan Norrkdping och Givle) dver Dalkarlsdsens
vattentakt.

Mingden Farligt Gods som transporteras pd denna véig har inte i detalj studerats sedan 2006,
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods pé vég, med
vissa variationer, stadigt minskat p& en nationell niva. Den stérsta delen av Farligt
Godstransporterna (69 %) utgors av brandfarliga vétskor, vilket ur ett riddningstjénst-
perspektiv dr mindre komplicerade 4&n ménga andra &mnen.

Olyckor som kréver ett ingripande fran riddningstjinsten, och som involverar Farligt Gods,
forekommer men &r inte alltid forknippat med ett uislépp av ndgot slag.

Vigen dr under ombyggnad till "tre-fils” vég frdn Heby till Térnsjé och far en ny stréckning
utanfor skyddsomradet for vattentiikten Dalkarlsdsen. Korsningen med vig 72 byggs om till
en rondell och arbetena beriiknas slutférda till sommaren 2017.



Jarnvég

Jarnvigen som passerar genom omrédet dr en del av forbindelsen Stockholm-Dalarna, vilket
innebdr att ett antal person- och godstig passerar varje dygn.

Mingden Farligt Gods som transporteras pa jirnvdgen har inte i detalj studerats sedan 2006,
men till skillnad mot for végtrafiken har méngden Farligt Gods pa jarnvég Skat pd den
nationella nivén sedan 2002.

Tag passerar med hog hastighet genom orterna Heby, Morgongava och Vittinge. Dock dr det
endast i Heby det finns planskilda korsningar, i 6vriga orter finns endast plankorsningar.

Av Trafikverkets forstudie om Dalabanan framgér att problemet med plankorsningar kommer
att behandlas i en kommande jarnvigsplan.

Ovriga risker

En potentiell personrisk &r att livriddande insats med rékdykning inte kan utforas i orterna
Morgongava, Vittinge, Huddunge och Runhillen, trots att den initiala utryckningsstyrkan
utgdrs av fem brandmén. En livriddande insats forutsitter ett snabbt ingripande, vilket blir
svart att dstadkomma da rdddningstjéinsten har en insatstid pa 15 till 20 minuter till dessa
orter.

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska dtgérder pd industrier, i
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men for privatbostéder &r det ett ansvar for den
enskilde att sikerstilla sdvil tidig upptickt av brand som forutséttningar for en siker
utrymning,.

I Orsundaéns dalging, samt i Huddunge by, finns fortitade lantbruksbyar (radbyar), vilket gor
att vid en brand i nagon av dessa byar finns en risk att samtliga byggnader paverkas.

Operativt

Normal darlig utryckningsfrekvens

Inom omradet har i genomsnitt skett 68 utryckningar per ar under den senaste 3-arsperioden.
De frekventaste larmuppdragen &r utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och
grisbrand. Normalt omhéndertas ca 17 skadade personer vid trafikolyckor arligen.

Operativa resurser

Réddningsavdelningen i Heby bestar av 1 befil och 4 brandmin organiserade som deltid.
Anspinningstiden dr 5 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand larmas #ven
heltidsstyrkan i Sala ut enligt en standard rutin. Grundbemanningen kan anses motsvara
behoven i omradet

Station 36, Tdrnsjés primdromrade

Allméint

Det finns ca 2100 bofasta 1 omradet. Ytan dr ca 419 av kommunens 1236 kvadratkilometer.
Antal boende i de storre orterna ir; Téarng)d 1221 och Kerstinbo 51.

Vid enkitundersékning inom primdromradet uppgav 23 % att de kdnner oro fér brand i
hemmet, 92 % att de har brandvarnare och 70 % att de har slickutrustning i hemmet.



Risker
Naturrisker

Skogen

[ omradet finns stora skogsomriden, dir det av statistiken framgér att skogsbrénder intraffar
arligen. Det finns fven ett naturreservat med rikt friluftsliv, vilket ofta kan forknippas med
skogs- och markbrinder.

Dalélven

Dalilven finns i omradet och dversvimningar till f61jd av vérflod har fé6rekommit, utan att
ndgra storre skador uppstatt. Noterbart &r att Sversvamning till £61jd av vérflod inte alltid &r att
betrakta som riaddningstjinst, eftersom det ofta finns gott om tid att férebygga kommande
problem.

Vid ?100-ars f15de” och dammbrott kommer vattennivén, delvis beroende pa vilken/vilka
dammar som brister, att dversvimma nagra omraden dér endast enstaka hus och
jordbruksmark kommer att paverkas. Dock kan viig 56 komma att dversviimmas séder om
Milby och i anslutning till linsgrinsen mot Géstrikland.

Niringsliv
[ omrédet finns tre listade risker. Dessa utgors av en triindustri, ett garveri samt en
bensinstation.

Réddningsomradet ér en skogs- och jordbruksbygd med ett (1) lantbruk med s4 stor
djurhallning att den &r anmélningspliktig till miljoforvaltningen.

Tekniska risker

I norra delen av T#rnsjod samhille ligger en vattentiikt som forser Tirnsjd, Ostervéla och
Harbo med dricksvatten. I sdvil Harbo som Ostervédla finns reservvattentédkter. En panncentral
betjanar T#rnsjé skola och sporthall.

Samlingsplatsrisker

I omréidet finns sex samlingslokaler, fritidsanldggningar, tre omsorgsboenden samt skola och
forskolor. Till ndgra objekt i Ostaomradet &r insatstiden lang.

Transportrisker

I omradet passerar viig 56 ("rita linjen” mellan Norrkdping och Gévle) dver Dalkarlsisens
vattentékt.

Mingden Farligt Gods som transporteras pé denna vég har inte i detalj studerats sedan 2006,
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods pa véig, med
vissa variationer, stadigt minskat pa en nationell niva. Den storsta delen av Farligt
Godstransporterna (69 %) utgérs av brandfarliga vitskor, vilket ur ett riddningstjénst-
perspektiv dr mindre komplicerade &n manga andra dmnen.

Otlyckor som kréver ett ingripande fran riddningstjéinsten, och som involverar Farligt Gods,
férekommer men ér inte alltid férknippat med ett utsldpp av nagot slag.

Vigen dr under ombyggnad till “tre-fils™ vig frin Térnsjo6 till Heby och far en ny stréckning
utanfor skyddsomrédet for vattentikten Dalkarlsdsen. Arbetena beréiknas slutforda till
sommaren 2017,



Ovriga risker

Ett rikt friluftsliv i form av batliv i Farnebofjardens nationalpark utgér en potentiell risk for
sjdolyckor, vilket kan medfira rdddningsuppdrag i form av ytlivrdddning i Dalélven.,

En potentiell personrisk #r att lividddande insats med rékdykning inte kan utforas d& den
initiala utryckningsstyrkan endast utgors av tre brandmén. Till detta skall dven ldggas att en
livriddande insats forutsitter ett snabbt ingripande, vilket blir svért att dstadkomma dé
rdddningstjénsten har en anspénningstid pd 5 minuter.

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska atgérder pa industrier, i
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men for privatbostéder 4r det ett ansvar for den
enskilde att sikerstilla savil tidig upptéckt av brand som férutséttningar f6r en siker
utrymning.

Operativt

Normal drlig utryckningsfrekvens

Inom omrédet har i genomsnitt skett 30 utryckningar per ar under den senaste 3-arsperioden.
De frekventaste larmuppdragen &r utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och
grisbrand. Normalt omhéndertas ca 7 skadade personer vid trafikolyckor arligen.

Operativa resurser

Riddningsavdelningen i Térnsjé bestar av 1 befil/arbetsledare och 2 brandmiin organiserade
som deltid. Anspédnningstiden dr 5 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand, stbrre
trafikolycka samt andra allvarligare olyckor larmas #ven deltidsstyrkan i Ostervala ut enligt
en standardrutin. Grundbemanningen kan anses motsvara behoven i omréadet

Station 37, Ostervélas priméromréade

Allméint

Det finns ca 4300 bofasta i sitt primdromrade. Ytan &r ca 350 av kommunens 1236
kvadratkilometer,

Antal boende i de storre orterna #r; Ostervala 1595 och Harbo 721 och Haga 88,

Vid enkitundersdkning inom primédromradet uppgav 19 % att de kéinner oro for brand i
hemmet, 98 % att de har brandvarnare och 76 % att de har slickutrustning i hemmet.

Risker
Naturrisker

Skogen
I omrédet finns stora skogsomraden, dér det av statistiken framgar att skogsbrénder intréffar
arligen.

Dalalven

Dalélven finns inte i omrédet, och dversvamningar till f6ljd av vérflod har séledes ingen
paverkan. Ddremot fis en paverkan pd omradet vid ”100-4rs fléde” och dammbrott.
Vattennivin kommer dé att, delvis beroende pa vilken/vilka dammar som brister, att kunna
medfora Sversvimning i anslutning til Ingsjon. Dock beddms inga fastigheter eller
transportleder komma att paverkas.
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Niringsliv
Ostervala 4r en ort med manga sma industriféretag och 2 bensinstationer. Dessutom finns
kommunens storsta verkstadsindustri i orten.

Réddningsomradet &r en skogs- och jordbruksbygd med tvé lantbruk med s stor djurhallning
att de dr anmélningspliktiga till miljéférvaltningen.

Tekniska risker

I omradet finns férutom reservvattentikterna i Ostervala och Harbo, en vattentiikt for Haga-
omradet. Hagatikten &r beldgen sé att den kan paverkas vid en tratikolycka med tillhérande
petroleumutslépp pé viig 272.

Samlingsplatsrisker

I omrédet finns 6 skolor och forskolor, tva dldreboenden och ett 10-tal mindre samlingstokaler
varav sporthallen och ishallen utgér de storsta. Insatstiden till Harbo ér ca 20 minuter.

Transportrisker

Utdver den priméra ldnsvigen 272, genomkorsas omradet av sekundéra lansvigar. Kénda
transporter av Farligt Gods utgors av Gasol och Acetylen till industrierna i omrédet, samt av
petroleumprodukter.

Ovriga risker

En potentiell personrisk 4r att livriddande insats med rékdykning inte kan utfdras dé den
initiala utryckningsstyrkan endast utgérs av fyra brandmén. Till detta skall &ven ldggas att en
livriddande insats forutsétter ett snabbt ingripande, vilket blir svart att astadkomma dé
riddningstjinsten har en anspanningstid pa 5 minuter.

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska atgérder pa industrier, i
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men for privatbostdder &r det ett ansvar for den
enskilde att siikerstéilla sdvil tidig upptiickt av brand som forutséttningar fér en séiker
utrymning.

Operativt

Normal drlig utryckningsfrekvens

Inom omradet har i genomsnitt skett 29 utryckningar per &r under den senaste 3-arsperioden.
De frekventaste larmuppdragen ér utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och
griisbrand. Normalt omhéndertas ca 9 skadade personer vid trafikolyckor arligen.

Operativa resurser.

Riddningsavdelningen i Ostervala bestar av 1 befil/arbetsledare och 3 brandmin organiserade
som deltid. Anspénningstiden dr 5 minuter efter larm. Vid utarmning mot bygdebrand, storre
trafikolycka, bitolycka, mm larmas &ven deltidsstyrkan i Térnsj6 ut enligt standardrutin.
Grundbemanningen kan anses motsvara behoven i omradet



Relativa risknivaer

Riskniva fordelat pa respektive riddningsomrade med hénsyn till sdvil sannolikhet som
konsekvens. Endast en bedémning mellan rdddningsomradena i Sala och Heby har skett.

Utifran ett nationellt perspektiv utgor kommunerna normal- eller lagriskomraden.
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Sala Hog Hog Hog Mycket htg | Mycket |Hog
hog
Hedaker Mycket ldg | Mycket l4g | Hog Lag Hog Lig
Moklinta |Mycket lag |Mycket lag |Lag Mycket ldg | Mycket |Lag
lag
Ransta Mycket l4g | Mycket ldg |Léag Mycket ldg | Medel |Mycket lag
Heby Mycket lag |Hog Medel Hog Mycket |Hog
hig
Tiéirnsjo Lag Mycket lag | Medel Lég Hog Lag
Ostervila |Lag Medel Lag Medel Medel |Léag

* Samtliga primdromraden kan drabbas av stora skogsbrénder. I alla omrédena utom méjligen
rdddningsomrade Ransta, finns stora obebyggda skogsomraden dér risk for sen upptéckt av
skogsbrand foreligger.

Analys

Sala och Heby kommuner har ur ett nationellt perspektiv, och vad som &r normalt {6r landets
sodra halva, stor geografisk yta och en lag befolkningsnivd. De stationéra riskerna i vad géller
industririsker, storlek pa samlingslokaler, mm kan betraktas som smé eller medelstora.

Grundstrukturen for Rdddningstjénsten Sala Heby dr att fordela ett storre antal
riddningsstyrkor Gver ytan, for att ddrigenom fa sé korta insatstider som méjligt. Merparten
av styrkorna dr sd sma att de inte sjilvstéandigt kan utfora alla insatser fullt ut, men uppdraget
dr primért att snabbt kunna pdbdrja ett rdddningsarbete.

Det finns en vil utbyggd och beprdvad rutin for utlarmning av nirmaste forstirkningsstyrka,
for att si snabbt som mdjligt samla de resurser som kravs for att kunna genomfora/slutféra en
rdddningsinsats.

Organisationen har verkat sedan 1973 och endast mindre féréndringar har skett. Genom aren
har det funnits tillfillen ndr den har prévats. Exempel pa detta dr; sdgverksbranden i Heby
1992, 52 skogsbrénder pa 4 veckor 1994, gardsbrand i Huddunge radby 1998, 24
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skogsbrinder sommaren 2008, Radhusbrand i Morgongdva 2012, Industribrand i Sala 2013
samt 46 skogs- och grisbrinder under 2014.

Med beaktande av hur organisationen dver tid har lost “vardagsolyckorna”, och hur de
redovisade exemplen har hanterats, blir slutsatsen att organisationen pa ett tillfredsstillande
saitt fyller sin funktion.

Vid tvé tillf#llen sedan 1985 har rdddningstjénstbistand begérts, och i bdda fallen har det varit
kopplat till skogsbrand. 1994 var det en stor skogbrand néra grinsen mot Uppsala kommun,
samtidigt som flera andra bekdmpades i eget omrade. I detta fall begérdes bistand frén
Uppsala Brandférsvar. 2014 var det en mycket stor skogsbrand pé grinsen mellan
Surahammars och Sala kommuner (*Skogsbranden i Vistmanland™), dér det initialt begirdes
bistdnd frén Réddningstjansten Enkdping-Héabo, Uppsala Brandforsvar, Géstrike
Réiddningstjénst och kommunalférbundet Sodra Halsingland.

Vid den senare héndelsen konstaterades att den egna organisationen inte hade férméga att
skapa en fungerande ledningsfunktion under semesterperiod, och den linsgemensamma
ledningsfunktionen "RCB Vistmanland” hade samma problem.

For att sikerstélla savil kortast mojliga insatstid som nddviindiga raddningstjdnstresurser sa
finns avtal med all kringliggande rdddningstjénster, bade avseende larmning av niirmaste
station och forstirkning,

For att kunna hantera ledning av héndelser som till sin storlek, komplexitet och
tidsutstréickning dvergar den egna organisationens forméga, kommer rdddningstjénsten Sala-
Heby att anslutas till Storstockholms Brand{rsvars Raddningscentral (SSRC) under forsta
kvartalet 2016.

Sala 1996-12-01

Ake Broman

Vice Réddningschef

Sala 2009-09-22

Bo Saderlund Tomas Staberyd
Réddningschef Brandinspektor

Sala 2015-09-28

Goran Cederholm Dick Forsberg
Réddningschef Stf. Réddningschef



