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Inledning

Lagen (1999:381) om dtgdrder for att forebygga och begrdnsa foljderna av all-
varliga kemikalieolyckor — det s.k. Seveso II-direktivet — dr uppdelad i tvd olika
kravnivéer.

Den légre kravnivén innebér att foretaget dr skyldigt att géra en anmélan, kom-
pletterat med en beskrivning hur verksamheten kan forebygga riskerna for en all-
varlig kemikalieolycka, till Lansstyrelsen och Arbetsmiljéverket. Dessutom &r
verksamhetsutdvaren skyldig att skapa ett handlingsprogram for att pd motsva-
rande sitt forebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Foéretag som hamnar pa den hogre kravnivén skall dessutom redovisa en séker-
hetsrapport som skall fornyas vart femte ar, eller vid stérre fordndringar. Siker-
hetsrapporten beskriver verksamheten, verksamhetens riskprofil, farliga dmnen,
handlingsplan samt en intern ndldgesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Forutom de skyldigheter som foretag i den hogre kravnivan har, dr ocksd kommu-
nen enlig 3 kap. 6 § Férordning (2003:789) om skydd mot olyckor skyldig att for
dessa foretag uppritta en plan for rdddningsinsatser.

Planens syfte &r att beskriva hur raddningstjénsten &r planlagd, hur resurserna
skall samordnas samt pa vilket sétt allménheten skall ges kunskap om vilka atgér-
der de skall vidta och hur de varnas och informeras i héindelse av en allvarlig ke-
mikalieolycka vid anldggningen.

Dessutom #r kommunen skyldig att ge information till ndrboende till anldggning-
en pa foretagets bekostnad.

Alla Seveso 1I-klassade foretag oavsett kategori klassas som anléggning med far-
lig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Foretaget

Foéretaget har enligt foreskrifterna lamnat en sikerhetsrapport, inkluderande en
intern plan for riddningsinsats samt via kommunens hemsida informerat berérda
som kan drabbas av en olycka.

Nedan foljer en kort presentation av foretaget med huvudinriktning mot de kemi-
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kalier som hanteras dvs. de som féranleder att anldggningen omfattas av Se-
vesodirektivet.

Verksamhet

Verksamheten omfattar huvudsakligen legoytbehandling. Hardforkromning sker
framfor allt av komponenter till hydrauliksystem.

Produktionen bedrivs dagtid och i form av tva-skift. Verksamhet pagér ca 220
dagar per ar.

Anlédggningen &r beléigen pi Verkstadsgatan 10 i Nybo industriomrdde i norra
delen av Sala.

Ytbehandlingsprocessen omfattar huvudsakligen hardférkromning. Ytbehandling-
en sker i en automatiserad linje i tva fristaende hardférkromningsbad.
Dessutom finns dven en ytbehandlingslinje for kemisk férnickling.

Fabrikslokalerna saknar ppna avlopp och kemikalier forvaras i séirskilt férrad
som &r invallat och har en uppsamlingsgrop for att hantera eventuella lickage.

Hérdforkromningsbaden ventileras innan utsldpp till luft. Luften passerar “krom-
fillor” innan den avleds ovan tak. Avskiljd kromsyra samt spolvatten fran rengd-
ring av "féllorna” atertas till hardférkromningsbaden.

Inkomande vatten till fastigheten stdngs automatiskt nér ljuset 1 anléggningen
slécks, dvs. ndr anldggningen &r obemannad. Detta for att eliminera risken for en
vattenskada, vilken skulle kunna leda till miljokonsekvenser,

Sevesodmnen

Kromsyra

Kromsyra dr en l8sning av Krom(VDtrioxid och vatten. Krom(VDtrioxid dr mrkrdda,
luktfria, starkt hygroskopiska kristaller som dr [4ttl6sliga i vatten.

Kromsyra férekommer i de hardforkromningsbad som finns i anldggningen, Kromsyrans
storsta risk &r vid ett utflode till omgivningen, diket lings Saladammsvigen och marken
runt féretaget.

Réddningsinsats
Risker

Risken med kromsyra &r inte primért kopplat mot ménniskor utan &r relaterat till
miljorisker.

Av tdnkbara olycksscenarion dr en brand i anlidggningen den storsta. Problem som
kan uppsté dr att eventuellt sldckvatten kan kontaminera omgivningen. De invall-

ningar som hardférkromningsbaden #r placerade i rymmer 90 m?, vilket gr att de
4ven kan ta emot 60 m* slickvatten.

Beroende pd hur utvecklad en eventuell brand blir, och vad det &r som brinner,
kan det taktiska beslutet vara att inte sldcka branden for att dirigenom férhindra
att slackvatten kommer ut i omgivningen.

Réaddningstjanst

Till objektet finns insatskort som ett initialt ledningsstad.



Vid larm frén Sala Ytbehandling AB larmas primért brandstationen i Sala (hel-
tidspersonal), vilket innebér:

Insatsledare

e Yittre befil

s 3 brandmén

¢ | brandman deltid

Réaddningstjidnsten Sala-Heby ingér i riddningsregionen som leds fran Storstock-
holms riaddningscentral (SSRC), och vid behov kan hela rdddningsregionens re-
surser disponeras. Det innebéir brandingenjrskompetens, forstirkt yttre ledning,
uppbyggnad av stabsfunktion i Tdby samt kemresurser. Till detta kommer dven
moéjligheten att, enligt avtal, rekvirera forstarkning frdn omgivande riddnings-
tjéinster, dér bl.a. kemresurser fran Koping ingar.

Riddningsledaren ansvarar for den operativ samverkan med polis, ambulans och
representant {ran {Gretaget.

Andra aktérer som kan téinkas medverka vid en olycka dr Larmtjiinst AB (restvér-
desrdddning) som kontaktas genom SOS Alarm AB och kommunens POSOM-
grupp, kommunens miljékontor och teknisk forvaltning m.fl. som nés via kom-
munens interna Kontaktvigar.

Information till allmanheten

I Sala titort finns 13 stycken tyfoner utplacerade. Dessa kan anvindas {or att var-
na/uppmirksamma allménheten om en olycka har intréffat.

Signalen, dven kallad VMA (Viktigt Meddelande till Allménheten), kan startas av
riddningsledningen om det foreligger storre fara fér ménniskor. Signalen kan 16-
sas ut frin SOS Alarm och fran brandstationen i Sala. En utlgst signal skall alltid
foljas upp av ett meddelande 6ver lokal-/rikskanalerna i radion.

I meddelandet uppmanas allménheten till vilka sékerhetsatgérder de bor vidta med
anledningen av olyckan, vanligtvis att g& inomhus och stdnga dorrar, fonster och
ventilation.

Underrattelse till annan stat

Ingen hiindelse pa foretaget kan ge konsekvenser f0r annan stat.

Ovning

Planens funktion och dndamélsenlighet skall sikerstéllas genom &vning vart tredje
ar.

Styrkan frédn Sala dvar savil insatser som orienteringsévning regelbundet pa fore-
taget.

Upprattande och uppdatering av planen

Planen har presenterats for allménheten 1 Sala via kommunens hemsida. Planen
har ocksd kommunicerats med ovan ndmnda foretag.

Planen skall férnyas vart tredje &r eller nér nagon véstlig féréndring sker som pa-
verkar féretagens riskbild.



