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INLEDNING
Uppdatering av kommunens plan fér raddningsinsats gillande foretaget Sala

Ytbehandling AB.

Beredning

Bilaga KS 2014/217/1, missiv

Bilaga KS 2014/217/2, kommunens plan for raddningsinsats
Reviderad Bilaga KS 2014/217/2, reviderad plan for raddningsinsats

Raddningschef Goran Cederholm féredrar drendet. Raddningschefen foresldr en
revidering pa sidan 3 i planen, om Raddningschef i beredskap, RCB, vid operativt
ansvar avseende larm.

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet dels beslutar for egen del

att planen revideras i enlighet med raddningschefens forslag,

att allmanheten under tre veckor ges majlighet att limna synpunkter pa planen,
Reviderad Bilaga KS 2014/217/2,

dels foreslar att kommunstyrelsen beslutar

att, efter genomford presentation for allménheten och eventuell ytterligare revide-

ring, faststdlla planen.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar dels for egen del

att planen revideras i enlighet med raddningschefens forslag,

att allmdnheten under tre veckor ges mojlighet att lamna synpunkter pa planen,
Reviderad Bilaga KS 2014/217/2,

dels foreslar att kommunstyrelsen beslutar

att, efter genomfoérd presentation for allmanheten och eventuell ytterligare revide-
ring, faststalla planen.

Utdrag
raddningstjdnsten
bevakning
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens forvattning
Ink. 2014 -10- 2 7
Kommunens plan fér raddningsinsats Do Abie
A017/10¥9 |
Bakgrund

Av 3 kap. 6 § Forordning (2003:789) om skydd mot olyckor framgdr att kommunen
ska uppritta en plan for riddningsinsatser for verksamheter som omfattas av kravet
pa sikerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om atgarder for att forebygga och
begrénsa féljderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Planen ska ha den omfattning som sdkerheten fér omgivningen krdaver, och planen
ska fornyas vart tredje ar eller nar det annars till foljd av dndrade forhallanden finns
anledning till det. Planen ska lamnas in till lansstyrelsen.

I samband med att kommunen uppréttar eller fornyar planen ska kommunen pa
lampligt sitt ge allmédnheten mojlighet att lamna synpunkter pa planen. Férordning
(2013:321).

Arende

For Sala kommun géller detta foretaget Sala Ytbehandling AB, och det dr en uppdate-
ring av den befintliga planen som avses. Den tidigare planen faststdlldes i kommun-
styrelsen 2007 och har inte reviderats darefter.

Forslag till beslut
Raddningstjdnsten Sala-Heby foreslar att ledningsutskottet beslutar

att allmanheten under tre veckor ges majlighet att limna synpunkter pa den
bifogade planen, samt

att, efter genomford presentation for allmédnheten och eventuell revidering, foresla
kommunstyrelsen att besluta om att faststélla planen.

Goran Cederholm
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Hytty.

Ath.

Apnero b

Inledning

Lagen (1999:381) om atgdrder for att forebygga och begrdnsa foljderna av all-
varliga kemikalieolyckor — det s.k. Seveso II-direktivet — &r uppdelad i tva olika
kravnivaer.

Den lédgre kravnivan innebdr att foretaget ér skyldigt att gbéra en anmélan, kom-
pletterat med en beskrivning hur verksamheten kan forebygga riskerna for en all-
varlig kemikalieolycka, till Lansstyrelsen och Arbetsmiljoverket. Dessutom &r
verksamhetsutdvaren skyldig att skapa ett handlingsprogram for att pa motsva-
rande sitt forebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Foretag som hamnar pa den hogre kravnivan skall dessutom redovisa en siker-
hetsrapport som skall férnyas vart femte &r, eller vid storre foréindringar. Siker-
hetsrapporten beskriver verksamheten, verksamhetens riskprofil, farliga &mnen,
handlingsplan samt en intern nédlégesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Férutom de skyldigheter som foretag i den hégre kravnivan har, & ocksd kommu-
nen enlig 3 kap. 6 § Forordning (2003:789) om skydd mot olyckor skyldig att f6r
dessa foretag uppritta en plan for rdddningsinsatser.

Planens syfte &r att beskriva hur riddningstjénsten &r planlagd, hur resurserna
skall samordnas samt pa vilket sétt allménheten skall ges kunskap om vilka atgir-
der de skall vidta och hur de vamas och informeras i hindelse av en allvarlig ke-
mikalieolycka vid anldggningen.

Dessutom 4r kommunen skyldig att ge information till ndrboende till anldggning-
en pa foretagets bekostnad.

Alla Seveso lI-klassade foretag oavsett kategori klassas som anldggning med far-
lig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Foretaget

Foretaget har enligt foreskrifterna ldmnat en sékerhetsrapport, inkluderande en
intern plan for raddningsinsats samt via kommunens hemsida informerat berérda
som kan drabbas av en olycka.

Nedan f6ljer en kort presentation av féretaget med huvudinriktning mot de kemi-



kalier som hanteras dvs. de som féranleder att anldggningen omfattas av Se-
vesodirektivet.

Verksamhet
Verksamheten omfattar huvudsakligen legoytbehandling. Hardforkromning sker

framfor allt av komponenter till hydrauliksystem.
Produktionen bedrivs dagtid och i form av tva-skift. Verksamhet pagér ca 220

dagar per &r.

Anldggningen &r beldgen pa Verkstadsgatan 10 i Nybo industriomrade i norra
delen av Sala.

Ytbehandlingsprocessen omfattar huvudsakligen hardférkromning. Ytbehandling-
en sker i en automatiserad linje i tva fristdende hardférkromningsbad.
Dessutom finns dven en ytbehandlingslinje for kemisk fornickling.

Fabrikslokalerna saknar 6ppna avlopp och kemikalier forvaras i sarskilt forrad
som &r invallat och har en uppsamlingsgrop for att hantera eventuella lickage.

Hérdforkromningsbaden ventileras innan utslépp till luft. Luften passerar "krom-
fillor” innan den avleds ovan tak. Avskiljd kromsyra samt spolvatten fran rengt-
ring av “fillorna” atertas till hardfdrkromningsbaden.

Inkomande vatten till fastigheten stings automatiskt nir ljuset i anldggningen
sldcks, dvs. nér anldggningen dr obemannad. Detta for att eliminera risken for en
vattenskada, vilken skulle kunna leda till miljékonsekvenser.

Sevesoamnen

Kromsyra

Kromsyra dr en 16sning av Krom(VI)trioxid och vatten. Krom(VI)trioxid dr morkréda,
luktfria, starkt hygroskopiska kristaller som &r littlosliga i vatten.

Kromsyra forekommer i de hardforkromningsbad som finns i anldggningen. Kromsyrans
storsta risk dr vid ett utflode till omgivningen, diket lings Saladammsvégen och marken

runt foretaget.

Raddningsinsats

Risker

Risken med kromsyra ir inte primért kopplat mot ménniskor utan ér relaterat till
miljérisker.

Av ténkbara olycksscenarion dr en brand i anldggningen den storsta. Problem som
kan uppsté 4r att eventuellt slackvatten kan kontaminera omgivningen. De invall-
ningar som hérdfsrkromningsbaden 4r placerade i rymmer 90 m’, vilket gor att de
&ven kan ta emot 60 m’ slickvatten.

Beroende pa hur utvecklad en eventuell brand blir, och vad det dr som brinner,
kan det taktiska beslutet vara att inte sldcka branden for att ddrigenom férhindra
att slickvatten kommer ut i omgivningen.

Raddningstjédnst
Till objektet finns insatskort som ett initialt ledningsstod.



Vid larm fran Sala Ytbehandling AB larmas primért brandstationen i Sala (hel-
tidspersonal), vilket innebér:

Insatsledare
Styrkeledare
3 brandméin
Réddningschef i beredskap (RCB)

Vid behov av ytterligare resurser finns inom Réddningstjéansten Sala-Hebys om-
rade ytterligare 6 brandstationer (deltidspersonal). Till detta kommer dven mojlig-
heten att, enligt avtal, rekvirera resurser frdn omgivande rdddningstjénster. Speci-
fika resurser utgdrs av brandingenjor frdn Viasteras och kemresurser fran Koping.

Réaddningschef i beredskap, RCB, avgdér om han skall ta det operativa ansvaret
eller fortsitta med det normativa och strategiska ansvaret.
Samordning av rdddningsstyrkornas arbete pa platsen sker av skadeplatschef.

Réddningsledaren ansvarar for den operativ samverkan med polis, ambulans och
representant fran foretaget.

Andra aktorer som kan tdnkas medverka vid en olycka &r Larmtjdnst AB (restvér-
desrdddning), kommunens POSOM-grupp, kommunens miljékontor och teknisk
forvaltning m.fl. och dessa kontaktas genom SOS Alarm AB och/eller Sala kom-
muns tjdnsteman i beredskap (TiB).

Information till allmanheten

I Sala tétort finns 13 stycken tyfoner utplacerade. Dessa kan anvindas for att var-
na/uppmérksamma allménheten om en olycka har intréffat.

Signalen, dven kallad VMA (Viktigt Meddelande till Allménheten), kan startas av
rdddningsledningen om det foreligger stérre fara for ménniskor. Signalen kan 16-
sas ut frdn SOS Alarm och fran brandstationen i Sala. En utlost signal skall alltid
foljas upp av ett meddelande 6ver lokal-/rikskanalerna i radion.

I meddelandet uppmanas allménheten till vilka sdkerhetsatgérder de bor vidta med
anledningen av olyckan, vanligtvis att g inomhus och stdnga dérrar, fonster och
ventilation.

Underrittelse till annan stat

Ingen héndelse pa foretaget kan ge konsekvenser for annan stat.

Ovning

Planens funktion och dndamalsenlighet skall sikerstillas genom Gvning vart tredje
ar.

Styrkan fran Sala 6var sévél insatser som orienteringsévning regelbundet pa fore-
taget.

Upprattande och uppdatering av planen
Planen har presenterats for allménheten 1 Sala via kommunens hemsida. Planen
har ocksd kommunicerats med ovan nimnda foretag.

Planen skall fornyas vart tredje ar eller ndr ndgon véstlig fordndring sker som pa-
verkar foretagens riskbild.



